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STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AlA #

- N

710033 (EH3HBAAB) Hladeni stol, 2 vrata i 2
ladice, 440It, -2+10°C, AISI
304
ODOBRENJE:

Glavne znadajke
¢ Ucinkovitost ocCuvanja i jednolika temperatura

unutar komore garantirana su pomocu 5 HEAVY
DUTY (40°C) radnih uvjeta, prema EN16825:2016
protokolu ispitivanja.

Prilagodljiv temperaturni raspon od -2°C do +10 °C
vdovoljava zahtjevima pohrane mesqa, ribe i
mlije¢nih proizvoda

Veliki digitalni ekran s bijelim tipkama i tipkom za
odabir viaznosti (3 unaprijed postavljene razine),
prikazom i postavkama unutarnje temperature,
ru¢nom aktivacijom ciklusa odmrzavanja i ciklusa
turbo zamrzavanja (za brzo hladenje vrucih
komada).

Opremljeno s Optiflow sustavnom prisilne
cirkulacije zraka za brzo hladenje i raspodjelu
temperature unutar Celije.

Omm razmak pri instalaciji: toranj konfiguracija
rashladne jedinice garantira u€inkovitost samo pri
prednjoj ventilaciji; ovo jedinstveno rjeSenje
omogucuje instalaciju vz zid ili uz bok drugim
uredajima, ¢ak i sa strane rashladne jedinice kako
bi se maksimalno iskoristio prostor u kuhinji.

Kombinacija vrata i ladica udovoljava razli¢itim
zahtjevima, s mogucnosti promjene konfiguracije
na licu mjesta. Desna rashladna jedinica dostupna
na zahtjev.

U potpunosti uklonjiva rashladna jedinica za
jednostavnije odrZzavanje.

Prednji i olak3ani pristup svim komponentama
rashladne jedinice.

U potpunosti sukladna HACCP digitalna kontrola:
kada temperatura prijede kriticne vrijednosti,
zvucniivizualni alarmise aktiviraju. Dogadaji ostaju
pohranjeni u memoriji do 2 mjeseca.

Protunagibne vodilice prikladne za pohranu GN 1/1
spremnika

Son;ozotvorojuc’o vrata od nehrdajuceg celika (<
90°).

Certificirani sigurnosni CE zahtjevi.

Pripremljen za spajanje na RS485 prikljuCak za
lak3e spajanje na odvojeno racunalo i integrirane
HACCP sustave.

Automatsko isparavanje otopljene vode s vru¢im
zrakom

Connectivity- dostupnost uredaja u stvarnom
vremenu uz udaljenu vezu i nadzor podataka
(potrebna dodatna oprema)

Montiran na nogicama od nehrdajuceg €elika kako
bi se dozvolio razmak od 150mm (-5/+50 mm) za
jednostavnije Cis¢enje poda.

Vanjski donji panel od nehrdajuceg Celika.

Vanijski straznji panel od galvaniziranog Celika.
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Konstrukcija

* Radna povriina od AISI 304 nehrdajuceg Celika s 50mm
profilom.

¢ Ukoliko je to potrebno, radna ploc¢a se moze ukloniti radi
jedno)stovnijeg rukovanja prilikom instalacije (u slu¢aju uskih
vrata).

* Profil protiv kapanja na rubu radne povrsine od nehrdajuceg
Celika.

¢ Unutarnja podloga sa zaobljenim rubovima, pre$ana iz
jednog komada.

¢ Jednostavno CiS¢enje i visoki higijenski standardi
zahvaljuju¢i zaobljenim unutarnjim rubovima, jednostavno
uklonjivim vodilicama, reSetkama i zra¢nim provodnicima.

» Unutarnja struktura s 15 pozicija za punjenje (3mm razmak)
moze smjestiti GN1/1 redetke, osiguravajuci tako visok neto
kapacitet i veci prostor pohrane.

¢ Unutarnja i vanjska vrata, prednji i bocni paneli i uklonjiva
radna povrsina izradeni su od AlSI 304 nehrdajuceg Celika.

* Ugradena rashladna jedinica.

* Razvijeno i proizvedeno u tvornici certificiranoj po ISO 9001
i ISO 14001.

¢ Prikaz koda greske.

* Unutarnje dimenzije ladice:
-modeli s 2 1/2 ladicama: Prva ladica (gornja ladica)
203x302x521/ Druga ladica 223x302x521 (VxSxD)
-modeli s 3 1/3 ladicama: Prva ladica (gornja Jadica)
98x302x521/ Druga i tre¢a ladica 118x302x521 (VxSxD)
-modeli s 1/3+2/3 ladicama: Prva ladica (gornja ladica)
98x302x521 / Druga ladica 333x302x521 (VxSxD)

Odrzivost L Y 4

e Bez CFC-a i HCFC-q, visokoekolodki tip rashladnog
sredstva: R290 (ekoloski plin u pjeni: ciklopentan). Rashladni
plin ugljikovodik R290 za najmanji u¢inak na okolis (GWP=3)
radi smanjenja stakleni¢kih plinova i smanjenja ostecenja
ozonskog omotaca.

e Opremljeno s 90mm debelom izolacijom od ciklopentana
za najbolju ucinkovitost izolacije (toplinska provodnost:
0,020 W/m* K) i najnizim u¢inkom na okoli§ (GWP=3).

e Frost Watch Control: automatski zapocinje proces
odmrzavanja samo onda kada je to potrebno i zavriava
kada je led otoplien, poboljSavaju¢i tako rezultate
energetske ucinkovitosti.

« Ugljikovodi¢nirashladniplin R290 za najnizi u€inak na okolo3
(GWP=3) - bez CFC i HCFC.

* Uklonjiva magnetna balon brtva s trostrukom komorom
poboljSava izolaciju, olak3ava ciscenje i smanjuje potrodnju
energije.
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Ukljuéena dodatna oprema

2 x Set od 1/1 sive rilsan resetke i 2
bocne vodilice za hladene stolove.

Opcijska dodatna oprema

2x% set ladica za hladene stolove
3x1/3 set ladica za hladene stolove

1/3i2/3 set ladice za boce za hladene
stolove

1/1 GN siva rilsan resetka za hladene
stolove

2 boc¢ne vodilice za GN 1/1 ecostore
hladene stolove

Set od 1/1 sive rilsan resetke i 2 bo¢ne
vodilice za hladene stolove.

1/1 GN plasti¢ni spremnik, v= 65 mm
1/1 GN plasti¢ni spremnik, v=100 mm
1/1 GN plasti¢ni spremnik, v=150 mm

Komplet od 4 kota¢a, V=100 mm (2 s
ko¢nicama) za rashladne pultove
Komplet od 4 kota¢a, V=150mm (2 s
ko&nicama) za rashladne puleteve s
2&3 odjeljka

Klju€anica za hladene stolove sa tri
odjeljka

Counter - 440iIt, 2 Door and 2 Drawers

PNC 881109

PNC 881058
PNC 881059
PNC 881071

PNC 881107
PNC 881108
PNC 881109

PNC 881110
PNC 881111
PNC 881112
PNC 881191

PNC 881193

PNC 881243
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Tvrtka zadrZzava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su to¢ne u vrijeme tiskanja.
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Elektricki
Napon napajanja:

710033 (EH3HBAAB) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Spojeno opterecenje: 0.25 kW
Snaga odmrzavanja: 0.22 kW
Vrsta utikac¢a: CE-SCHUKO
Kljuéne informacije:

Bruto kapacitet: 440 It
Neto kapacitet: 239 It
Sarke vrata: 1 Lijevo+ 1 Desno
Vanjske dimenzije, Sirina: 1799 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 700 mm
Vanjske dimenzije, visina: 900 mm
Unutradnje dimenzije (3irina): 1252 mm
Unutradnje dimenzije

(dubina): 560 mm
Unutra3nje dimenzije (visina): 550 mm
Neto tezina: 132 kg
Transportni volumen: 1.51 m3
Dubina s otvorenim vratima: 1110 mm
Namjestanje visine: -5/50 mm
Podaci hladenja:

Vrsta upravljanja: Digitalno
Snaga kompresora: 1/4 KS
Snaga hladenja pri

temperaturi isparavanja: -10 °C
Min/Maks unutrasnja

vlaznost: 40/85
Radna temperatura, min: -2°C
Radna temperatura, maks: 10 °C
Nacdin rada: Ventilirani
[NOT TRANSLATED]

ISO 9001; ISO 14001; ISO

ISO Standards: 45001; ISO 50001

Odrzivost

Potro3nja struje:

Energetski razred (u skladu s

EU regulacijom 2015/1094): B

Godidnja i dnevna 700kWh/godisnje -
energetska potrosnja: 2kWh/24h

Klimatski uvjeti (u skladu s
EU regulacijom 2015/1094):

EEl Indeks energetske
uéinkovitosti(u skladu s EU
regulacijom 2015/109 29,16

Vrsta rashladnog sredstva: R290
GWP indeks: 3
Snaga hladenja: 320 W
Tezina rashladnog sredstva: 70 g

1.8 Amps

Za teske uvjete (5)

UK

IEC cA

ceE
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EU Energetska klasifikacija od 1.srpnja
2016.

Obrazac klasifikacije Energetske ucinkovitosti za
profesionalne hladnjake i zamrzivace postavlja
minimalne standarde Energetske ulinkovitosti za
profesionalne hladnjake koji se prodaju na podrucju
Europske unije.. Ovi su pravila razvijena u slijedu
energetske ucinkovitosti i o¢uvanja okolisa za
profesionalnu uporabu. Obrazac Europske energetske
klasifikacije odnosit ¢e se na sve proizvodace i
uvoznike koji prodaju unutar Europske unije i obavezan
je za podrucje cijele Europske unije.

VazZno:: svi proizvodi koji troSe vise energije od
propisane minimalne razine nece biti moguce plasirati
na trziste EU zapocevsi sa l.srpnjem 2016.
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