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Drop-in vestavné moduly
Vestavnd chlazenda deskaq,
nerezovq, 1 GN

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AlA #

VESTAVNA CHLAZENA
NEREZOVA DESKA, 1GN

341054 (D14C1)

Zkracena specifikace

PoloZka ¢.

Navrzeno pro umisténi jako vestavénd, zapusténd instalace, ktera
usnadnuje cisténi a je vhodnd pro moderni designové instalace.
Urceno k poddvani jidla na talifich. Jidlo zalozené pfi spravné teploté
udrZzuje svou teplotu jadra podle standardd Afnor. Automatické
odtavani zarucuje cCisty vyparnik bez ndmrazy a efektivni chlazeni.
Digitalni ovladani s displejem teploty s pfesnym nastavenim (0,1 ° C).
PIné kompatibilni digitalni ovliadaci prvky HACCP zahrnuji viditelné
alarmy. Spodni ¢dst je opatfena médénymi trubkami pro zajisténi
spravného chlazeni, kdy se vzduch dotyka jejich chladného povrchu
a ochlazuje se. V& odpadniho otvoru pro snadny odvod kondenzdtu
desky. Expandovand polyuretanova izolaéni péna o sile 20mm s
vysokou hustotou s cyklopentanem zarucuje vynikajici izolaci vany a
sniZuje tak rozptyl energie. Chladici plyn R290 (GWP = 3) ke snizeni
dopadu na Zzivotni prostfedi a zvy3eni ucinnosti chlazeni. Lisovand
chlazend horni deska z nerezové oceli 30 mm hlubokd se zaoblenymi
hranami a odtokovym otvorem pro snadnéjsi isténi.

SCHVALENO:

Hlavni funkce a viastnosti

e Certifikace CB a CE tfeti uzndvanou expertni
organizaci.

¢ Navrzeno pro umisténi jako vestavénd, zapusténd
instalace, kterd usnadnuje Cisténi a je vhodnd pro
moderni designové instalace.

¢ Pfesnd kontrola teploty s nastavenim na 0,1°C.

e Standardné je produkt dodavdan s digitalné
ovlddanym termostatem, ktery je v souladu s
normami HACCP a poskytuje vizudlni alarm jako
varovani pfed rostoucimi  nebo  klesajicimi
teplotami.

e Dostupné rozméry Drop-in modul®: 1, 2, 3, 4, 5, 6
GN dle modelu.

 Jidlo zaloZené pfi spravné teploté udrZzuje svou
teplotu jadra podle Standardd Afnor.

¢ Automaticke odtavani zarucuje Cisty vyparnik bez
namrazy a efektivni chlazeni.

¢ V nabidce i modely pro napojeni na oddélenou
externi chladici jednotku.

¢ Ur¢eno k poddvani jidla na talifich.

e V& odpadniho otvoru pro snadny odvod
kondenzdtu desky.

e Povrchovd podlozka je k dispozici jako extra
prisludenstvi.

Konstrukce

¢ Spdadované dno smérem k odpadu o prdm.20mm.

e Vanaznerezové oceliAlSI 304 se zaoblenymi rohy
pro usnadnéni cisténi. Vana je také vybavena
odpadnim otvorem.

¢ Elektronickeé ovldddni s teplotnim displejem.

¢ Ochrana proti vodé IPX2.

e Spodni Cast je opatfena médénymi trubkami pro
zqjisténi spravného chlazeni, kdy se vzduch
dotyka jejich chladného povrchu a ochlazuje se.

e Lisovand chlazend horni deska z nerezové oceli

30mm hlubokd se zaoblenymi hranami a
odtokovym otvorem pro snadnégjsi Cisténi.

Udrzitelnost

prostfedi  (potencidl globdlniho
GWP=3). CFC a HCFC free.

* Expandovand polyuretanovd izolaéni péna o sile
20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem
zaruCuje vynikajiciizolaci vany a snizuje tak rozptyl
energie.

oteplovani
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Drop-in vestavné moduly
Vestavnd chlazena deskaq,
nerezovq, 1 GN

Elektro
Napéti:

341054 (D14C1) 220-240 V/IN ph/50 Hz
Prikon max: 0.47 kW
Voda:

Odpad vody - prOmér 1"
Hlavni informace

Vnéjsi rozméry, Sirka 450 mm
Vnéjsi rozméry, Hloubka 620 mm
Vnéjsi rozméry, Vyska 390 mm
Netto vaha: 30.1 kg
Pfepravni vaha: 44 kg
Pfepravni vyska: 510 mm
Prepravni Sifka: 490 mm
Pfepravni hloubka: 660 mm
Pfepravni objem: 016 m?
Teplota desky: -10/0°C
Teplota desky: -10/0°C

Kontaktni teplota desky az -10°C - pfi umisténi talifd pfimo
na desku mUze dojit k pfimrzani talifd. Prezentaci na talifich
Ize fedit napf. umisténim na ledovou tFist nebo na
podlozku/rost.

Pfi instalaci je nutné respektovat pokyny v navodu tykajici
se variant odveétrani a vzddlenosti kondenzdtoru od
vétraciho otvoru. Vétraci otvory MUSI byt vzdy pfipraveny
pro VSTUP i VYSTUP VZDUCHU. Nobytek (interiér), ve
kterém je zafizeni vestavéno, musi byt snadno rozebiratelny
z ddvodu servisniho pfistupu.

Chladici udaje

Typ chladiva: R290
Udrzitelnost
Hladina hluku: 59 dBA

Drop-in vestavné moduly
Vestavna chlazend deska, nerezovd, 1 GN

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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