Electrolux

PROFESSIONAL

Drop-in vestavné moduly

Vestavnd chlazend vana s chlazenou vitrinou,
hranatq, pro stredné zatézovy provoz - 2GN
- pro oddélenou chladici jednotku

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AlA #

341114 (D15R2) Vestavnd chlazend vana s
chlazenou vitrinoy,
Ctvercovq, pro stfedné
zAatéZovy servis do 4 hodin
(2 GN 1/1), pro napojeni na
externi chladici jednotku
(objedndva se zvlast).

Zkrdacend specifikace

PoloZka ¢.

Navrzeno pro umisténi jako vestavénd, zapusténd instalace, kterd usnadrivje cCisténi a je
vhodnd pro moderni designové instalace. Ur¢eno k poddavani jidla: na policich na talifich
nebo v GN nddobdch nebo ve vané na talifich / v obalech nebo lahvich a plechovkach
diky dobfe nastavitelnému dnu vany. Vhodné pro GN1/1 nddoby s max. vyskou 150mm.
Jidlo zalozené pfi spravné teploté udrzuje svou teplotu jadra podle standardd Afnor.
Automatické odtéavani zarucuje Cisty vyparnik bez namrazy a efektivni chlazeni. Digitaini
ovlddani s displejem teploty s pfesnym nastavenim (0,1 ° C). PIné kompatibilni digit&ini
ovlddaci prvky HACCP zahrnuji viditelné alarmy. Vana vybavena stavitelnym dnem v 5ti
pozicich pro kazdou GN1/1 sekci nezdvisle na sobé pro prezentaci roznych polozek v
roznych vyskdach. Rovnomérnostteploty je zaru¢ena vykonnymiventildtory avelkoplosnym
vyparnikem a vzduchovym kandly umist&énymi na zadni strané polic. Spodni ¢dst vany je
vyjimatelna pro snazsi pfistup k vyparniku. Pfedni mfizky a spodni ¢ast vany Ize vyjmout
bez pouziti jakychkoliv nastroju pro rychlé a efektivni ¢isténi. VE. 3 stavitelnych polic z
tvrzeného skla 8mm, které Ize instalovat vodorovné nebo naklonéné pro lepsi prezentaci
jidel. Kratsi strany, zadni s posuvnymi dvefmi a horni jsou z dvojitého skla s nizkymi emisemi
(tloustka 18 mm), aby se zlepsila izolace, aby se zabranilo kondenzaci a snizila se spotfeba
energie. V& samo rolovaci clony, kterd sniZuje rozptyl energie, kdyZ se zafizeni nepouziva.
2 posuvné dvefe na strané obsluhy s funkci pfidrzeni, kterd usnadiuje plnéni a funkce
automatického uzavreni, aby dvefe zUstaly zaviené pokud se nepouZivaji. Vitrina s vnitfnim
LED osvétlenim pod kazdou sklenénou polici zdoraznujici barvy jidel. Cirkulace vzduchu
byla navrzena tak, aby byla zaru¢ena rovnomérnost teploty v kazdé Casti vany i polic.
Moznost uzavieni vitriny nebo osazeni padacimi dvitky na strané zdkaznika (extra
pfislusenstvi). Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenymi rohy pro usnadnéni ¢isténi.
Vana je také vybavena odpadnim otvorem. Expandovand polyuretanovd izolaéni péna
o sile 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zarucuje vynikajici izolaci vany a snizuje
tak rozptyl energie. Pfiprava pro napojeni na externi chladici jednotku (objedndva se
zvIast). Chladici médium R452a (moznost jiného chladiva na vyzadani).

SCHVALENO:

Hlavni funkce a vlastnosti

e Dno vany zcela vyjimatelné pro snadny pfistup k
vyparniku.

e Pfiprava pro napojeni na oddélenou chladici
jednotku (objedndvd se zvldst).

¢ Vhodné pro GN 1/1-150 nddoby.

e Certifikace CB a CE tfeti uzndvanou expertni
organizaci.

¢ Navrzeno pro umisténi jako vestavénd, zapusténd
instalace, kterd usnadnuje Cisténi a je vhodnd pro
moderni designoveé instalace.

* Pfesnd kontrola teploty s nastavenim na 0,1°C.

e Standardné je produkt doddavdan s digitalné
ovlddanym termostatem, ktery je v souladu s
normami HACCP a poskytuje vizudlni alarm jako
varovani pfed rostoucimi nebo klesajicimi
teplotami.

e Jidlo zaloZzené pfi spravné teploté udrZzuje svou
teplotu jadra podle Standard® Afnor.

¢ Automaticke odtavani zarucuje Cisty vyparnik bez
ndmrazy a efektivni chlazeni.

¢ Dostupné rozméry Drop-in moduld: 2, 3, 4, 5 GN
dle modelu.

¢ Vana vybavena stavitelnym dnem v 5ti pozicich
pro kazdou GNI/1 sekci nezdvisle na sobé pro
prezentaci rznych polozek v rdznych vyskdach.

» Pfedni mfizky a spodni ¢ast vany Ize vyjmout bez
pouZziti jakychkoliv ndstrojd pro rychlé a efektivni
cisténi.

* Vanu lze ¢istit hadici (po snadném odstranéni
ventilatort).

e UrCeno k poddvdni jidla: na policich na talifich
nebo v GN naddobdch nebo ve vané na talifich / v
obalech nebo lahvich a plechovkdch diky dobre
nastaviteinému dnu vany.

e Rovnomérnost teploty je zaruc¢ena vykonnymi
ventilatory a velkoplodnym vyparnikem a
vzduchovym kandly umisténymi na zadni strané
polic.

e Vitrina s vnitfnim LED osvétlenim pod kazdou
sklenénou polici zdUraznujici barvy jidel.

* V¢.3stavitelnych polic ztvrzeného skla 8mm, které
Ize instalovat vodorovné nebo naklonéné pro lepsi
prezentaci jidel.

e 2 posuvné dvefe na strané obsluhy s funkci
pridrZzeni, kterd usnadnuvje plnéni a funkce
automatického uzavfeni, aby dvefe zuUstaly
zaviené pokud se nepouZivaiji.

e Cirkulace vzduchu byla navrzena tak, aby byla
zaru€¢ena rovnomeérnost teploty v kazdé ¢asti vany
i polic.

* NavrZzeno pro extra zvySenou viditelnost na
policich pro co nejlepsi prezentaci potravin.

* MoZnost uzavfeni vitriny nebo osazeni padacimi
dvifky na strané& zakaznika (extra pFislusenstvi).

¢ V nabidce i modely se zabudovanou chladici
jednotkou.

Konstrukce
¢ Spadované dno smérem k odpadu o prdm.20mm.
« Prdtelsky k Zivotnimu prostfedi: chladivo R452a.

Electrolux Professional
www.electroluxprofessional.com
info.cz@electroluxprofessional.com



Drop-in vestavné moduly
EleCtI‘O|UX Vestavnd chlazend vana s chlazenou vitrinou,
PROFESSIONAL hranatq, pro stredné zatézovy provoz - 2GN -

pro oddélenou chladici jednotku

¢ Vana z nerezove oceli AISI 304 se zaoblenymi rohy pro
usnadnéni Cisténi. Vana je také vybavena odpadnim
otvorem.

« Elektronické ovladdni s teplotnim displejem.
¢ Ochrana proti vodé IPX2.

Udrzitelnost

* Expandovand polyuretanovad izola¢ni péna o sile 20mm
s vysokou hustotou s cyklopentanem zarucuje vynikajici
izolaci vany a snizuje tak rozptyl energie.

* Kratdi strany, zadni s posuvnymi dvefmi a horni jsou z
dvojitého skla s nizkymi emisemi (tloustka 18 mm), aby
sezlepSilaizolace, aby se zabrdnilo kondenzacia snizila
se spotfeba energie.

« VC. samo rolovaci clony, kterd sniZuje rozptyl energie,
kdyz se zafizeni nepouziva.

Drop-in vestavné moduly
Vestavna chlazend vana s chlazenou vitrinou, hranatq, pro stfedné

zdtézovy provoz - 2GN - pro oddélenou chladici jednotku
Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmeény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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Drop-in vestavné moduly
EleCtI‘O|UX Vestavnd chlazend vana s chlazenou vitrinou,
PROFESSIONAL hranatq, pro stredné zatézovy provoz - 2GN -

pro oddélenou chladici jednotku

800 Zadni strana Elektro
Napéti:
778 341114 (D15R2) 220-240 V/IN ph/50 Hz
Prikon max: 0.045 kW
Voda:
Odpad vody - prOmér 1"
- Hlavni informace
N N Vnéjsi rozméry, Sirka 800 mm
2 Vnéjsi rozméry, Hloubka 750 mm
Vnéjsi rozméry, Vyska 1170 mm
T d Netto vaha: 116 kg
|”| ° Pfepravni vaha: 180 kg
g i 707 s Pfepravni vyska: 1700 mm
H—— Pfepravni Sifka: 800 mm
N—RI 9.52mm extﬂoo Pfepravni hloubka: 1200 mm
J zelNes pr= PFepravni objem: 1.63 m3
0 RO 12.7mm ext Tep|otq desky; +4 [ +8 °C

Vhodné pro stfedné zatézovy provoz, kdy jsou pfedem
nachlazené potraviny zaloZeny do vitriny a servirované
max. do 4 hodin od zalozeni.

Chladici udaje

PFipojovaci potrubi (ddlkové)
- vystupni: 12.7 mm
PFipojovaci potrubi (ddlkové)

- privodni: 9.52 mm
Udrzitelnost
Hladina hluku: 0 dBA
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Drop-in vestavné moduly

Vestavna chlazend vana s chlazenou vitrinou, hranatq, pro stfedné
zdtézovy provoz - 2GN - pro oddélenou chladici jednotku

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmeény v produktech

bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.

2024.04.09



Electrolux

PROFESSIONAL

Drop-in vestavné moduly

Vestavnd chlazend vana s chlazenou vitrinou,
hranatd, pro stfredné zatézovy provoz - 2GN -
pro oddélenou chladici jednotku
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Vestavna chlazend vana s chlazenou vitrinou, hranatq, pro stfedné

zdatézovy provoz - 2GN -

pro oddélenou chladici jednotku

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmeény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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