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Moduldrni varnda zarizeni

700XP - Fritéza, PL, 2x7L, na
podestavbé, 5. 800mm

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AlA #

J v

371069 (E7FRGH2BFO0) Fritéza plynovd, 2x7 litrg, 1/1
modul - 800mm, na
podestavbé, teplotni rozsah:
105-185°C, "V-tvar" van s
télesy mimo vanu, v cené: 2
koSe a 2 dvitka

Zkrdacend specifikace

PoloZka ¢.

Boc¢ni, pfedni a zadni panely z nerezu AlSI 304.

Sila plech horni desky - 1.5mm

"V"tvarvan s externim ohfevem - prodluzuje Zivotnost oleje,
sniZuje pfepalovani, sniZuje spotifebu oleje a energii.
Termostaticky plynovy ventil, piezo zapalovdni.
Bezpecnostni prvky pro pfipad vypadku pfivodu plynu,
chranény startovaci plaminek. Bezpecnostni termostat
proti pfehfati.

Teplotni rozsah: 105°-185°C.

Plynové hofdky s optimalizovanym spalovdnim, umisténé
Vv nerezové spalovaci komore, kterd je umisténd vné vany.
Vypousténi oleje ventilem s pojistkou do podestavby.

V kazdé vané 1x chromovany kos.

Provedeni na podestavbé s dvirky.

Stavitelné nerezové nohy +50mm.

MoZnost konverze na PB - trysky jsou souldsti doddvky.
Stupen ochrany proti vodé: IPX4.

SCHVALENO:

Hlavni funkce a vlastnosti
« Stavitelné nerezové nozi¢ky (+50mm).
e "V-tvar" van - hlubokotazené

* Dva nerezoveé hordky s vysokou Uucinnosti
spalovdani (& 7kW) jsou osazeny
bezpecnostnimi prvky pro pfipad uhasnuti
plamene ¢&i vypadku pfivodu plynu, a jsou
uchyceny pfimo pod dno vany.

* Nastaveni max. teploty oleje az na 185°C

pomoci pfesneého termostatu.

Kazdy hofdk vybaven bezpelnostnimi

ochrannymi prvky pro pfipad uhasnuti

plamene.

Ochrana proti pfehrdtije ve standardu pro

viechny modely.

* Vypousténi oleje do sbérné nddoby
umisténé v podestavbé.

* Snadny servisni pfistup k hlavnim

komponentim je feSen skrze pfednipanel.

Piezo zapalovdni pro vy3si bezpecnost.

* Pokud neni uvedeno jinak, je plynové
zafizeni standardné uréeno pro napojeni
nazemniplyn s moznostikonverze na LPG
(konverzni trysky jsou soucasti baleni).

» [PX4 - ochrana proti priniku vody.

* MozZnost pfipojeni k externimu monitoringu
kvality oleje (obj. kod 9B8081)

Konstrukce

* Vana se zaoblenymi vnitfnimi rohy pro
snadné cisténi a hygienu.

» Nerezové vnéjsi plechy s leSténim Scotch
Brite.

* Horni deska o sile 1,5mm vyrobena
lisovdnim z jednoho kusu nerezu.

» Boéni strany pravouhlé, zarulujici pfesné
sestaveni bloku s minimdaini, hygienickou
spdrou.

Prislusenstvi v cené

e 2 z Dvitka pro neutrdini PNC 206350
podestavby - Electrolux
* 2 z Kos pro fritézy o objemu PNC 921608

vany 7L, $=225mm

Extra prislusenstvi

¢ Sada pdsky a silikonu pro
utésnéni spdar mezi jednotlivymi
moduly fady 700/900XP pfi
sestavovani varneho bloku

¢ PferuSovac tahu, promér 150mm PNC 206132 O

PNC 206086 O
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Moduldrni varnd zarizeni
700XP - Fritéza, PL, 2x7L, na
podestavbé, 5. 800mm

Vymezovoci krouzek (monieto) pro PNC 206133 Zadni kryci ponel, S, 800mm, FCIdy 900 a PNC 206374
150mm sluc¢ovac tahu 700 ) ) ; B
Sada 4 kole&ek (2 s brzdou). Nelze  PNC 206135 Zadni kryci panel, §. 1000mm, fady 900 PNC 206375
pro HP chladici-mrazici podestavbu. a 700
Nutné instalovat spolecné s Zadni kryci panel, §.1200mm, fady 900 PNC 206376
vyztuhou dna podestaveb. (XP700 / a 700
900) Drat&nd ochrannd mtizka na zadni PNC 206400
Sada pro ukotveni nohou k podlaze. PNC 206136 kominek, délka mfizky 400mm.
,Vh?ollne,?ﬂlv( koncdqve rgodg{ly u it NENI V NABIDCE- NETHERLANDS PNC 206467
Instglact linky U zdi Nebo pri pouzit Sada 2 boénich krycich panelt (levy @ PNC 216000
systému Prem?f‘t?n," . ) pravy) pro fadu 700. SlouZi pro
Nerezove opldsténi nohou - predni, PNC 206148 zakrytovdni bo&ni st&ny horniho modulu
§. 800mm, pro zvldstni instalaci na i podestavby (700x700mm)
stavebni sokl o vysce 100mm Kos pro fritézy o objemu vany 7L, PNC 921608
Nerezové opldsténi nohou - pfedni, PNC 206150 $=225mm
§.1000mm, pro zvlastni instalaci na Y R S
P (i Nerezovy filtr pro sbérny olejovy PNC 921693
stavebni sokl o vysce 100mm kontejner v podestavbé fritézy. Pro 7L,
Nerezové opldsténi nohou - pfedni, PNC 206151 14L a15L vany samostatné stojicich
§.1200mm, pro zvl@stni instalaci na modelo.
stavebni sokl o vysce 100mm Tlakovy reguldtor pro plynové modely  PNC 927225
Nerezové opldsténi nohou - pfedni, PNC 206152 bez vestavéného reguldtoru
§.1600mm, pro zvldstni instalaci na
stavebni sokl o vySce 100mm
Nerezové opldsténi nohou - pfedni, PNC 206176
§. 800mm. Nelze pro chladici-mrazici
podestavbu.
Nerezové opldsténi nohou - pfedni, PNC 206177
§.1000mm. Nelze pro chladici-
mrazici podestavbu.
Nerezové opldasténi nohou - pfedni, PNC 206178
§.1200mm. Nelze pro chladici-
mrazici podestavbu.
Nerezové opldsténi nohou - predni, PNC 206179
§.1600mm. Nelze pro chladici-
mrazici podestavbu.
Sada 4 nozi¢ek pro instalaci zafizeni PNC 206210

na stavebni sokl 100mm. (Nelze pro
samostatné stojici grily . 200
Slu€ovac tahu pro 1/Tmoduly, prdmér
150mm

Nerezové oplasténi nohou - bocni,
sada 2 kusy, fada 700

Nerezové opldsténi nohou - bocni,
sada 2 kusu, pro zvldastni instalaci
fady 700 na stavebni sokl o vysce
100mm

Zvy3Seni zadniho kominku vE&. mfizky
- §.800mm. Vy8ka kompletu 225mm
(180mm  zvyseni + 45mm mfizka)
Pomocné madlo pro instalaci na
boc&ni stranu moduld fady 700

Madlo na zadni stranu, 800mm

Dvitka pro neutrdalni podestavby -
Electrolux

Vyztuha podestaveb (sada 2
pfiénych nosnik), pro instalaci
kolecek, 5. 800mm

Vyztuha podestaveb (sada 2
pri¢nych nosniky), pro instalaci
kolecek, §. 1200mm

Vyztuha podestaveb (sada 2
pri¢nych nosniky), pro instalaci
kolecek, §. 1600mm

Vyztuha podestaveb (sada 2
pri¢nych nosniky), pro instalaci

PNC 206246

PNC 206249

PNC 206265

PNC 206304

PNC 206307

PNC 206308
PNC 206350

PNC 206367

PNC 206368

PNC 206369

PNC 206370

Moduldrni varna zafizeni
700XP - Fritéza, PL, 2x7L, na podestavbé, §. 800mm

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.

kolecek, §. 2000mm
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Moduldrni varnd zarizeni
700XP - Fritéza, PL, 2x7L, na
podestavbé, 5. 800mm

Plyn

Plynovy vykon:

Standardni pfipravenost na
plyn typu:

Alternativni typ plynu:
Privod plynu:

Hlavni informace

14 kW

Zemni plyn G20 (20mbar)
LPG; Zemni plyn
]/2!1

Zarizeni smi/musi byt instalovdno pouze v souladu s
platnymi technickymi a bezpecnostnimi pfedpisy a normami
a pokyny uvedenymi v navodeé k instalaci a obsluze

zafizeni.

Pocet van:

Vyvuzitelny rozmér vany
(3iFka):

Vyuzitelny rozmér vany
(vyska):

Vyuzitelny rozmér vany
(hloubka):

Objem vany:

Teplotni rozsah termostatu:
Netto vaha:

Pfepravni vaha:

Pfepravni vyska:

Pfepravni Sifka:

Prepravni hloubka:
Prepravni objem:
Certifikaéni skupina:
Termostaticky bezpecénostni
ventil

Udrzitelnost

Spotieba plynu (G20) min,
max:

2
240 mm
235 mm

380 mm

551t MIN; 7 It MAX

105 °C MIN; 185 °C MAX
71 kg

82 kg

1130 mm

820 mm

860 mm

0.8 m3

N7FG

O

0 - 148 m¥h

Moduldrni varna zafizeni

700XP - Fritéza, PL, 2x7L, na podestavbé, §. 800mm

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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