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Moduldrni varnd zarizeni
700XP - HP PowerGril, EL, bez
podestavby, 400mm

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AlA #

371266 (E7GREDGSOP)

GRIL - HP, EL, BEZ
PODESTAVBY, 400MM

Zkrdacend specifikace

PoloZka ¢.

Elektricky PowerGrily HP, nerezovy rost, 1/2 modul - 400mm,
v provedeni bez podestavby.

Unikatni umisténi armovanych topnic z odoIiného materidlu
Incoloy pfesné pod Zebrovdni nerezového grilovaciho
rychly regulaci,
rovhomérnost ohfevu a dokonalé "vykresleni" mfizky na

roStu  zarucuje ndbéh, pfesnou
grilované maso.

Integrované napousténi vody do vany pod roStem pro
snadné cisténi - nutné napojeni na pevny odpad.

Bocni strany pravouhlé, zarucujici pfesné sestaveni bloku
s minimdlni, hygienickou spdrou.

Horni deska o sile 1,5mm vyrobena lisovanim z jednoho
kusu nerezu.

Kontrolka zapnuti pfistroje.

Nerezové vnéjsi plechy s lesténim Scotch Brite.

SCHVALENO:

Hlavni funkce a vlastnosti
* Topnice vyklopné na 90° pro snadné cisténi
vnitfniho prostoru

* Odnimatelny, specidini rodt pro extra rychlé
nahfdti, vyroben z 2mm nerezoveé ocele

* Armované topnice z odolného materidlu
Incoloy jsou umistény pod rostém.

* Kazdd sada topnic s nezdvislou regulaci
vykonu pomoci oto¢ného ovladace

¢ Kontrolka zapnuti pfistroje.

e Vana s odtokovym otvorem s moZnosti
pfimého napojeni na odpad.

¢ Odtokovy otvor velkého prUméru je osazen
filtra€nim sitkem a pfepadovou trubkou

e Pfed zahdjenim grilovani/opékdni musi byt
sbérnd vana pod topnicemi napusténa vodou

e LED kontrolka upozorni na poplach kdyzZ je
vana prazdnd.

* Integrované napousténi vody do sbérné vany
pod rosty a hordky

* Vyjimatelné nerezové deflektory, které slouzi
pro rekuperaci teple a zefektivnéni doby
pfipravy pokrmu.

¢ Snadno odnimatelny nerezovy rdm proti
ostFiku

e Modely v provedeni bez podestavby Ize za
urcitych podminek instalovat na chladici a
mrazici podestavby.

¢ Vhodné pro instalaci na pracovni desku.

Konstrukce
¢ Hloubka modulu 730mm
¢ Nerezoveé vnéjsiplechysledté&nim Scotch Brite.

¢ Horni deska o sile 1,5mm vyrobena lisovdanim
z jednoho kusu nerezu.

e Boé¢ni strany pravouhlé, zarulujici presné

sestaveni bloku s minimdini, hygienickou
spdarou.

Prislusenstvi v cené

« 1z Skrabka na &isténi PNC 206436

elektrickych HP Grild

Extra prislusenstvi

¢ Sada pdsky a silikonu pro
utésnéni spdar mezi jednotlivymi
moduly fady 700/900XP pfi
sestavovani varneého bloku

¢ Pfemosténi, délka 800mm, pro
umisténi zafizeni bez
podestaveb mezi 2 samostatné
stojici moduly

¢ Pfemosténi, délka 1000mm, pro
umisténi zafizeni bez
podestaveb mezi 2 samostatné
stojici moduly

PNC 206086 O

PNC 206137 O

PNC 206138 O
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Pfemosténi, délka 1200mm, pro
umisténi zafizeni bez podestaveb
mezi 2 samostatné stojici moduly

Pfremosténi, délka 1400mm, pro
umisténi zafizeni bez podestaveb
mezi 2 samostatné stojici moduly

Pfemosténi, délka 1600mm, pro
umisténi zafizeni bez podestaveb
mezi 2 samostatné stojici moduly
Pfemosténi, délka 400mm, pro
umisténi zafizeni bez podestaveb
mezi 2 samostatné stojici moduly
Sada drzdko list a vedeni na
4xGN1/1, pro oteviené podestavby
fady 700

Pomocné madlo pro instalaci na
bocni stranu moduld Fady 700
Madlo na zadni stranu, 800mm
Skrabka na &isténi elektrickych HP
Gril0

Ndstavec vypusté pro elektrické HP

grily

Pomocné madlo pro instalaci na
pfedni stranu modul® (d: 400mm)
Pomocné madlo pro instalaci na
pfedni stranu moduld (d: 800mm)
Pomocné madlo pro instalaci na
pfedni stranu modul® (d: 1200mm)
Pomocné madlo pro instalaci na
pfedni stranu moduld (d: 1600mm)
Madlo pfedni, porcovaci, délka
400mm

Madlo pfedni, porcovaci, délka
800mm

PNC 206139

PNC 206140

PNC 206141

PNC 206154

PNC 206257

PNC 206307

PNC 206308
PNC 206436

PNC 206437

PNC 216046

PNC 216047

PNC 216049

PNC 216050

PNC 216185

PNC 216186

Sada 2 bocnich krycich paneld (levy PNC 216277

a pravy) pro fadu 700. SlouZzi pro
zakrytovani bocni stény pouze
horniho modulu. (250x700mm)

IEC

®|

UK
CA

Moduldrni varnda zarizeni
700XP - HP PowerGiril, EL, bez

podestavby, 400mm

Moduldrni varna zafizeni

700XP - HP PowerGril, EL, bez podestavby, 400mm

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.

2024.03.14



Electrolux

PROFESSIONAL

30 5/8"

y

Zepredu
. [ ° |
©|E |
— |
-3
o O D
o7/e' | 147t | o7/16"
T 378mm T 11mm
Bocni
d
\ \
E ’t ‘\
AP S | e—
%F\Er ;0 E - . . _ E
N o ~ g\l’
(=5}
/ 1] [
(o] © g
41/16" wlJ
103 mm <
57/8" 17 11/16 "
149 mm 450 mm
= Odpad
= Elektrické napojeni
= Zemnici Sroub
= Pfivod vody
Shora
=
fO4 o
2
[
2
2 -
- © EL|E
@ 8|l =8 |8
. - RS

:

Pipe thread 34

=T
O i~

3 15/16 "
100 mm TT/16 "
43 mm
3 15/16 "
4 15/16 " 100 mm
126 mm

Moduldrni varnd zarizeni
700XP - HP PowerGiril, EL, bez
podestavby, 400mm

Elektro
Napéti:
371266 (E7GREDGSOP) 400-415 V/3N ph/50/60 Hz
Prikon max: 3.75 kW
400-415V 3N~ 50/60Hz
Priprava pro: 3.45-3.75kW
Voda:
Odpad primér: 1"/4
Voda SV/TV velikost trubky:  3/4"
Hlavni informace
Rozmér varné plochy - Sitka:
345 mm
Rozmér varné plochy -
hloubka:
400 mm
Vné&jsi rozméry, Sitka 400 mm
Vnéjsi rozméry, Hloubka 730 mm
Vnéjsi rozméry, Vyska 250 mm
Netto vdha: 35 kg

V pfipadé, Ze zafizeni je instalovdano v blizkosti tepelné
citlivych ploch a materiald (napf. difevény ndabytek apod.) je
doporuceno zachovat minimaini bezpecnostni odstup
150mm od takovych materidlv.

Zartizeni smi/musi byt instalovdno pouze v souladu s
platnymi technickymi a bezpe&nostnimi pfedpisy a normami
a pokyny uvedenymi v ndvodeé k instalaci a obsluze
zafizeni.

Certifikaéni skupina: HEG7EI]

Moduldrni varna zafizeni
700XP - HP PowerGril, EL, bez podestavby, 400mm

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech

bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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