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Moduldrni varnd zarizeni
900XP - Plynovy spordk, 2x10kW
hordky, bez podestavby, §. 400mm

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AlA #

Electrolux

............

SPORAK, G2x10KW, TOP
400MM

391001 (E9GCGD2COM)

Zkrdacend specifikace

PoloZka ¢.

plynovy spordk se 2 otevienymi hofdky (2x10kW), provedeni bez
podestavby. Sitka modulu - 400mm.

Celonerezovd konstrukce z AlSI304, sila vrchni desky 2mm.
Optimalizované spalovani a rozptyl plamene. Patentovana
konstrukce hofdkd "Flower flame". Litinové spordkové mfizky
(nerezové na objednavku). Zapalovdni pomoci chranéného vééného
plaminku. Bezpec&nostni prvky pro pfipad uhasnuti plamene nebo
vypadku dodavky plynu.

Specidlni konstrukce ovlddacich prvkd zamezujici prdniku vody do
nitra zafizeni.

Bo¢ni hrany pravouhlé - snadné sestavovani do varného bloku.
Standardni pfipravenost pro pfipojeni na zemni plyn, moZnost
konverze na propan-butan (trysky jsou sou¢dsti standardni doddavky).
Ochrana proti prdniku vody: IPX5

SCHVALENO:

Hlavni funkce a vlastnosti

e Urceno proinstalaci na oteviené podestavby,
systém premosténi nebo konzolovy Cantilever
systém.

¢ Dvavysoce U€inné hofdaky o vykonu 10 kW jsou
k dispozici v prOméru 100 mm s plynulou
regulaci vykonu od 2,2 kW do 10 kW.

¢ Pokud neni uvedeno jinak, je plynové zafizeni
standardné urceno pro napojeni ha zemni
plyn s moznosti konverze na LPG (konverzni
trysky jsou soucasti baleni).

¢ Odolné spordkové mrizky vyrobeny z litiny
(nerezové na vyzdaddni) uzpUsobeny pro
bezproblémové vafeni jak v malych tak
velkych nddobdch.

* Hordky s optimalizovanym spalovanim.
* Kazdy hofdky vybaven bezpecnostnimi

ochrannymi prvky pro pfipad uhasnuti
plamene.

e Chrdanény startovaci plaminek.

e Specidlni konstrukce ovlddacich prvk0

zamezuje proniku vody a vihkosti do vnitfnich
Casti zafizeni.
¢ IPX 5 - ochrana proti priniku vody

e Oto¢né ovlddaci prvky s bezstupriovou
regulaci od Min. do Max.

* Vhodné pro instalaci na pracovni desku.

Konstrukce

¢ Hloubka modulu 93cm poskytuje dostate¢né
velkou pracovni plochu.

* Nerezoveé vnéjiiplechysledténim Scotch Brite.

* Nerezovd vrchni deska (AISI304) o sile 2mm,
vyrobeno lisovdnim z jednoho kusu.

e Boc¢ni strany pravouhlé, zarulujici pfesné
sestaveni bloku s minimdini, hygienickou
sparou.

Extra prislusenstvi

e Sada pdsky a silikonu pro
utésnéni spdar mezi jednotlivymi
moduly fady 700/900XP pfi
sestavovani varneho bloku

¢ PferuSovac tahu - prdmér 120mm PNC 206126

» Vymezovaci krouZzek (manzeta) PNC 206127
pro 120mm slu¢ovac tahu

¢ Pfemosténi, délka 800mm, pro
umisténi zafizeni bez
podestaveb mezi 2 samostatné
stojici moduly

¢ Pfemosténi, délka 1000mm, pro
umisténi zafizeni bez
podestaveb mezi 2 samostatné
stojici moduly

PNC 206086 O

O

PNC 206137 O

PNC 206138 O
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Pfemosténi, délka 1200mm, pro
umisténi zafizeni bez podestaveb
mezi 2 samostatné stojici moduly

Pfremosténi, délka 1400mm, pro
umisténi zafizeni bez podestaveb
mezi 2 samostatné stojici moduly

Pfemosténi, délka 1600mm, pro
umisténi zafizeni bez podestaveb
mezi 2 samostatné stojici moduly

Pfemosténi, délka 400mm, pro
umisténi zafizeni bez podestaveb
mezi 2 samostatné stojici moduly
Tdl - hladky na 1 hofdk, pro umisténi
nad plynové hofdky Fady 900. Pouze
na pfedni hofdky do vykonu 6kW
Tdl - vroubkovany, s prstencovou
drdazkou, pro umisténi nad plynové
hofdky fady 900. VyuZiti jako
grilovaci deska. Pouze nad predni
hofdky do vykonu 6kW

Vodovodni s oto€nym raménkém na
studenou vodu. Neobsahuje spodni
nastavec. (viz. daldi pFisludenstvi)
Sada spodnich ndstavcu pro
vodovodni baterii s oto¢nym
raménkem (SV). Uréeno pro fadu
900.

Nerezovd spordkovda miizka/rost
nad 2 hofdaky Fady 900

Zvy3Seni zadniho kominku vE&. mfizky
- 8§ 400mm. Vy3ka kompletu 225mm
(180mm  zvyseni + 45mm mfizka)
Madlo na zadni stranu, 800mm
Madlo na zadni stranu, 1200mm

Slu¢ovacd tahu, pro 1/2 moduly,
promeér 120mm

Drzdk na WOK pdney, pro plynové
hotdky ¥. 700 a 900

NENI vV NABIDCE PRO CR
Pomocné madlo pro instalaci na
bocni stranu moduld Fady 900
Pomocné madlo pro instalaci na
pfedni stranu modul® (d: 400mm)
Pomocné madlo pro instalaci na
pfedni stranu moduld (d: 800mm)
Pomocné madlo pro instalaci na
pfedni stranu modul® (d: 1200mm)
Pomocné madlo pro instalaci na
pfedni stranu moduld (d: 1600mm)
Madlo pfedni, porcovaci, délka
400mm

Madlo pfedni, porcovaci, délka
800mm

Sada 2 bocénich krycich paneld (levy
a pravy) pro fadu 900. Slouzi pro
zakrytovani bocni stény pouze
horniho modulu. (250x900mm)
Tlakovy reguldtor pro plynove
modely bez vestavéného regulatoru

PNC 206139

PNC 206140

PNC 206141

PNC 206154

PNC 206171

PNC 206172

PNC 206289

PNC 206290

PNC 206298

PNC 206303

PNC 206308

PNC 206309
PNC 206310

PNC 206363

PNC 206384
PNC 216044

PNC 216046

PNC 216047

PNC 216049

PNC 216050

PNC 216185

PNC 216186

PNC 216278

PNC 927225

Moduldrni varnda zarizeni
900XP - Plynovy spordk, 2x10kW
hofdky, bez podestavby, §. 400mm

Moduldarni varna zafizeni
900XP - Plynovy spordk, 2x10kW hordky, bez podestavby, 5. 400mm

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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Moduldrni varnda zarizeni
900XP - Plynovy spordk, 2x10kW
hofdky, bez podestavby, §. 400mm

Plyn
Plynovy vykon:

391001 (E9GCGD2COM)
Standardni pfipravenost na
plyn typu:

Alternativni typ plynu:
Pfivod plynu:

Hlavni informace
Pfedni hofdaky - vykon
Zadni hofdky - vykon
Zadni hofdaky - rozméry -
mm

Pfedni hofdaky - rozméry -
mm

Vnéjsi rozméry, Sirka
Vnéjsi rozméry, Hloubka
Vnéjsi rozméry, Vyska
Netto vaha:

Pfepravni vdha:
Pfepravni vyska:
Prepravni Sifka:
Pfepravni hloubka:
Pfepravni objem:

20 kW

Zemni plyn G20 (20mbar)
LPG; Zemni plyn
]/2!1

10 - kW
10 - 0 kW

@100

@ 100
400 mm
930 mm
250 mm
43 kg
43 kg
530 mm
480 mm
1020 mm
0.26 m?

V pfipadé, Ze zafizeni je instalovano v blizkosti tepelné
citlivych ploch a materidld (napf. difevény ndbytek apod.) je
doporu€eno zachovat minimdini bezpecnostni odstup

150mm od takovych materidlo.

Zartizeni smi/musi byt instalovdno pouze v souladu s
platnymi technickymi a bezpecnostnimi pfedpisy a normami
a pokyny uvedenymi v navodeé k instalaci a obsluze

zafizeni.
Certifikaéni skupina:

N9CG

Moduldarni varna zafizeni

900XP - Plynovy spordk, 2x10kW hordky, bez podestavby, 5. 400mm

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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