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Prichozi my¢ky nadobi

Green&Clean, manudlni zdvih,
CLEAR BLUE Filtra¢ni systém

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AlA #

504259 (EHTS8I) Prdchozi my¢ka nadobi, |
dvoupldastovy IZOLOVANY
poklop, CLEAR BLUE
Filtracni systém, Wash Safe
Control, v¢€.odpadniho
Cerpadla a davkovace
oplach.prostfedku. Kapacita
az 80 kosU/hod. 400V

Zkrdacend specifikace

PoloZka ¢.

Pfedni a postranni panely, poklop, mycinadrz afiltrnddrze, myci a oplachovd ramena
vyrobeny z uslechtilé nerez oceli AISI304. Dvoupldstovy piné izolovany poklop s
manudlnim zdvihem. Spotfeba pouhé 2 | vody/cyklus na kone¢ny oplach. Hygienické
provedeni myci komory bez trubek a hadic.

Zabudovany atmosfericky bojler s oplachovym ¢erpadlem zarucuji konstantni tlak a
teplotu pro koneény oplach (84°C) nezdvisle na tlaku vody v siti (min.0,5 baru);
bezpecnostni zafizeni spousti oplach az pfi dosazeni spravné oplachové teploty.
Vynikajici mycivykon zaru€uje vykonné myci ¢erpadlo 0,8kW spolu s hornimi a dolnimi
rota¢nimi nerezovymi mycimi rameny. 3 myci programy ve 2 volitelnych modech s
automatickym spusténim pfi uzavfeni poklopu. Funkce Soft startu myciho ¢erpadla.
WASH SAFE CONTROL s LED kontrolkou garantuje spravny probéh oplachu. CLEAR
BLUE Filtracni systém udrzuje myci roztok bez zbytku jidel. U&inny zp&tny vzduchovy
ventil (tfidy A). Elektronicky ovladaci panel s digitalnim ukazatelem teploty myci/
oplachové vody. Autodiagnosticky systém detekce zdvad. Samocistici cyklus.
Hygienické samovypoustéci myci ¢erpadlo. Zabudovany ddavkova¢ oplachového
prostfedku a odpadni ¢erpadlo. Pfiprava pro napojeni na HACCP a Systém kontroly
odbérového maxima energie a ddavkovace myciho detergentu. ETL certifikace; v
souladu s DIN 10512 normou.

Kapacita: az 1440 talifv/80 ko3d (500x500 mm)/hod.

Dodavdno vé. 1kose na mélké talife, 1 kose na sklenice/3dlky a 2 ko3ickd na pribory.
MozZnost pfimé &i rohové instalace, dodavdno na vyskové stavitelnych nohdch.

SCHVALENO:

Hlavni funkce a viastnosti

e CLEAR BLUE vyspély filtra¢ni systém se stard o
Cistsi myci roztok a vy33i u€innost aktivniho myciho
detergentu, &imzZ zajistuje lepsi myci vykon a niZsi
provozni naklady.

e Zabudovany atmosféricky bojler dostatecné
dimenzovany pro zvy3eniteploty pfivodni vody na
minimalné 84°C pro sanitacni oplach. Nevyzaduje
zadny externi bojler. Konstantniteplota 84°C atlak
po celou dobu oplachového cyklu bez ohledu na
tlak pfivodni vody.

e Zelend kontrolka “WASH SAFE CONTROL”
potvrzuje, Ze nadobi bylo spravné oplachnuto.

¢ Jedine¢nd funkce teplotni blokace garantuje
spravnou teplotu jak myci, tak oplachové faze.

e Soucdasti std. vybaveni je fce Soft Startu myciho
Cerpadla  poskytujici  dodatenou  ochranu
kfehkemu nddobi napf. sklu a navic zvy3duje
spolehlivost myciho Cerpadla.

e Zahnutd myci ramena a Sikmy strop rychle odvadi
myci vodu, takZe tato neskapdavd na Cisté nadobi,
¢imz jsou zqjistény idedini myci vysledky.

¢ Program Ize kdykoliv pferusit zvednutim poklopu.

¢ Automaticky samodistici cyklu, samovypoustéci
vertikalni myci cCerpadlo a bojler zabranuji
mnozeni bakterii.

e Unikdtni elektronické ovldddni se zabudovanym
programovanim, autodiagnostikou pro servis a s
automatickym Cisticim cyklem.

* MozZnost nastaveni vykonu bojleru z ovlddaciho
panelu umozniuje servisu softwaroveé snizit celkovy
instalovany pfikon bez nutnosti "otevirani* mycky.

e Standardni 3-fdzové napojeni s moZnosti
dodatecné zmény na 1-fazove.

e Ochrana P25 proti tryskagjici vodé&, pevnym
objekttm a malym zvifatdm (vétsim nez 6 mm).

e Zabudovany davkova& oplachového prostfedku
s automatickym pocatecnim plnénim pro vynikajici
vysledky myti pfi sou€asné minimalizaci servisnich
a udrzbovych Zinnosti.

e Vsouladu s NSF/ANSI 3 a DIN 10512.

¢ Maximadini hodinovou kapacitu 80 ko380 nebo 1440
talito (pfi rezimu Vysokd produktivita) Ize snadno
pfepnout na 63 kos0 nebo 1134 talifd (ETL rezim
dle NSF/ANSI 3) pouhym stiskem tlacitka.

e 45/84/150 vt. cykly (rezim Vysoké produktivity);
57/84/150 vt. cykly (rezim NSF/ANSI 3).

Konstrukce

* Vysoce odolnd nerezovd konstrukce. Vnitfni
komorq, stejné jako vnéjsi panely vyrobeny z nerez
oceli AISI 304.

¢ Lisovand myci nadrz umisténa vpfedu pro snadné
cisténi.

* Dvoupldstovy, pIné izolovany poklop.

e Specidini konstrukce nerezovych mycich a
oplachovych ramen a trysek poskytuje vynikajici
myci a oplachovy ucinek.

* Horni a dolni zaménitelnd rotaéni nerezovd myci
a oplachovd ramena Ize lehce vyjmou pro &isténi
pouhym vySroubovdanim.

* Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
info.cz@electroluxprofessional.com



Electrolux

PROFESSIONAL

e Pfiprava pro napojeni na HACCP a Systém kontroly

odbérového maxima energie.
« Topnice s ochranou proti piehfati pfi nizké hladiné vody. * 2 z Plastovy kosicek na pfibory.
¢ Zabudované

ODPADNI

oplachového prostiedku.

Udrzitelnost
» Spotfeba pouhé 2 litry vody na myci cyklus a tudiz i nizsi

spotfeba
prostfedku.

energie,

vody,

CERPADLO

myciho a

¢ Myc&ku Ize napojit na studenou vodu.

a

g

oplachového

Prdchozi myc¢ky nadobi
Green&Clean, manudini zdyvih,
CLEAR BLUE Filtraéni systém

Prislusenstvi v cené

PNC 864242

ddvkova& ¢ 1z Kos na 18 mélkych talifd nebo 27 PNC 867002
desertnich talifkd (prom.240/150mm).

* 1z Ko§ na 24/48 sklenic/3alk0. PNC 867007

Extra prislusenstvi

3

Sada 8 plastovych ko8i¢kd na pfibory. PNC 780068

Sada konektivity pro mycky - PNC 864007
DVOUPLASTOVE prochozi (ECAP).
Plastovy kosic¢ek na pfibory.

Sada ddavkovace myciho prostfedku -
k prdchozi myc&ce.

Reverzni osmoéza pro jednotankové
podpultové a prochozi mycky s
ATMOSFERICKYM bojlerem (mycky s
oplachovym ¢&erpadlem) a
konvektomaty, externi.

DUET - sada k mechanickému spojeni
madel 2 green&clean prichozich
mycek s manudlnim zdvihem.

Sada 4 ks plastovych ko8ickd na
pfibory (cca 15ks piibord/kosicek).
Ko$ na 6 podnosu 530x370mm
(vhodny pro podpultové a prichozi
zdvihové mycky, mycky cerného
ndadobi a tunelové kosové mycky).
Ko$ na 12 hlubokych talifd
(prom.240mm).

Ko$ na 18 mélkych talifd nebo 27
desertnich talifkd (prom.240/150mm).
Ko§ na 24/48 sklenic/3alko.

Ko na pribory (100ks).

Rost kryci pro ko3 500x500mm
zabranujici "létani" lehkych poloZek
nebo opakovatelné pouzitelnych
kelimkd v my¢&ce v pribéhu myti nebo
suseni.

Ko na 25 sklenic (5x5 o prdm.80mm),
Sikmo, max.V=120mm.

Ko$ na 16 sklenic (4x4 o prdm.100 mm),
max.V=70 mm.

Ko$ poloprofesiondlni,
500x500x190mm.

Ko$ na 16 sklenic (4x4 o pram.100mm), PNC 867040
Sikmo, max.V=220mm.

PNC 864242
PNC 864369

PNC 864388

PNC 865264

PNC 865574

PNC 866743

PNC 867000
PNC 867002

PNC 867007
PNC 867009
PNC 867016

PNC 867021
PNC 867023

PNC 867024
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Prdchozi myéky nadobi
Green&Clean, manudini zdvih,
CLEAR BLUE Filtraéni systém

Elektro

Napeéti:

504259 (EHT8I)
MozZnost zmény zapojeni na:
Vychozi instalovany pfikon:
Snizeny instalovany pfikon:*
Topnd télesa bojleru-prikon:*

Moznost snizeni prikonu
bojleru na:*

Topna télesa nadrze:
Voda:

Odpad promér:
Tlak pfivodni vody:
Objem bojleru (1):
Objem nadrze (1):

Hlavni informace

Pocet cykli:

Délka cyklu - Vysoka
produktivita:*

Délka cyklu - NSF/ANSI 3
compliant:*

Rozmér komory - Sifka
Rozmér komory - hloubka
Rozmér komory - vyska
Pocet kosu/hod - Vysoka
produktivita:*

Pocet kosd/hod - ETL
Sanitation:*

Pocet talifd/hod - Vysoka
produktivita:*

Pocet talifd/hod - ETL
Sanitation:*

Teplota myci vody - Vysokd
produktivita:*

Teplota myci vody - NSF/ANSI
3:

Oplachova teplota:
Vnéjsi rozméry, Sitka
Vnéjsi rozméry, Hloubka
Vnéjsi rozméry, Vyska
Netto vdha:

Pfepravni vaha:
Pfepravni vyska:
Pfepravni $ifka:
Pfepravni hloubka:
Pfepravni objem:
Rozméry baleni (SxHxV):
Provedeni dvefi/poklopu

400 V/3N ph/50 Hz
230V IN~; 230V 3~
99 kW

69 kW

9 kW

6 kW
3 kW

20.5mm
0.5-7 bar
12

24

3
45/84/150 vt.

57/84/150 vt.
590 mm
560 mm
440 mm

80

63

1440
N34
55-65°C

75 °C

84 °C

752 mm

755 mm

1567 mm

N7 kg

130 kg

1710 mm

920 mm

780 mm

123 m?
920x780x1710 mm
Dvoupldastové izolované

*V souladu se zvyklostmi na trhu je vykon uvadén pfi teploté
vstupni vody 50°C. Pokud je teplota pfivodni vody 65°C, Ize
snizit pfikon o 3 kW bez ztraty vykonu mycky.

**PFi pfipojeni na studenou vodu dojde odpovidajicim
zpUsobem k prodlouzeni doby cyklu. Stroj bude mit hodinovou
kapacitu 48 ko3u pfi teploté pfivodni vody 10°C nebo 55 ko30

pfi teploté pfivodni vody 20°C.

PoZadavky na odtah

Latentni teplo:
Citelné/primé teplo:

Udrzitelnost

Teplota pfivodni vody:
Spotfeba vody na cyklus (I):
Hladina hluku:

500w
2000 W

10-65 °C
2
<63 dBA
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Prdchozi myc¢ky nadobi
Green&Clean, manudini zdyvih,
CLEAR BLUE Filtraéni systém

Recommended table connection

Line installation min 15/16”

/" min 23 mm
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min 17 5/16”
min 440 mm

Corner installation min 15/16”
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Suggested Detail “B ”
design

7 15/16"
201 mm

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards
which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any

failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00

UK
g YV eq

Prichozi my¢ky nadobi
Green&Clean, manudlni zdvih, CLEAR BLUE Filtra¢ni systém

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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