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thermaline Prothermetic
Sklopny kotel, 100L, EL, s
michadlem, (H90)

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AlA #

586025 (PBOTIORCEO)

Kotel, sklopny, elektricky,
100L, kulatd viozka, pFiprava
pro MICHADLO, GuideYou
panel, instalace na sokl
200mm (H90) - michadla se
objedndvaiji zvIast.

Zkrdacend specifikace

PoloZka ¢.

Konstrukce z nerezové oceli AISI 304. HlubokotaZend varnd viozka z
kyselinovzdorné nerez oceli AISI316L. Duplik&torz kyselinovzdorného nerezu
1.4404 (AISI316L) - konstruovdn pro pretlak 1.5bar. 1zolované a vyvdzené
viko. Motorizované skldpéni s promeénlivou rychlosti skldpéni a systémem
SoftStart a SoftStop. Osa skldpéni umozriuje i plnéni vyssich nadob. Uhel
sklapéni vétsi nez 90° umoziuje Uplné vyprdzdnéni a pohodiné ¢&isténi.
Rychlost ot&¢eni michadla 21 ot/min. Hnaci hfidel michadla je sou&dsti
doddvky, michadla se objedndvaji zvlast. Potraviny jsou rovnomérné
ohfivany pfes dno a bo¢ni stény kotle systémem uzavfeného nepfimého
ohfevu pomoci boosteru (integrovaného bojleru) a generované syté pary o
maximaini teploté 125°C v pl&sti s automatickym odvzdusnovacim systémem.
Bezpecnostni ventil zabranuje pretlaku pary v pldasti. Bezpecnostni termostat
chrani pfed nizkou hladinou vody v dvojitém pldasti. Teplotni rozsah: 50°-110°
C. Ovlddaci panel TOUCH. Funkce SOFT. Panel GuideYou snadno vede
uzivatele béhem vicefdzovych receptd. Moznost uklddat recepty v jedno
nebo vicefdzovém procesu vareni, s rdznym nastavenim teploty. Vestavéné
teplotni senzory pro presnou kontrolu procesu vareni. Certifikace odolnosti
proti vodé IPX6é. Konfigurace: volné stojici. MoZnosti instalace: jako volné
stojici nebo ke zdi, pro instalaci na nohy nebo nerezovy ¢&i stavebni sokl o
vy$ce 200mm - viz. extra pfislusenstvi.

SCHVALENO:

Hlavni funkce a vlastnosti
e Zafizeni je urCeno pro vareni, naparovani,
duseni a obdobné tepelné Upravy.

* Kotel je ohfivan v&. bocnich stran, tj. v celé
jeho vy3ce az do 134mm pod horni okra;j.

e Vrchnicdstvarnéviozkyizolovdna vypé&nénim
z divodu bezpecnosti prace.

e Ergonomicky pomeér velkého priméru a malé
hloubky vany usnadniuje michdni a Setrné
zachdzeni s potravinami.

* Vypoustéci hrdlo Ize osadit scezovacim sitem
(extra pfislugenstvi).

* Pfesné motorové skldpénis variabilnirychlosti
a funkci SOFT STOP. Uhel vykldpéni vétsi nez
90° pro dokonalé vyklopeni pdnve a snadné
cisténi.

¢ Vestavéndteplotni ¢idla pro pfesnou kontrolu
a regulaci procesu vareni.

e USB konektivita - nahrdvdni a stahovdani
receptir a HACCP dat, aktualizace softwaru.
MoZznost napojeni na sitovy systém sbéru
HACCP dat (viz. extra pfisludenstvi).

» Certifikovany stupen ochrany proti vodé: IPX6é6

e Maximdlni tlak vnitfniho pldasté 1,7 baru;
minimalni pracovni tlak 1 bar. Umoziuje
regulaci teploty mezi 50 a 110 °C.

Konstrukce

¢ Varnd nadoba a pldst z kyselinovzdorné oceli
AISI316L

* Vnéj§i panely i vnitfni rdmovd konstrukce
vyrobeny z nerez ocele AISI304-1.4301.

e Dvojité izolované viko, materidl nerez
AISI304 - 1.4301. Vyvdazeni a uchyceni vika
skrze specidlni panty, které zarucuji stabilni
polohu vika takfka v kazdé pozici. Viko
dokonale pfiléhd k hornimu okraji a snizuje tak
tepelné ztraty, zvysSuje uclinnost ohfevu a
umoznuje udrzovdni pokrmu s minimalni
spotfebou energie (Uspora az 90% ve
srovndni s ohfevem pfi otevieném viku.

* Bezpeclnostni ventil zabranujici pfetlakovani
pary v duplikdtoru.

¢ Bezpeclnostni termostat zabranujici provozu
pfi nizké hladiné vody v duplikatoru.

* Smé3ovaci baterie v&. moznosti automatického
plnéni. (extra pfislusenstvi)

¢ Vysoko umisténd osa skldpéni umoznuje
snadné prelévdni obsahu kotle i do vy3sich
nadob.

e Zapustény dotykovy panel “TOUCH” s mirnym
naklonénim pro snadnou Ccitelnost. Logika
zobrazovdni jednotlivych funkci vede obsluhu
celym postupem nastaveni. Soucasné
zobrazeni nastavenych a aktudini hodnot
teploty a €asu; rediné hodiny; program SOFT

*  Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
info.cz@electroluxprofessional.com



thermaline Prothermetic
Sklopny kotel, 100L, EL, s
michadlem, (H90)

Electrolux

PROFESSIONAL

pro jemné a mlécne pokrmy; funkce POWER - 9 « Nerezovy sokl pro sklopnd PNC 911455 [
pfednastavenych stupnd vykonu (od prohfivani az  zgfizeni thermaline 900, vyska:
po maximalni vykon); fce odlozeného startu; 200mm (H90). Pro SAMOSTATNE
ChybOVC’] hlaseni a mnoho dalsich funkci. STO_”'C[ Pro kaZdou nohu nutnho
« Minimaini vyskyt jakychkoliv spdr pro snadné cisténi  objednat 1 kus. Prislusenstvi
a maximalni hygienicky standard. montované na zafizeni pfimo ve
» MoZnost provedeni s pfipravou pro napojeni na vyrcv).tze. ) ,
systém energetické optimalizace (hlidani odbérového ¢ NoziCky a spodni kryci panel ' PNC 911930 O
maxima) a bezpotencidini kontakty (EQ/PK). (viz. (160x900x200mm) pro sklopné
extra pfislusenstvi) kotle a panve (I—i‘?Q) - prislusenstvi
« Moznost ukladani receptt s jednou nebo vice fazemi, zt\)/yrccj)by.t zLO k\?,zv?(y m’oc:el r;ultno t
s odlisnym nastavenim teplot a &asu. gdji.ongo 2§.Onr¥nsw ova staviteinos
" o8% ecykovatelnost, obalove materidly bez . 7q4ni zvyseny okraj, délka PNC 912184 [
ickyeh , 1200mm, vygka 40mm. Napevno
b OtOCky michadla: 21 Ot./m|n. nOVOFeny z \/y’roby.
* Panel GuideYou - aktivovany uZivatelem prostiednictvim « Sada pro instalaci PxxT na PNC 912460 0O
nastaveni - pro snadné sledovani vicefdzovych  kole&ka, nutno objednat jako S-
recepvtlo, iji§té.n|’sprdvgého’o kontrolovaneho vareni  kéd podle $itky zatizeni
a lepsi optimalizaci zafizeni. o Elektrickd zasuvka, vestavénd do  PNC 912468 [
Systém bude poskytovat pfipomenuti udrzby v predniho panelu, typ CEE 16A /
souladu s programem ESSE!\ITIA, coz uzivateli Zggy !
Crostojom, o€ 0 zanzen storat @ vyhnot se | jeyricka zasuvka, vestavéna do  PNC 912469 [
+ Dobfe viditelny a jasny LED TOUCH dotykovy Gaoy o Panelv typ CEE 324/
ovladaci panel obsahuje uZivatelsky pfivétivé ikony . .
a intuitivni oviadani vede obsluhu celym postupem * EXtra ?ﬁSUV"O Toptovsc?]olfo PNC 912470 [
nastaveni. Displej zobrazuje: pred2n| OO pong U, typ SChUko,
Aktudini a nastavenou teplotu .]6'At‘/| 30V/1P68 - pgslusenstw
Nastaveny a zbyvajici dobu vareni Instalovane z vyroby.
Fazi predehfivani (pokud je aktivovdna) Extra z&suvka montovdna do PNC 912471 O
Panel GuideYou (pokud je aktivovan) pfedniho panely, typ Swiss-23,
Odlozeny start 16A/230V - pfisluSenstvi
Funkce Soft pro hladké dosazeni cilové teploty u instalovatelné pouze pfi vyrobé.
jemnych a mlé&nych pokrmu Extra zdsuvka montovdana do PNC 912472 O
9 Urovni ovladdni vykonu od mirného vafeni az po  predniho panely, typ Swiss-23,
prudky var ) . 16A/380V - pfislusenstvi
Tlakovy rezim (@] tlakovych modeld) ) . instalovatelné pouze pfi vyrobe.
Nastaveni ZAP/VYP michadla (u vybranych modeld , yastqvénd zasuvka typ Schuko PNC 912473 [
s kulatou vlozkou a michaci fUnkCII) 230V. 16A. IP55 bOr’VO cernd !
Chyboveé kody pro rychlé feseni problém T
= CeArs & i Vestavénd zdsuvka, typ CEE, PNC 912474 O
Pfipomenuti udrzby a mnoho dalSich funkci. 230V, 16A, P67, barva modro-bila
el . X Vestavénd zdasuvka, typ Swiss-23, PNC 912475 0O
Prislusenstviv cene 230V, 16A, P54, barva modrd
¢ 1z Hlavni bezpecnostni vypina¢, PNC 912784 Vestavénd zasuvka, typ Schuko PNC 912476 [
zabudovany do pfedniho panelu. 230V. 16A. IP54 bor'vo modrd
Thermaline Prothermetic - LY .
prislugenstvi instalovatelné pouze Vestavénd zdsuvka, typ ,SWISS-25, PNC 912477 O
Fi WWrob 230V, 16A, IP54, barva bilo-
pfi vyro cervend
Extra prislusenstvi Dodate&né spodni zakrytovéni  PNC 912479 O
« Scezovaci sito pro 100L sklopné ~ PNC 910003 O nohy (70mm - 270mm), pro
kotle. sklopné modely - pfisluSenstvi
. ME . instalovatelné pouze pfi vyrobé
Mf—:‘rkc p’>ro’100 L sklvopne k’otle. PNC 910044 0O (uréeno primarné pro Némecko,
. M|choq| nastavec zebrcl)vyf 100L’ PNC 910063 0O  Rakousko, Svycarsko)
sklopne kotle vybavene michaci Dodatecné krytovani sokly, §itka  PNC 912486 [0
) o . . 120mm- pfisluSenstvi instalovatelné
* Michaci ndstavec zebrovy se PNC 910093 0O pouze pfi vyrobé. Pouze pro
St‘?fﬁﬂm,ll 100L kotle vybavene Némecko, Rakouskou a Svycarsko)
mic ocm zarizenim. ) Dodate¢ny analogovy manometr PNC 912490 O
* Nerezovy sokl pro sklopnd PNC 91425 0O pro sklopné kotle PBOT -
zarizeni thermaline 900, vyska: pfislusenstvi instalovatelné pouze
200mm (H90). Pro STOJICI U ZDI pfi vyrobé.
nebo ZADA-NA-ZADA. Pro Spojovaci prvek Thermodul PNC 912499 O

kaZzdou nohu nutno objednat 1 kus.
PfisluSenstvi montované na
zafizeni pfimo ve vyrobé.

900mm, modely se zadnim
LIMCEM
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Spojovaci pasek Thermodul
900mm

Zakrytovani zad, 1200x700mm, pro

sklopné modely, instalace ke zdi
nebo zdda-na-zada - (Hxx).
Pfislusenstvi montované na

PNC 912502

PNC 912704

Smésovaci baterie Klarco,
koncovka DRIPSTOP, s oto&nymi
kohoutky, V=815mm, oto¢née
raménko 600mm, pro PBOT/PFET
- pfisluSenstvi instalované z
vyroby.

PNC 913554 O

zafizeni pfimo ve vyrobé. Smésovaci baterie Klarco, ~ PNC 913555
AUTO-FILL: systém automatického PNC 912733 koncovka DRIPSTOP, s otocnymi
napousténi studené vody (SV) pro kohoutky, V=815mm, otocne
AUTO-FILL: systém automatického PNC 912735 - Pislusenstvi instalovane z
napouiténi studené a teplé vody yroby. ,
pro Sklopne’ modely - nutno SmeSOVOC| bOtel’Ie K|0rCO, Lo PNC 9]3556
objednat spolu s mixovaci baterii - koncovka DRIPSTOP, s otoCnymi
pfislusenstvi instalované z vyroby. kOhO,Uka/ V=685mm, Olggche DEET
Sada pro napojeni na systém PNC 912737 [Gr?iiruécér?gemgtglr&ongz/
energetické optimalizace (EO) a v'prob
kontrolu pomoci bezpotencidlnich y oo Y- . .
kontaktd (PK). Pro zafizeni SméSovaci baterie Klarco, PNC 913557
thermalLine Prothermetic - koncovka DRIPSTOP, s otocnymi
pfisluSenstvi instalovatelné pouze kohoutky, V=685mm, otocné
pfi vyrobé raménko 450mm, pro PBOT/PFET
Hiavni elektricky vypina& (60A,  PNC 912740 S Pislusenstvl instalovane z
16mm?2), zakomponovany v yrooy. .
p‘r’-ednim pone|ul Instalovdano ve SmeSOVQCI baterie KLARCO, PNC 913558
o V=815mm, oto&né raménko
Zakrytovani zad, 1200x700mm, pro PNC 912744 ’ i~
sklopné modely, pfi instalaci do S‘?ggm)' pro PBOT/PFET (montaz z
prostoru - (Hxx) Pislugenstvi yroby) ,
montovcné na Zdﬁzeni pﬁmo ve SmeSOVQCI bOtel’Ie KLARCO, PNC 9]3559
vyrobe., PAKOVA, koncovka DRIPSTOP,
. . - V=815mm, otocné rameénko
é%%%r,yé'rop?ﬁﬁgi’%"n‘fgé Ziy, o PNC 912762 450mm, pro PBOT/PFET (montdz z
instalaci ke zdi. verVJE)y) . .
Zadni kryci panel-spodni, § PNC 912768 Smésovaci baterie KLARCO, PNC 913560
1200mm, pro sklopné modely, pfi 5’?‘5805\/'&‘ kotncvovrko DR,lkaTOP'
instalaci do prostoru. ~ocomm, Otocne ramenko -~
; . 600mm, pro PBOT/PFET (montdz z

Oplochovo’svprcho - sklopné PNC 912776 vyroby)
?r‘nooddeélyyoHVXV)chF';;?Sggr!‘:tz?omm Smésovaci baterie KLARCO, PNC 913561
instalovano do levé nohy/konzole \F;,_Ag(é%VA kotncvov,ko DR,lkaTOP'
Z vyroby =685mm, otocné raménko

S . 450mm, pro PBOT/PFET (montdz z
Extra pFedni vypustni kohout (2"), PNC 912779 vyroby)
pro sklopné kotle PBOT - Smezovaci baterie KWC PNC 913567
p;:s\l/qsrce)gsétw instalovatelné pouze V=520mm, otoéné raménko
Privy o 600mm, pro PXXT-KWC (montdz z
Uprava elektronické desky pro PNC 912781 vyroby)
napojeni na system HACCP. Smésovaci baterie KWC, PAKOVA, PNC 913568
Externlr TOUCH—P'ANEL pro PNC 912782 V=564mm, oto&né raménko
sklopne kotle a panve ) 450mm, pro PXXT-KWC (montdz z
Prothermetic (PxxT) - pfislusenstvi vyroby)
instalovatelné pfi vyrobé.
Spojovaci sada 900: THM90 (L) s  PNC 912975
C90 (P); PxxN (L) s C90 (P), PxxT
(L) s C90 (P)
Spojovaci sada 900: C90 (L) s PNC 912976
THM®90 (P); C90 (L) s PxxN (P),
C90 (L) s PxxT (P)
Spojovaci sada 900 (LIMEC): PNC 912981

THM90 (L) s C90 (P); PxxN (L) s
C90 (P), PxxT (L) s C90 (P)

Spojovaci sada 900 (LIMEC): C90 PNC 912982

(L) s THM90 (P); C90 (L) s PxxN (P),

C90 (L) s PxxT (P)
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Zepfedu | Elektro
Napéti: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Celkovy pfikon: 18.6 kW
1200
160, 160 Instalace:
Pro instalaci na sokl, na
Typ instalace nozicky. Umisténi ke zdi.
Hlavni informace
Teplotni rozsah MIN: 50 °C
S Teplotni rozsah MAX: 10 °C
, =y -4%“ Promér viozky kotle: 640 mm
o e >
S ) | 0 Vyf!(vc’l vlozk}l koEls. 395 mm
pa— Vnéjsi rozméry, Sifka 1200 mm
P Vnéjsi rozméry, Hloubka 900 mm
~ | Vnéjsi rozméry, Vyska 700 mm
Bocni
Netto vaha: 210 kg
1124 Round;Tilting;Pre-arranged
680 Usporadani: for stirrer
—_— Vyuzitelny objem: 100 L
i/ Sklapéci mechanismus Automaticky
Dvoupldastové viko O
8 /i Typ ohfevu NepfFimy
i Ochrana pro vodé: IPX6
2/ =
i PoZzadavky na odtah
o
% Latentni teplo:
/ 586025 (PBOTIORCEO) 3720 W
% Citelné/pFimé teplo:
g 586025 (PBOTIORCEO) 651 W
é Udrzitelnost
:?:’:’:E*:?éiiiiif Proudové zatizeni: 26.6 Amps
Shora
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