
Zařízení pro přípravu kávy
Mlýnek na kávu, jednoporcový, se

zásobníkem 1,4kg, nerezové mlecí disky,
černý
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600661 (E890) MLÝNEK NA KÁVU,
JEDNOPORCOVÝ.
ZÁSOBNÍK 1,4KG. ČERNÝ

Mlýnek na kávu se zásobníkem, černá barva. Nerezové
mlecí disky. Nerezový podnos a přední panel. Rychlá doba
mletí, vhodná pro různé druhy kávy.
Samostatné tlačítko start a stop a snadno použitelné
ovládací prvky.

Hlavní funkce a vlastnosti
• Vysoká rychlost mletí - 1,1 kg za minutu.
• Výběr mletí od hrubozrnného po tureckou

kávu.
• Zásobník se strmým sklonem 1,35 kg - navržen

pro optimální tok zrna, bez zablokování.
• Výška sáčku až 21 cm - pro sáčky všech

velikostí.
• Mlecí disky v evropském stylu pro přesné mletí.
• Jak pracovat:

-1. Otočte voličem na požadované nastavení
mletí.

-2. Naplňte zásobník požadovaným druhem
a množstvím celé zrnkové kávy. Zavřete víko.

-3. Umístěte sáček po výhoz.
-4. Stiskněte tlačítko Start.
-5. Jakmile se sáček vyjme, mlýnek se
automaticky zastaví.

-6. Jakmile je káva umletá, sejměte sáček z
výhozu kávy.

Konstrukce
• Prostorově úsporný design - šířka 18cm.
• Přístup k hlavním komponentům skrze přední

panel.
• Efektivní pružinový systém s funkcí čištění.



Zařízení pro přípravu kávy
Mlýnek na kávu, jednoporcový, se

zásobníkem 1,4kg, nerezové mlecí disky, černý

Zařízení pro přípravu kávy
Mlýnek na kávu, jednoporcový, se zásobníkem 1,4kg, nerezové mlecí

disky, černý
Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech

 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.
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Elektro
Napětí:

600661 (E890) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz 
Příkon max: 0.55 kW 

Hlavní informace
Vnější rozměry, Šířka 178 mm 
Vnější rozměry, Hloubka 381 mm 
Vnější rozměry, Výška 711 mm 
Netto váha: ISO 9001; ISO 14001 kg 
Přepravní váha: 25.68 kg 
Přepravní výška: 813 mm 
Přepravní šířka: 318 mm 
Přepravní hloubka: 610 mm 
Přepravní objem: 0.16 m³ 


