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POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AlA #

re e

691352 (PSO4FIFHC) MRAZICI SKRIN 470L
PROSTORE, -15/22°C, PLNE
DVERE, R290

Zkrdacend specifikace

PoloZka ¢.

Mrazici skfif s plnymi dvefmi, konstrukce z nerezové oceli 304 AlSI, spodni
vnéjsi panel z antikorozniho materidlu odolného vi¢i &isticim prostfedkdm.
Velky digitaini oviddaci panel s teplotnim displejem a tlacitky pro nastaveni
aturbo cyklem (pro rychlé sniZeniteploty vioZzenych potravin). Ovliaddni piné
v souladu s HACCP v¢etné alarm a historii. FROSTWATCH CONTROL: pIné
automatické odmrazovdni a to pouze tehdy, kdyz je to nutné s ndslednym
odparenim kondenzdatu. Optimalizovand nucend cirkulace vzduchu
poskytuje rovhomérné rozlozeni teploty a rychlé chlazeni ve viech Cdastech
skriné.

65mm silnd pénovd polyuretanovaizolace s plnicim plynem cyklopentanem,
ktery zaruc€uje objemovou stdlost izolace a md minimdini dopad na Zivotni
prostfedi. PIné dvefe, na mist& zaménitelné panty dvefi, zdmek dvefi a
mikrospina¢ pro vypnuti ventildtoru pfi otevreni dvefi. Skryty vyparnik
garantuje vy3si skladovaci kapacitu a méné problémU s korozi vyparniku.
Vestavénd chladici jednotka; nucend cirkulace vzduchu; vnitini LED
osvétleni. Provozniteplota: -15/-22°C. Pro okolniteplotu do +43°C. Doddvano
v¢. nozniho peddlu otevirdni dveri. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicim
okruhu: R290. Cyklopentan v izola¢ni péné.

Dodavdno vé. 5 x 520x442mm Rilsan rostovych polic a 5 part nerezovych
vodicich list. Pfiprava pro napojeni konektoru RS485 k usnadnéni pfipojeni
ke vzddlenému pocitaci a integrovanym systémd HACCP.

SCHVALENO:

Hlavni funkce a vlastnosti

* Velky skladovaci prostor vhodny pro rosty
520x442mm nebo police pro optimdlni vyuziti
kapacity skfiné.

¢ Optimalizovana cirkulace vzduchu v komore
zaru€uje rovnomérnou teplotu na rostech ve
v8ech Castech komory.

e Skryty vyparnik zarucCuje vy33i kapacitu a
meéne problému s korozi.

e Vétsi skladovaci prostor: vnitini konstrukce s
velkym poctem zaklddacich pozic na rosty

xxr

zqjistuje vy3si net kapacitu.

* Nastavitelnd teplota skladovdni v rozmezi od
-15°C do -22°C.

¢ Model vyzaduje pouze 1 fazové 230V/50Hz
zapojeni a muiZze byt zapojen pfimo do
existujici zasuvky s odpovidajicim jisténim.

* Vyrdbéno v souladu s mezindrodnimi a
ndarodnimi pfedpisy a opatfeno CE znackou.

¢ VC. robustniho nozniho peddlu.

« Samozaviraci dvefe, na misté zaménitelné
dverni panty pravé/leve.

* Pfiprava pro vzddleny alarm.

¢ Nizkd hladina hluku.

¢ Ovladaci panel s ochranou proti vodé IPX5.
¢ Na seznamu ECA.

¢ Pro provoz pfi okolni teploté do +40°C.

* Tropikalizovand jednotka.

Konstrukce

* Vné&jsi panely z uslechtilé nerez oceli AISI304
(vnejsi zadni panel z galvanizované oceli).

* VnitFni komora se zaoblenymi rohy, lisované
dno z jednoho kusu.

* Nerezové vodici listy a vzpéry snadno
demontovatelné.

e Vnitfni komponenty snadno vyjimatelné bez
nutnosti naradi pro jednoduché cisténi.

e Lisované nerezové madlo dvefi bez spojl
zabranuje hromadéni necistot v zahybech.

e Snadny pfistup ke v3em hlavnim souldstem
pro jednoduchou udrzbu.

e Vyvinuto a vyrobeno v zavodech certifikovanych
ISO 9001 a ISO 14001

* Automaticky vyhfivany rdm dvefi.

e Zdmek dvefi.

UzZivatelské rozhrani & Sprava dat

* Velky digitalni displej s bilymi cislicemi se
zobrazenim a nastavenim teploty skfiné a turbo
mrazicim cyklem (pro rychlé ochlazeni teplé
naplnég).

« Digitdlni ovladani piné v souladu s HACCP: pokud
teplota prekroci kritickou hodnotu, aktivuje se

* Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
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zvukovy a vizudlni alarm. Do dvou mésicO od uddlosti

jsou uloZeny v paméti. Prislusenstvi v cené
« Pfiprava pro napojeni konektoru RS485 pro piipojenike ¢ 1z NozZni peddl pro otevirdni dvefi - proPNC 880324
vzddlenému pocitaci a integrovanym systém@ HACCP. chladici a mrazici skfiné.

« <p>Pfipojte zafizeni (s pfisludenstvim) k platform& ¢ 5z Sada 2 postronnicj) vvodicich list pro PNC 880335
OneConnected pfes Wi-Fi nebo ethernet pro 470/720 L Prostore skfiné.

bezproblémovy vzddleny monitoring. Monitorovani a ¢ 5 z Police rostovd 520x442mm PNC 880342
analyzy v redlném case, sprava alarmg, fizeni HACCP potazend plastem Rilsan pro Prostore
dat, APl a pokrocilé funkce udrzuji vasi chladni¢ku piné skiiné 470L.

pod kontrolou.</p>

« Electrolux Professional Fridge Control APP usnadije ~ EXtra prislusenstvi

Zivot nadim zdakaznikOm: * Police roStovd 520x442mm, nerezovd.  PNC 880321
- Monitorujte bezpecnost procesu skladovani diky  « Nozni peddl pro otevirani dvefi - pro  PNC 880324
datdm & alarmdm HACCP pro pfesnou kontrolu chladici a mrazici skina.
- Uspora ¢asu a snadnd sprava dat diky moZnostizasilat _
informace HACCP ve formdtu Excel pfimo na e- SOdf’," t\ohou V=200mm. I -~ PNC 880325
mailovou adresu * Vodici ram na klec pro podélné ulozeni PNC 880328
- Rychlé operace: nastaveni teploty skiiné/turbo do chladici skfiné PROSTORE 470L.
chlazeni a nastaveni data/hodiny e Sada 2 postrannich vgdigich list pro PNC 880335
« Velky digitdini displej s bilymi c&islicemi umoZriuje 470/720 L Prostore skfiné.
nastaveni teploty a zobrazuje teplotu uvniti skfiné. Diky ¢ Police roStova 520x442mm potazend PNC 880342
integrované technologii Bluetooth je mozZné uchovdavat plastem Rilsan pro Prostore skfiné 470L.
historickd data HACCP a stahovat je prostfednictvim
aplikace.
UdrZitelnost g

¢ Frost Watch Control: plné automaticky odtdavaci
cyklus je aktivovan pouze v pfipadé, kdy se na
vyparniku za¢ne tvofit led. Doba trvdni odtavaciho
cyklu je automaticky upravovdna podle stupné
namrazen.

* CFC a HCFC free, vysoce ekologicky typ chladiva:
R290 (ekologicky plyn v izolaci: cyklopentan).
Uhlovodikovy chladici plyn R290 pro nejmensi
dopad na Zivotni prostfedi (GWP=3), s cilem omezit
Ucinky sklenikovych plynd a ubytek ozonové vrstvy.

e |zolace: skfin s 65mm silnou pénovou izolaci s
Cyklopentanem jako hnacim plynem pro nejlepsi
izola¢ni vlastnosti se 100% ochranou Zzivotniho
prostfedi (teplotni vodivost: 0,020W/m*K).

¢ Odminatelné, tfilkomorové magnetické balonové
tésnéni zlep3uje izolaci a snizuje spotfebu energie
a usnadnuje cisténi.

¢ Opticky dvefni mikrospinal zastavi ventilator pfi
otevfeni dvefi, aby studeny vzduch zbytecné
neopoustél komoru, ¢imz Setfi energii.

e Vnitini LED osvétleni s extra nizkou spotfebou a
maximalni Zivotnosti

Prostore 500
Mrazici skFif digitalni, 1 dvefe, 4701 (-15/-22 °C), R290

I EC Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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Elektro

Napéti:
Pfikon max:

Kapacita:

Pocet a typ rosto
(pFislusenstvi):

Hlavni informace

Netto objem:

Dvefni zaveésy:

Vnéjsi rozméry, Sirka
Vnéjsi rozméry, Hloubka
Vnéjsi rozméry, hloubka pfi
otevienych dvefich:
Vnéjsi rozméry, Vyska
Pocet a typ dvefi:

Vnit¥ni rozméry (SiFka):
Vnit¥ni rozméry (hloubka):
Vnitfni rozméry (vyska):
Vyskové nastaveni:

Typ vnéjsiho materidlu:
Typ vnitiniho materidlu:
Pocet vsunU & roztec:
Btto objem:

Typovy model EU Regulation
(2015/1094):

Chladici udaje
Funkéni ovladaci Uroven:
Chladici vykon pfi
vyparovaci teploté:
Provozni teplota min:
Provozni teplota max:
Vykon kompresoru:
Funkéni uroven

Chladici jednotka

Typ odtavani

ISO Certifikaty

ISO Standardy:

Udrzitelnost

Hladina hluku:

Typ chladiva:

GWP index:

Chladici vykon:

Hmotnost chladiva:
Energeticka tfida (v souladu
s nafizenim EU 2015/1094):
Ro¢ni a denni spotieba
energie (v souladu s
nafizenim EU 2015/1094):
Provozni podminky (v
souladu s nafizenim EU
2015/1094):

EEl index (v souladu s
nafizenim EU 2015/1094):

220-240 V/1 ph/50 Hz
0.41 kW

5 - 520x442

317 L

600 mm
700 mm

1226 mm

2040 mm

1 PIné

472 mm

582 mm

1474 mm

15/40 mm

AIS| 304 / Din. 1.4301
AIS| 304 / Din. 1.4301
44; 22 mm

470 L

svisly mrazici

Digitdini

-30 °C

-22 °C

-15°C

3/4 hp

S ventildtorem
Zabudovany
Elektricky

ISO 9001; ISO 14001; I1ISO
45001; 1SO 50001

54 dBA
R290

3

569 W
145 g

D

2100kWh/rok - 5.75kWh/24h

Zatézovy provoz (tF.5)

69.21
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Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech

bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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Energeticky stitek EU od 1. ¢ervence

" [ENERGSD 2016

P PSO4F1FHC
Program Energetickych 8titkd EU pro profesiondini
chladici a mrazici zafizeni je zaloZen na poZadavku
stanoveni minimdlnich norem energetické naro&nosti
pro komeréni chladici skfin& proddvané v Evropské unii.

Tyto pozadavky jsou navrzeny tak, aby posilovaly
energetickou Uc¢innost a Setrny pfistup k zivotnimu
prostfedi i u profesiondld. Evropsky systém

_ energetickych 3titkd se vztahuje na vechny vyrobce a
[ —— a dovozce, ktefi proddvaji a nabizeji zafizeni na trzich v
s ramci EU, a je povinny v celé Evropé.
(£

Dulezité : vSechny vyrobky, které spotfebovavaiji
2100 energii nad minimdlni Urovni, nebude mozné proddvat
CRERTD B v ramci EU od 1. Cervence 2016.

EnerGy - Engraie - energt | KWhH/annum

2015/1094-1v

BN L
ﬁ ENERGY

YR PSO4F1FHC

2100

kwh/annum

-

-

[ 5
- L 317 40°C - 40%

2015/1094-IV
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bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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