Electrolux

PROFESSIONAL

. SkyLine ChillS
Sokovy Zchlazovaé / Zmrazovaé
20GN1/1100/85 kg, bez agregdtu

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AlA #

727743 (EBFA2IRE) SkyLine ChillS, zchlazovag/

zmrazovad, 20x1/1
(100kg/85kg), bez agregatu

Zkracena specifikace

PoloZka ¢.

Sokovy zchlazova&/zmrazovaé s plné dotykovym displejem s vysokym rozlisenim,
vicejazye€ny v¢. ¢edtiny.

Vhodny pro GN nddoby, pekaiské plechy 600x400 mm nebo banketové voziky
Kapacita: zchlazovani 100 kg; zmrazovani 85 kg

OptiFlow systém distribuce vzduchu pro dosazeni maximdlniho vykonu.
Zchlazovaci/zmrazovaci rezimy: Automatické (10 skupin pokrmd se 100+ rznymi
pFedinstalovanymi variantami); Programovaci (az 1000 programi lze ulozit a
organizovat v 16 rdznych kategoriich); Manudini (Soft zchlazovani, Hard zchlazovani,
zmrazovani, skladovani, turbo zchlazeni ateplé LiteHot cykly); Specialni cykly (Cruise,
rychlé rozmrazeni, Sushi & Sashimi, zchlazeni Sous-Vide, zmrzlina)

Specidlnifunkce: MultiTimer zchlazovdni/zmrazovdni, Make-it-Mine pro pfizpUsobeni
uzivatelského rozhrani, SkyHub-oblibené pro vytvoreni domovské stranky, planovaci
program MyPlanner, SkyDuo pro pfipojeni ke SkyLine konvektomatu

Odhad zbyvajiciho €asu pro sondou fizené cykly na zdkladé techniky umélé
inteligence (ARTE 2.0)

Automatické a ruéni odmrazovdni a suSeni

USB port pro stahovani HACCP dat, program0 a nastaveni. Pfiprava pro konektivitu..
3-bodovd teplotni pokrmovd sonda

Konstrukce z nerezové oceli

Vnitfni zaoblené rohy

Provedeni pro napojeni na externi chladici jednotku (objednava se zvlast)
Chladivo: R452a

Vykon garantovan pfi okolni teploté + 43 ° C (klimaticka tfida 5).

Kompatibilni s konvektomaty Rational.

SCHVALENO:

Hlavni funkce a vlastnosti

¢ Skladovani pfi +3°C po zchlazovani nebo pfi -22°
C po zmrazovdni; automaticky aktivovano na
konci kazdého cyklu, vede k Uspordm energii a
zachovani  konecné teploty (Ize aktivovat i
manudalng).

* X-Freeze zmrazovaci cyklus (z +10°C na -41°C):
univerzdini nastaveni pro zmrazovdnitakfka viech
typU pokrmd (syrové i tepelné& upraveneg).

* Lite-Hot teply cyklus (-18°C az +40°C): vhodné pro
jemné potraviny.

e Funkce Turbo zchlazovdni: nepfetrzity chod
zchlazovani pfi poZadované teploté komory;
idedlni pro nepfetrzité vyroby.

» Automaticky rezim s 10 kategoriemi pokrms (maso,
drobez, ryby, omdcky a polévky, zelening,
téstoviny/ryze, chléb/pecivo, slané a sladké
pecivo, dezerty a rychlé zchlazovdni ndpojd) se
100+ rdznymi pfednastavenymi variantami. Pomoci
Automatické snimaci fadze zchlazovac optimalizuje
spravné nastavenizchlazovaciho cyklu v zavislosti
na velikosti, mnoZstvi a typu pokrmu vioZzeného do
zchlazovac¢e pro dosazeni pozadovaného
vysledku. Pfehled parametrd zchlazovdni v
rediném Case. Moznost vilastniho prfenastaveni a
ndsledného ulozeni az 70ti vlastnich programd v
kazdeé kategorii.

» Cycles+ (specidlni automatické programy):
-Cruise cyklus: automatické nastaveni parametrd

pro nejrychlej$i zchlazeni (vyzaduje pouziti
pokrmové sondy), Patent EP1716769B1
-Rychlé rozmrazovani
-Sushi&Sashimi (pro pokrmy s moznosti vyskytu
anisakiozy)
-Sous-Vide
potravin
-Zmrzlina

* Programovacirezim: pamét az na 1000 volitelnych
programd pro opakované vytvdreni stejnych
standardd. Programy Ize tFidit do 16 skupin, kazdy
program s moznosti az 16ti fazi.

e MultiTimer - zchlazovdni po vsunech: moznost
rozdilného nastaveni az pro 20 pokrmd najednou.
Pamét az na 200 MultiTimer program0.

¢ 3-bodovd pokrmovd sonda zajistujici maximdini
presnost méfeni a bezpecnost pokrmu.

e Zbyvajici ¢as Upravy u sondou Fizenych cyklo
vyuZivajici umélou inteligenci (ARTE 2.0 Algorithm
for Remaining Time Estimation patent US7971450B2
a pribuzné skupiny) pro efektivngjsi planovani
prdce.

¢ Automatické i manudini odmrazovani a suseni.

« Klimatickd tfida 5: garantovany vykon do okolni
teploty +43° C.

e Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro dosazeni
maximdlniho vykonu pfi chlazeni/ohfevu i pfi
regulaci teploty diky specidlni konstrukci komory.

zchlazovdni  vakuové balenych

Konstrukce

» VyZaduje oddélenou chladici jednotku (objednavd
se zvIast).

» Solenoidovy ventil pro automatickou regulacitiaku
plynu v termodynamickém okruhu.
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Hlavni komponenty z uslechtilé nerez oceli AISI304.
Vyparnik s antikorozni povrchovou ochranou.

Motory a ventilator s ochranou IP23 proti vodé.
Hygienické provedeni vnitfni komory, bezesvé, s oblymi
rohy pro snadné cisténi.

Odnimatelné magnetické tésnéni dvefi s hygienickym
tvarem.

Krytventilatoru na otocnych pantech pro snadny pfistup
k vyparniku pro Cisténi.

Dvefni zardzka udrZuje oteviené dvefe, kdyZz se
zchlazovag nepouzivd, pro zamezeni vzniku nepfijemnych
pachu.

Automaticky vyhfivany ram dvefi.

UzZivatelské rozhrani & Sprava dat

PIné dotykovy ovlddaci panel s vysokym rozlisenim (vice
jak 30 jazykt vé. ¢estiny), vhodny i pro barvoslepé
uZivatele.

SkyDuo: komunika¢ni propojeni konvektomatu a
zchlazovace Skyline zaqjisti vzdjemné "dorozumivani"
mezi obé&ma stroji tak, aby se optimalizoval ¢as celého
procesu Cook&Chill (SkyDuo Kit - propojovaci sada jako
extra pfislusenstvi).

MoZnost nahrdavdni vlastnich fotografii pokrm0d pro
Uplné pfizpUsobeni program0.

Make-It-Mine: pfizpUsobeni uzivatelskeho rozhrani
(obsah displeje, zobrazované Udaje, atd.) dle
individudinich pozadavkd vE. fce. zamknout displej proti
neopravnénému pouZiti.

SkyHub-Oblibené: uZivatelem nastavitelny obsah
Uvodni obrazovky (oblibené programy, oblibené funkce
apod.)

MyPlanner funkce pro pldnovani denni agendy (rozvrh
prace) s moznosti zobrazeni upominek pro kazdou
pladnovanou ¢innost.

USB konektivita: programovani zchlazovacich cyklg,
stahovdani HACCP dat, ulozeni nastaveného vzhledu
ovlddaciho panelu.

Pfipravend konektivita pro vzddleny pfistup v redlném
¢ase a monitoring HACCP (vyZaduje volitelné
prislusenstvi).

Ndvod k obsluze, ndpovéda a daldi materidly snadno
dostupné pomoci naskenovdni QR-koédu  mobilni
zafizeni.

Automaticke zobrazeni spotfeby po ukon&eni cyklu.

Udrzitelnost

Certifikace Human Centered Design
ergonomii a pouZitelnost.
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Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech

bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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Extra prislusenstvi

Sada - 3x 1-bodovd sonda pro
zchlazovac/zmrazovad

Sada pro ukotveni nohou,
zchlazovaée/zmrazovade

Chladici jednotka, VZDUCHEM
chlazendg, pro zchlazovaé&/
zmrazovac 100/70kg, 10xGN2/1 (> 10
m) a zchlazovaé/zmrazovaé
100/85kg, 20 GN1/1 (< 10 m) - R452A
Chladici jednotka, VZDUCHEM/
VODOU chlazend, pro zchlazovac/
zmrazovac 100/85kg, 20xGN1/1 -
R452A

PNC 880567

PNC 880589

PNC 881223

PNC 881230

GN1/1 - rost, nerez AISI304, sada 2ks PNC 922017

Rost GN1/1, nerezovy AISI304

Rost PEKARSKY (400x600mm) -
nerezovy

Zavazeci vozik s integrovanou kleci,
15x1/1 - rozte¢ 84mm

Grilovaci jehla na jehnéc&i nebo sele
(do 30kg) - pro 20xGN1/1

Drzdk teplotni sondy pro tekuté
pokrmy. Drzdk se jednoduchym
zpUsobem pfipevni na konstrukci
vodicich list na plechy/GN nddoby
bez nutnosti pouziti naradi.

Zavdazeci vozik s integrovanou kleci,
20xGNI1/1 - rozte¢ 63mm
Zavdzeci vozik s integrovanou kleci,
16xGN1/1 - rozte¢ 80mm

Banketovy vozik s kleci na 54 talifo
ke konvektomatu a zchlazovadi
20xGNI1/1, rozte¢ 74mm

Zavdazeci vozik s kleci na 16
pekarskych plechd 400x600mm,
rozte¢ 80mm, ke konvektomatu a
zchlazovaci 20xGN1/1

Banketovy vozik s kleci na 45 talifo
ke konvektomatu a zchlazovadi
20xGNI1/1, rozte¢ 20mm

CeEE

PNC 922062
PNC 922264

PNC 922683

PNC 922710

PNC 922714

PNC 922753

PNC 922754

PNC 922756

PNC 922761

PNC 922763
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SkyLine ChillS

Sokovy Zchlazovaé / Zmrazovaé
20GN1/1100/85 kg, bez agregatu

Elektro

Nutny vypina¢ v dosahu stroje.

Napéti:
Odtavaci vykon:
Odtavani - pfikon:

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

4.05 kW

Pozn: pfikon, proudové zatiZzeni a odtavaci vykon je nutné

zohlednit pfi instalaci.
Voda:

Odpad primér:
Instalace:

Volny prostor:

1/2"

5 cm na strandch a vzadu

Proctéte si prosim a pfi instalaci postupujte podle
instala¢nich pokynU doddvanych se strojem.

Kapacita:

Max. kapacita:
Pocet/typ rosto

Pocet a typ nadob:
Max. kapacita pfi vysce
ndadob 65 mm - ks

Hlavni informace

Dverni zdavésy:

Vnéjsi rozméry, Sirka
Vnéjsi rozméry, Hloubka
Vnéjsi rozméry, Vyska
Netto vaha:

Pfepravni vdha:
Pfepravni objem:

Sila izolace:

Kapacita zchlazovani-
zmrazovdni na cyklus (NF
pFedpisy):

Kapacita zchlazovani-
zmrazovdni na cyklus (UK
pFedpisy):

Pocet vsunU & rozte¢:

Chladici udaje

100 kg
20 (GN 1/1; 600x400)
20 (360x250x80h)

ISO 90071; ISO 14001

1040 mm
850 mm
1741 mm
200 kg
230 kg
2.41m3
65 mm

0 kg - O kg

100 kg - 85 kg
20; 63 mm

Vyzaduje napojeni na externi chladici jednotku (objedndava

se zvIast).

Chladici vykon kalkulovan do vzddalenosti 20m linedrniho

vedeni od zchlazovace.

Typ chladiva:

Typ kondenzacni jednotky:
Doporuéeny chladici vykon:

Vykon pfi teploté vyparniku:

Vykon pfi teploté
kondenzatoru:

Pro provoz pri okolni teploté:
PFipojovaci potrubi (ddlkové)

- vystupni:

R404A; R4A52A

1360 W
-10 °C

45 °C
40 °C

22 mm

SkyLine ChillS

Sokovy Zchlazova¢ / Zmrazovaé¢ 20GN1/1100/85 kg, bez agregatu

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech

bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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Pfipojovaci potrubi
(ddlkové) - vystupni:
Pfipojovaci potrubi
(ddalkové) - pfivodni:

*Pozn:

Kompatibilni chladici plyn:

ISO Certifikaty

ISO Standardy:
Udrzitelnost

Proudové zatizeni:

C€

22 mm

12 mm

Remote refrigeration unit
required. Working
temperature in the cavity
of the blast chiller is down
to -41°C.

Note: refrigeration power
calculated at a distance
of 20 linear mt.

R404A; R452A

ISO 9001; ISO 14001; ISO
4500T; ISO 50001

6.5 Amps
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