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285562 (EXFRPB1BWQ) Compact friteuse 9 liter, olie
opvangbak met filter, olie
circulatiepomp,
230/240V-50/60-1

285564 (EXFREB1BWQ) Compact friteuse 9 liter, olie
opvangbak met filter, olie
circulatiepomp,
400/415V-50/60-3N

Elektrisch verwarmde compact friteuse met een bak van 7-9 liter,
vloermodel, instelbare hoogte van 850 - 900 mm. Roestvrijstalen
beplating, bovenblad en frituurbak. De bedieningsknoppen zijn
verdekt achter de frontdeur geplaatst, met controleleds op het
front. Eco stand-by stand met snelle opwarming. Naadloos
ingelaste frituurbak met ronde hoeken en koude zone, 1
" aftapkraan met beveiliging. Opklapbare verwarmingselementen
voor eenvoudige reiniging. Traploze thermostatische
temperatuur regeling van 90 - 185°C, met oververhitting
beveiliging. Inclusief frituurmand, kruimrooster, roestvrijstalen
deksel, olie opvangbak met roestvrijstalen filter. Uitgevoerd met
een olie circulatiepomp met timer tot 5 minuten. De unit met
gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Geplaatst op
4 roestvrijstalen stelpoten en voorzien van een muurbevestiging,
ter voorkoming van omvallen. Elektra kabel zonder stekker. IP24
waterdicht.

Uitvoering
• Alle belangrijke componenten zijn aan de

voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.
• IP24 beschermd.
• Beveiligingsthermostaat tegen oververhitting

is standaard op alle units.
• Thermostatische regulering van olie temperatuur

tot maximaal 185°C.
• Olie aftapkraan onder de bak met een

opvangbak in de onderbouw.
• Standaard geleverd met 1 frituurmand en een

rechtsdraaiende deur in de onderbouw.
• Naadloze diepgetrokken frituurbak.
• Opklapbare hoog efficiënte verwarmingselementen

voor een hoge productiviteit en eenvoudig
schoonmaken van de frituurbak.

• Geïntegreerd roestvrijstalen olie filter.
• Olie circulatiepomp met een timer tot 5 minuten

voor geprogrammeerde filtering.
• De bedieningsknoppen zijn achter de

frontdeur geplaatst.
• De friteuse is geplaatst op 4 roestvrijstalen

stelpoten met hoogteverstelling tussen 850 en
900 mm.

• Display met 4 lampen om aan te geven: de
friteuse is aan, de elementen zijn in bedrijf op
"eco" stand, de elementen zijn in bedrijf op
"frituur" stand, de friteuse is op oververhitting
bescherming stand.

Constructie
• De binnenzijde van de bak is voorzien van

afgeronde hoeken voor meer reinigingsgemak.
• Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik

roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
• Uitwendige panelen van roestvrijstaal met

scotch brite afwerking voor hoge hygiëne.
• De compacte friteuse is 20 cm breed en 60 cm

diep en neemt daardoor weinig plaats in.
• De friteuse is voor vrijstaande opstelling, met

een frame en gesloten zij- achter- en
bodembeplating.

• Uitgevoerd met een console voor fixatie van
de friteuse aan de muur, zodat omvallen
voorkomen wordt.

• Het deksel is inklapbaar en kan opgeborgen
worden achter de frontdeur.

• De V-vormige frituurbak is in twee
roestvrijstalen delen geperst, die naadloos
aan elkaar gelast zijn met een laser. (alleen
285564)

Duurzaamheid
• De Eco functie zet de friteuse in standby stand

om energie te sparen. Snelle opwarming in
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minder dan 1 minuut om weer te frituren.
• Dit model is overeenkomstig met de Zwitserse Energie

Efficientie Verordening (730.02).
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Front aanzicht

Zij aanzicht

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

Elektra
Voltage

285562 (EXFRPB1BWQ) 240 V/1 ph/50/60 Hz 
285564 (EXFREB1BWQ) 415 V/3N ph/50/60 Hz 

Elektrisch max. vermogen 7.4 kW 
Stekker type Kabel zonder stekker 

Algemene gegevens
Effectieve bak afmetingen,
lengte 170 mm 
Effectieve bak afmetingen,
hoogte 330 mm 
Effectieve bak afmetingen,
breedte 500 mm 
Bak capaciteit 7 lt MIN; 9 lt MAX 
Thermostaat instelling 90 °C MIN; 185 °C MAX 
Externe afmetingen, lengte 200 mm 
Externe afmetingen, breedte 600 mm 
Externe afmetingen, hoogte 930 mm 
Gewicht, netto 35 kg 
Waterdichtheid index IP24 

Meegeleverde accessoires
• 1 stuks FRITUURMAND, verchroomd,

voor 9 liter compact friteuse
PNC 206390

• 1 stuks ROESTVRIJSTALEN OLIEFILTER
voor 9 liter compact friteuse

PNC 206393

Optionele accessoires
• FRITUURMAND, verchroomd, voor 9

liter compact friteuse
PNC 206390 ❑

• U-VERBINDINGSSTRIP voor twee 9 liter
compact friteuses

PNC 206391 ❑

• POLYESTER OLIEFILTER met
roestvrijstalen frame, voor 9 liter
compact friteuse

PNC 206392 ❑

• ROESTVRIJSTALEN OLIEFILTER voor 9
liter compact friteuse

PNC 206393 ❑

• GEPERFOREERDE VISPLAAT,
roestvrijstaal, voor 9 liter compact
friteuse

PNC 206394 ❑

• KOPPELSET voor 2 friteuses 9 liter, 400
mm 

PNC 206438 ❑

• KOPPELSET voor 3 friteuses 9 liter, 600
mm 

PNC 206439 ❑

• KOPPELSET voor 4 friteuses 9 liter, 800
mm

PNC 206440 ❑

• ROESTVRIJSTALEN GROOT OLIEFILTER
voor 9 liter compact friteuse

PNC 206443 ❑


