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291493 (ZVR2400) opzet koeldisplay 2400 mm,
voor 6x 1/2-150GN,
koelmiddel R134a

Opzet koeldisplay met ingebouwd koelaggregaat voor
plaatsing op een werkbank. Geschikt voor 6x 1/2-150 GN
of andere indeling met GN bakken met een maximale
diepte van 150 mm. Temperatuur 0/+10°C, bij
omgevingstemperatuur tot +43°C, klimaatklasse 5. In- en
uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304.
Dubbelwandig en geïsoleerd met CFK vrije polyurethaanschuim
met cyclopentaan gasinjectie. Bedieningspaneel met
digitale temperatuuraanduiding. Alarmering voor te hoge
of te lage temperatuur en voor storing aan de
temperatuurvoeler. Koelmiddel R134a.

Uitvoering
• Voldoet aan de belangrijkste internationale

certificeringen en is CE gemarkeerd.
• Standaard geleverd zonder de glasopzet

(zijkant, achterkant en bovenkant), welke
separaat leverbaar is als accessoire.

• Ontworpen voor gebruik met specifieke sets
roestvrijstalen 1/4 GN en 1/2 GN containers,
deze sets zijn als accessoire leverbaar.

• Uitgevoerd met een ingebouwde efficiënte
koelinstallatie met een laag geluidsniveau en
een laag energieverbruik. De temperatuur
wordt thermostatisch geregeld.

Constructie
• Volledig vervaardigd van roestvrijstaal

AISI304.
• CFC en HCFC vrij.

Optionele accessoires
• GLASOPZET, driezijdig gesloten,

voor opzet koeldisplay 2400 mm
PNC 291499 ❑

• GN CONTAINERSET 3x
1/2-150GN en 6x 1/4-150GN,
zonder deksels, voor opzet
koeldisplay 2400 mm

PNC 921853 ❑
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Front aanzicht

Zij aanzicht

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

Elektra
Voltage

291493 (ZVR2400) 230 V/1 ph/50 Hz 
Elektrisch max. vermogen 0,22 kW
Amperage 1.49 Amps 
Stekker type Euro 

Algemene gegevens
Externe afmetingen, lengte 2400 mm 
Externe afmetingen, breedte 350 mm 
Externe afmetingen, hoogte 250 mm 
Gewicht, netto 51 kg 

Overige gegevens
Controle type Digitaal 
Koelmiddel R134a 
GWP index 1300 
Koelvermogen 278 W 
Temperatuur, minimaal 0 °C 
Temperatuur, maximaal 10 °C 
Klimaat klasse 5 


