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Saladières
Saladière X

L, 440 lt, 8x 1/3G
N

, 6 laden, verrijdbaar, R452a

725065 (SALXL6DR) Saladière, 8x 1/3-150 GN, 6
laden voor 1/1 GN,
koelmiddel R452a

Verrijdbare saladière XL van 440 liter met 6 laden 1/1 GN. Bovenblad met
opbouw met de gekoelde saladière voor 8 stuks 1/3-150 GN bakken. Centraal
ingebouwd koelaggregaat en 50 mm hoog roestvrijstalen bovenblad.
Temperatuur +2/+4°C bij omgevingstemperatuur tot 32°C, klimaatklasse 4.
In- en uitwendig van roestvrijstaal AISI304. Dubbelwandig en geïsoleerd met
60 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan
gasinjectie. De saladière is volledig gescheiden van de gekoelde onderbouw,
met geforceerde luchtcirculatie en een luchtgordijn boven de bakken. Twee
roestvrijstalen deksels en afgeronde hoeken. Zijwanden en achterwand
inwendig uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken. Bodemplaat uit
één stuk roestvrijstaal met afgeronde hoeken. De laden met een gesloten
bodem en geperforeerde zijwanden met afgeronde hoeken, voor directe
belading of voor GN bakken. De laden met verzonken greep en zonder
gereedschap vervangbare magneetband sluiting, op volledig uittrekbare
roestvrijstalen telescoopgeleiders, de laden zijn uitneembaar voor reiniging.
Digitaal display, elektronische thermostaat, tiptoetsen voor instelling
temperatuur, hoge/lage luchtvochtigheid. Storingssignalering met symbolen
op de display. Afneembaar machinefront met uitneembaar roestvijstalen
condensor filter. De koelinstallatie is gemonteerd op een slede voor
eenvoudige bereikbaarheid. Koelmiddel R452a. Aggregaat met gecoate
verdamper, automatische ontdooiing en heet gas smeltwaterverdamper.
Geforceerde luchtcirculatie met ventilator voor een gelijkmatige
temperatuurverdeling. 150 mm hoge zwenkwielen Ø125 mm, 2 met rem.

Uitvoering
• 60 mm isolatie dikte voor energie besparing.
• Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers.
• Geforceerde luchtcirculatie voor goede

koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
• Geschikt voor een omgevingstemperatuur tot

32°C.
• Instelbare temperatuur van -2 tot +10°C voor

diverse producten.
• Kruisbesmetting tussen de koelbak en de

koelonderbouw is niet mogelijk, er kan niets in
de onderbouw vallen.

• Elektronische besturing met een digitaal
temperatuur display op het front.

Constructie
• Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste

componenten via de voorzijde bereikbaar.
• Ingebouwd koelaggregaat voor een goede

werking.
• Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001

en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
• Geplaatst op zwenkwielen.
• Afgeronde inwendige hoeken voor eenvoudige

reiniging.
• Bovenblad van roestvrijstaal AISI304, met een

hoogte van 50 mm.
• Volledig vervaardigd  van roestvrijstaal

AISI304 om aan de hoogste hygiëne eisen te
voldoen.

• De laden zijn vervaardigd van roestvrijstaal
AISI304.

• Gebalanceerd roestvrijstalen deksel, eenvoudig
te verwijderen en te draaien voor gemakkelijke
reiniging.

• Ruim werkblad aan de voorzijde.
• Eenvoudig schoon te maken: uitneembare

interne draag constructie, zonder moeilijk
bereikbare plekken, voor een uitstekende
hygiëne.

• Indien nodig kan het bovenblad gedemonteerd
worden, voor eenvoudig verplaatsen (bijvoorbeeld
bij smalle deuren).

• Milieuvriendelijk koelmiddel R452a.
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Front aanzicht

Zij aanzicht

D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

Elektra
Voltage

725065 (SALXL6DR) 230 V/1 ph/50 Hz 
Elektrisch max. vermogen 0.85 kW 
Ontdooi vermogen 0.34 kW 
Amperage 5.42 Amps 
Stekker type CE-SCHUKO 

Algemene gegevens
Bruto Inhoud 440 lt 
Externe afmetingen, lengte 1759 mm 
Externe afmetingen, breedte 856 mm 
Externe afmetingen, diepte
met geopende deur 1110 mm 
Externe afmetingen, hoogte 1121 mm 
Gewicht, netto 196 kg 
Geluidsniveau 59 dBA 
Aantal laden 6x1/2 

Overige gegevens
Uitgevoerd met ingebouwd koelaggregaat
Controle type Digitaal 
Compressor vermogen 3/4 pk 
Koelmiddel R452A 
GWP index 2141 
Koelvermogen 1684 W 
Min% / Max% Interne
luchtvochtigheid 80/95/ 
Temperatuur, minimaal 2 °C 
Temperatuur, maximaal 4 °C 
Isolatie 60 mm (Cyclopentaan) 
Klimaat klasse 4 

Optionele accessoires
• CONNECTIESET VOOR HACCP

REGISTRATIE, (IR33 Carel) voor een
digitale koel-vrieskast of koel-vries
werkbank

PNC 880252 ❑

• GRIJS RILSAN ROOSTER 1/1GN voor
koel-vrieswerkbanken

PNC 881435 ❑

• SLOT per draaideur of per ladenset,
voor saladière

PNC 881499 ❑

• LADENSET MET 2 LADEN, voor directe
belading of 1/1-200GN, voor saladière

PNC 881514 ❑

• LADENSET MET 3 LADEN, voor directe
belading of 1/1-100GN, voor saladière

PNC 881515 ❑


