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864388 (REVOSFATM) Omgekeerd osmose filter
unit voor frontlader en
doorschuif afwasmachines
met atmosferische boiler

Omgekeerd osmose waterfilter voor demineralisatie, verwijdert tot
95% van de zouten en de kalk uit het water, voor een uitstekend en
vlekvrij afwasresultaat en het behoud van de afwasmachine. Het
omgekeerd osmose filter is geschikt voor een frontlader of doorschuif
afwasmachines met atmosferische boiler.
Gesloten roestvrijstalen omkasting met bedieningspaneel op het front.
Filtering vindt plaats door een voorfilter en een membraan waar het
water door middel van een hoge druk pomp door geperst wordt.
Inclusief een verwisselbaar separaat actief kool filter voor verwijdering
van grove deeltjes en eventuele luchtjes uit het water. Digitaal
bedieningspaneel met indicatie van de mate van filtratie,
foutmeldingen en melding dat de filters vervangen dienen te worden.
Inclusief een by-pass, zodat ook afgewassen kan worden zonder
gebruik van de omgekeerde osmose unit. Automatische spoeling van
het membraan na iedere 6 uur. De levensduur van het membraan
wordt verlengd door het gebruik van zacht water.

Uitvoering
• Het omgekeerd osmose filter behandeld het water

voordat dit naar de afwasmachine gaat. Het filter
kan ongeveer 99% van de mineralen uit het water
verwijderen, voor een schoon afwasresultaat.

• Het apparaat is een multi-step filter: een ingebouwd
voorfilter (sediment filter en actief koolfilter)
verwijdert deeltjes, chloor en mogelijke geuren uit
het water; de laatste filtering maakt gebruik van het
"omgekeerde osmose" principe, waarbij onder
hoge druk het water door een semi-permeabel
membraan wordt geperst, zodat meer dan 95% van
het zout en de onzuiverheden worden verwijderd.

• Capaciteit van 120 liter/uur bij 15°C.
• Uitgevoerd met een handmatig instelbare by-pass,

zodat de afwasmachine tevens kan functioneren
zonder de omgekeerde osmose unit.

• De unit heeft compacte afmetingen en kan
geplaatst worden in horizontale of verticale positie
(met de deksel naar boven), naast de
afwasmachine.

• Vuildeeltjes en bacteriën die in het membraan zijn
achtergebleven worden verwijderd door het zelf-
reiniging systeem. Automatische membraan
spoeling vindt iedere 6 uur plaats, maar het is tevens
mogelijk de spoeling handmatig te starten.

• Elektronisch bedieningspaneel met digitaal display
geeft de filtering gegevens, zoals de resterende
geleidbaarheid waarde, de resterende filter
waarde, de gebruiksuren en tevens alarmeringen,
zoals te laag water toevoerdruk, water lekkage of
vervanging van het filter.

• De omgekeerde osmose unit moet aangesloten
worden op koud water (min 5 °C, max 35 °C) met
een waterdruk van 1 - 4 bar.

• Bij gebruik met hard water (toevoer water hardheid
> 25 °dH, of een geleidbaarheid > 1200 µS/cm),
wordt een extra waterontharder geadviseerd om
schade aan het membraan te voorkomen en de
noodzaak van ontkalken.

• De optioneel leverbare set van vier kleine
zwenkwielen maakt verplaatsing en reiniging van
de unit makkelijk.
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CWI1 = Koud water invoer 1
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht
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Elektra
Voltage

864388 (REVOSFATM) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz 
Aangesloten vermogen 0.18 kW 

Water
Toevoer waterdruk 1-4 bar 
Toevoer watertemperatuur
Toevoer waterhardheid
(max.) 44°fH / 25°dH 
Toevoer
watergeleidbaarheid (max.) 1200 µS/cm 
Water aansluiting 3/4" 
Zout en mineralen
verwijderingsgraad 95 % 
Waterontharder aanbevolen
bij toevoer water hardheid °
fH, °dH > 44 / 25 °fH/°dH 
Waterontharder aanbevolen
bij toevoer water met chloor
concentratie > 0.5 mg/l 

Algemene gegevens
Externe afmetingen, lengte 143 mm 
Externe afmetingen, breedte 483 mm 
Externe afmetingen, hoogte 455 mm 
Gewicht, netto 20 kg 

Meegeleverde accessoires
• 1 stuks EXTERN KOOLFILTER voor

omgekeerde osmose unit 864388
PNC 864393

Optionele accessoires
• SET van 4 KLEINE ZWENKWIELEN, H

38mm, voor omgekeerde osmose unit
864388

PNC 864392 ❑

• EXTERN KOOLFILTER voor
omgekeerde osmose unit 864388

PNC 864393 ❑


