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922343 (EXREOSFI61011) Omgekeerd osmose filter
voor ovens 6x 1/1GN, 6x
2/1GN, 10x 1/1GN

922345 (EXREOSFI102120) Omgekeerd osmose filter
voor ovens 10x 2/1GN, 20x
1/1GN, 20x 2/1GN

Omgekeerd osmose waterfilter voor demineralisatie, verwijdert
tot 98% van de mineralen uit het water, maar de zouten blijven
achter voor een een goede smaak van de producten en het
behoud van de oven. Het omgekeerd osmose filter met 2
membranen (922343) en een capaciteit van 90 liter/uur is
geschikt voor de ovens 6x 1/1GN, 6x 2/1GN en 10x 1/1GN; het
omgekeerd osmose filter met 4 membranen (922345) en een
capaciteit van 180 liter/uur is geschikt voor de ovens 10x 2/1GN,
20x 1/1GN en 20x 2/1GN.
Gesloten roestvrijstalen omkasting met aan/uit schakelaar op
het front. Filtering vindt plaats door een voorfilter en twee of vier
membranen waar het water door middel van een hoge druk
pomp door geperst wordt. Inclusief een verwisselbaar extern
actief koolfilter voor verwijdering van grove deeltjes en
eventuele geuren uit het water. Automatische spoeling van de
membranen. IP24 beschermd. De levensduur van het membraan
wordt verlengd door het gebruik van zacht water.
De filter unit heeft compacte afmetingen en kan naast de oven
geplaatst worden.

Uitvoering
• Het omgekeerd osmosefilter behandelt het

water voor het de oven in gaat.
• Het filter kan tot 98% van de mineralen uit het

water verwijderen, voor een beter behoud van
de oven.

• Het osmose apparaat moet aangesloten
worden op koud water (minimaal 8°C,
maximaal 25°C) met een waterdruk van 2 - 8
bar.

• Het osmosefilter schakelt automatisch uit bij te
hoge of te lage waterdruk.

• De door het membraan uitgefilterde
vuildeeltjes en de bacteriën worden verwijderd
door het automatische zelfreiniging systeem
(membraan spoeling).

• Capaciteit van 90 liter/uur bij 3 bar. (alleen
922343)

• Het apparaat filtert in twee fasen, een
ingebouwd voorfilter (sediment filter en actief
koolfilter) verwijderd deeltjes, chloor en
mogelijke geur uit het water, het tweede filter
maakt gebruik van het omgekeerde osmose
principe, waarbij het water met hoge druk door
een semi doorlaatbaar membraan geperst
wordt, zodat de mineralen verwijderd worden.

• In geval van erg hard leidingwater (>25 °dH)
wordt een extra waterontharder aanbevolen,
om schade aan het membraan te voorkomen.

• Capaciteit van 180 liter/uur bij 3 bar. (alleen
922345)
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Elektra
Voltage

922343 (EXREOSFI61011) 230V-50hz-1N 
922345 (EXREOSFI102120) 230V-50hz-1N 

Vermogen
922343 (EXREOSFI61011) 0,05 kW 
922345 (EXREOSFI102120) 0,09 kW 

Water
Toevoer watertemperatuur 8 - 25 °C 
Toevoer waterdruk 2 - 8 bar 
Toevoer waterhardheid
(max.) 25 °dH 
Water aansluiting 3/4" 
Afvoer aansluiting 10 mm 

Algemene gegevens
Externe afmetingen, lengte

922343 (EXREOSFI61011) 195 mm 
922345 (EXREOSFI102120) 290 mm 

Externe afmetingen, breedte
922343 (EXREOSFI61011) 515 mm 
922345 (EXREOSFI102120) 530 mm 

Externe afmetingen, hoogte 415 mm 
Gewicht, netto

922343 (EXREOSFI61011) 13 kg 
922345 (EXREOSFI102120) 27 kg 

Waterontharder aanbevolen
bij toevoer water hardheid > 25 °dH 


