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865284 (KITWSRT) WATERONTHARDINGSMODULE,
frame met 3 ontharders, rek
met 3 zout reservoirs en
ruimte voor zout voorraad

De wateronthardingsmodule is speciaal ontworpen voor korventransport
afwasmachines. De waterontharder is ontworpen om een economische
oplossing te bieden voor de behandeling van water met goede resultaten
voor zowel de afwasmachine als het afgewassen serviesgoed. De grote hars
cilinders werken volgens het ionen uitwisseling principe door het vervangen
van het calcium carbonaat in het water met water oplosbaar zout.
De wateronthardingsmodule bestaat uit een roestvrijstalen frame met 2
automatische koud water ontharders (tot 35°C) voor het naspoelwater van
de afwasmachine en 1 automatische warm water ontharder (tot 65°C), voor
de 1e tankvulling van de afwasmachine. De twee koud water ontharders zijn
voor afwisselend het ontharden van water en regenereren van de harstank,
zodat een continu afwasproces kan plaatsvinden. De koud water ontharders
hebben een inhoud van 13 liter, de warm water ontharder heeft een inhoud
van 12 liter. Iedere ontharder is separaat in te stellen. By-pass regelklep voor
het instellen van de resthardheid.
Separaat rek met 3 zout reservoirs van elk 40 liter en ruimte voor de zout
voorraad. De zout reservoirs zijn uitgevoerd met sensoren voor indicatie van
een leeg reservoir, met alarmering.
De totale afmetingen van het rek met de drie waterontharders is 828x510x730
mm (LxBxH), de totale afmetingen van het rek met de drie zoutreservoirs en
de zoutvoorraad ruimte is 800x1100x855 mm (LxBxH).
De installatie is IP23 beschermd en waterdicht.

Uitvoering
• De waterontharder behandeld het water

voordat het toegevoerd wordt naar de
afwasmachine. Het ontharde water is ontkalkt,
het calcium carbonaat is vervangen door in
water oplosbare zouten.

• De twee koud water ontharders werken
afwisselend voor het ontharden en regeneratie
van de hars vulling, voor een continue water
toevoer en een non-stop afwasproces. De
warm water ontharder moet geprogrammeerd
worden voor de intervallen van de hars
regeneratie.

• Capaciteit van 16 liter per minuut bij 15°C.
• Drie grote zoutcontainers regenereren iedere

hars cilinder automatisch.
• De zoutcontainers hebben drijvende sensors

voor controle van het zoutniveau en
alarmering indien er zout bijgevuld moet
worden.

• Uitgevoerd met een handmatige by-pass voor
het omleiden van het water naar de
afwasmachine in geval van een storing van de
waterontharder.

Constructie
• De wateronthardingsmodule kan onder de

aan- of afvoertafels van de afwasmachine
geïnstalleerd worden.

• De waterontharders en de zoutcontainers zijn
geplaatst in frames voor makkelijke plaatsing.

• De set omvat twee hars cilinders van 13 liter
voor koud water en een hars cilinder van 12 liter
voor warm water.

Duurzaamheid
• De wateronthardingsmodule kan gebruikt

worden voor zowel warm water (tot 65°C) als
voor koud water (tot 35°C), dankzij separate
hars cilinders voor verschillende toevoer
temperaturen. Het warme water wordt gebruikt
voor de tankvulling van de afwasmachine, het
koude water voor de naspoeling van de
afwasmachine.

• Iedere waterontharder heeft zijn eigen display
voor het instellen van de automatische
regeneratie of de zelf diagnose.

• Drie zoutcontainers van elk 40 liter.
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Zij aanzicht
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CWI1 = Koud water invoer 1
D = Afvoer

EI = Elektrische aansluiting

Elektra
Voltage

865284 (KITWSRT) 230 V/1 ph/50 Hz 
Aangesloten vermogen 0.25 kW 
Stekker type CE-SCHUKO 

Water
Afvoer aansluiting 1/2" 
Toevoer waterdruk 2-6 bar 
Waterleiding koud/warm 3/4" 
Koud water toevoer
temperatuur 5 - 35 °C
Warm water toevoer
temperatuur 5 - 65 °C
Toevoer waterhardheid
(max.) 60°fH / 32°dH 
Toevoer
watergeleidbaarheid (max.) 0 µS/cm 
Water hoeveelheid bij 15°C 16 l/min
Waterontharder aanbevolen
bij toevoer water met chloor
concentratie > 0.5 mg/l 

Algemene gegevens
Externe afmetingen
waterontharders, lengte 828 mm
Externe afmetingen
waterontharders, hoogte 730 mm
Externe afmetingen
waterontharders, breedte 510 mm
Externe afmetingen zout rek,
lengte 800 mm
Externe afmetingen zout rek,
hoogte 855 mm
Externe afmetingen zout rek,
breedte 1100 mm
Gewicht waterontharders,
netto 80 kg
Gewicht zout containers,
netto 60 kg


