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922099 (RACK101R64) BELADINGREK 10 1/1-40GN
(64 mm geleider afstand),
ruimte voor vetvangbak,
voor air-o-steam/air-o-
convect oven 10 1/1GN

Beladingrek voor vetopvangbak voor bereiding van extra vet
producerende producten in de air-o-steam/air-o-convect
combi oven 10x 1/1GN.
Capaciteit van 10 stuks 1/1-40 GN bakken.
Beladingrek vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Opgebouwd
uit een frame met U-vormige anti-kantel geleiders.
Scharnierbare blokkeer inrichting voor de GN bakken tijdens
transport. Extra ruimte voor het plaatsen van een vet opvangbak.
Verrijdbaar door middel van 4 roestvrijstalen wielen.
In combinatie met het beladingrek zijn een bodemrail (922074)
en de speciale beladingwagen (922287) noodzakelijk.
Optioneel zijn extra vet opvangbakken met aftapkraan en
speciaal vet opvangdeksel leverbaar: 40 mm diep (922329) en
100 mm diep (922321).

Uitvoering
• Perfect voor bereiding van vette producten,

zoals gegrilde kippen.
• Het beladingrek is uitgevoerd met een extra

ruimte onderin voor het plaatsen van een vet
opvangschaal.

• Verzameld alle afdruipende vetten van het
beladingrek, voor een veiliger transport,
belading en ontlading van de oven

• Een bodemrail in de oven is noodzakelijk.
• Aanbevolen voor gebruik met de speciale

beladingwagen 922287.

Constructie
• Degelijke uitvoering, vervaardigd van

roestvrijstaal AISI304.
• Opgebouwd uit een frame met U-vormige

anti-kantel geleiders.
• Scharnierbare blokkeer inrichting voor de

gastronorm bakken tijdens het transport.
• Verrijdbaar door middel van vier roestvrijstalen

wielen.
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Capaciteit
1/1-40 GN containers ISO 9001; ISO 14001 stuks

Algemene gegevens
Externe afmetingen, lengte 353 mm 
Externe afmetingen, breedte 551 mm 
Externe afmetingen, hoogte 721 mm 
Geleider afstand 64 mm
Gewicht, netto 7,5 kg
Gewicht, netto 7.5 kg 


