Electrolux

KAPPALE #

MALLI #
PROFESSIONAL
NIMI #
Drop-In Sis #
Drop-in keraaminen lIadmpédtaso, 1
GN AlA #
Ominaisuudet

341014 (DO4H1) Drop-in Iamp&taso, 1 GN 1/1

kapasiteetti

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava keraaminen Idmpodtaso, jossa on
tyylikds musta karkaistu keraaminen lasi ja runko on
ruostumatonta terastd. Helppokdyttdinen kayttépaneeli
digitaalisella ndaytolld, 1ampdtilansadtd  jopa 0,1°C
tarkkuudella.

HYVAKSYNTA:

 Elektroninen ylikuumenemissuoja.
e L&dmpdtila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella

» Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu
termostaatti, joka on HACCP-normien
mukainen ja tarjoaa visuaalisen halytyksen
varoituksena l&mpdtilan noususta tai laskusta.

e Suunniteltu tarjoilemaan ruokaa lautasillg,
VUOISSQ, pannuissa

e Tuotteessa on tyylikds musta karkaistu lasi,
integroidut etsatut folioelementit ja runko
ruostumatonta ter&sta.

¢ Tehokkaat [lGmmityselementit takaavat hyvan
jatasaisen ldammodnjakautumisen koko tasolle.

* |hanteellinen tyylikkd&seen buffet-ravintolaan
IGmpim&n ruoan, kuten pizzan, pullaan, jne.
esittelyyn pidennetyn pinnan ansiosta.

* Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut

e Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla
taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikas
ulkondko.

e Saatavilla1, 2, 3, 4, 5 ja 6 GN mitoissa

¢ Oikeassa |aGmpédtilassa tuotu ruoka pit&é
sis@ladmpdotilansa Afnor-standardien mukaisesti.

Rakenne
 Elektroninen ohjaus I&mpd&tilandytslla.

e AISI 304 ruostumattomasta terdksesta
valmistettu runko pyo&ristetyin kulmin.

e Suojausluokka IPX4

e Pohjassa olevat kuumennuselementit ovat
varustettu turvatermostaatilla.

* Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com



Electrolux Drop-In

SO LR TE AR Drop-in keraaminen lampétaso, 1
GN
Takaosa Sahko
o Jd@nnite:
(o) 341014 (DO4HI) 220-240 V/IN ph/50/60 Hz
Liitaintdteho, maksimi: 0.31 kW
Avaintieto
7] b ~ Ulkomitat, leveys: 450 mm
Ulkomitat, syvyys: 620 mm
Ulkomitat, korkeus: 80 mm
Sivulta Nettopaino: 8.3 kg
Kuljetuspaino: 22 kg
Kuljetuskorkeus: 200 mm
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Lampétilan saato: +105/ +115 °C
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Drop-In
Drop-in keraaminen Iémpétaso, 1 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistd ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana
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