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Electrolux

400212 (EL3P) Poyddanalusastianpesukone,
kaksi pesuohjelmag,
poistopumppu, kapasiteetti
30 koria tunnissa

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

- Kaksi pesujaksoa 120 ja 180 sekuntia

- Tuntiteho: 540 astiaa / 30 koria (500x500 mm)
- Elektroninen ohjaus Idmpdtilan naytdlla

- Itsepuhdistusohjelma

- Poistopumppu

- Huuhteluaineen annostelija

HYVAKSYNTA:

* Sisddnrakennettu paineellinen kuumavesisdild
on mitoitettu nostamaan sisddntuloveden
[Gmpotilan 50 °C:eesta vdhintadn 82
asteiseksi huuhtelua varten. Ulkoista
tehostinta ei tarvita.

* Integroitu kevytkdynnistysominaisuus tarjoaa
lisGsuojauksen erittdin herkille astioille.

» Pesujdrjestelmd on varustettu pydrivillé
pesuvarsilla, tehokkaalla vesipumpulla ja
tilavalla kuumavesisdilidlld ammattipesuun.

e 4 sekunnin (saddettdvd) tauko pesun
ja@lkeen ja huuhtelua ennen, varmistag,
ettei likaista vettd valu puhtaille tuotteille
huuhtelujakson lopussa.

» Taysin automaattinen itsepuhdistusjakso
ehkdaisee bakteerien lisd@ntymisriskia.

» Helppokdayttdisen digitaalindytélla varustetun
ohjauspaneelin avulla on mahdollista
mukauttaa pesu- ja huuhtelujaksojen ajat
ja lampétilat sekd tarkat huuhtelu- ja
pesuainemadrat kayttgjan haluamalle
tasolle.

* Helppo huolto edesta.
* |IPX4-vesisuojaus.

» Tehokas huuhtelujarjestelma kaytt&é vain
3 | puhdasta [@Gmminta vettd per kori,
alentaen nain kayttékustannuksia.

 Sisddnrakennettu huuhteluaineen annostelija
takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman
va@hdaiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.

* Digitaalinen naytté antaa tiedon kayttgjalle
jakson tilasta sek&d l[Gmpdotiloista.

* Huipputeknologiaa edustavat elektroniset
s@atépainikkeet sisdanrakennetulla
ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla seka
automaattisella puhdistusjaksolla.

 Ainutlaatuinen [dmpétilalukko takaa halutut
[ampotilat sek& pesussa ettd loppuhuuhtelussa.

» Pesukapasiteetti on 30 koria / 540 astiaa
tunnissa.

 Kolmivaihe- tai yksivaiheliitantd, vaihdettavissa
asennuspaikalla.

* Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com
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Vastuullisuus

Laitteessa on siledt, puhdistamista helpottavat
pinnat.

Etu- ja sivupaneelit, luukku ja pesusdilid on
valmistettu kestavastd AISI 304 ruostumattomasta
terdksesta.

AISI 304 ruostumattomasta  terdksestd
valmistettu kuumavesisdilid, jonka hitsaussuojaus
lis&& korroosionkestavyytta.

PVC-muovinen vedensyo6ttdletku, jossa on
metalliliittimet, kestd& korkeaa vedenpainetta.

Peitelevylld taysin suljettu takaa.

Elementin suojaus kuivakaytoltd ja alhaiselta
vedeltd.

Keskenddn vaihdettavat pesu-/huuhteluvarret
voidaan irrottaa helposti puhdistusta varten.

Seisovan veden tyhjennys kuumavesisdiliostd
pitkien kayttétaukojen jalkeen takaa korkeamman
hygieniatason.

Kaksoiseristetty
hajaantumista.

Suuri pyoredkulmainen pesusdilio, jossa ei ole
likaa kerdadavia putkia.

Sis@inen tyhjennyspumppu sadtdd vedenpinnan
korkeutta pesusdilion tyhjennyksessé.

Astianpesukone sisaltdd poistopumpun sekd
huuhteluainepumpun.

Koneessa on valmius ulkopuolisille annostelijoille.

Sisddnrakennettu valmius HACCP-jarjestelmdn
ja energiahallintalaitteen kayttdéa varten.

luukku vdhentéd [Gmmon

UK
CA

IEC

®|

Astianpesu
Astianpesukone EL3P
poistopumpulia

Sisaltyvat varusteet

1 kpl Ruokailuvdlinesuppilo

1 kpl Kori 18 matalalle lautaselle -
keltainen

Lisdvarusteet

12 L ulkoinen manuaalinen
vedenpehmentdja

8 L ulkoinen automaattinen
vedenpehmentdja

Jalusta
poyddanalusastianpesukoneelle

20 L ulkoinen manuaalinen
vedenpehmentdja

Pesuaineen anturisarja
poyddnalus-/kupuastianpesukoneet

Huuhteluaineen anturisarja
poyddnalus-/kupuastianpesukoneet

Laipalliset jalat pdyddanaluskoneille,
marine

RST tayttéputkisarja

Suodatin osittaiseen
demineralisaatioon

Veden kovuuden mittaussarja
Pesuaineen annostelija - sarja

Tankin RST suodatin
pdyddanaluskone NUC

Ruokailuvdlinesuppilo
Suodatin demineralisaatioon

Paineenalennin yksitankkiselle
koneelle

1/2 yleiskori 500x250 mm

1/2 kori lautasille 500x250 mm

1/2 kori laseille 500x250 mm
Ruokailuvdlinesuppilo, 4 kappaletta
Kori 18 matalalle lautaselle -
keltainen

Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia -
sininen

RST painoverkko koriin

Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70
mm - max. halkaisija 100 mm -
sininen

PNC 864242
PNC 867002

PNC 860412

PNC 860413

PNC 860418

PNC 860430

PNC 864004

PNC 864005

PNC 864009

PNC 864016
PNC 864017

PNC 864050
PNC 864218
PNC 864222

PNC 864242
PNC 864367
PNC 864461

PNC 864527
PNC 864528
PNC 864529
PNC 865574
PNC 867002

PNC 867007

PNC 867016
PNC 867023

Astianpesu

Astianpesukone EL3P poistopumpulla

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistd ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2024.04.03
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Sdhko

Jannite:

400212 (EL3P)
Muunnettavissa:
Liitantateho, vakio:
Boilerin vastukset
Tankin Idmmitysvastukset:
Pesupumpun teho:

Edestd

600 mm

JORC)

Jo

Vesi

820 mm
Poistoputken koko:
Pesutankin tilavuus (L):
Boilerin tilavuus (L):

=

AW

Avaintieto
min 1om- po o Jaksojen lukum&dré:
max 20mm
I »LL*soa mm 4.>‘;<H Pesujakson lampétila:

Kuumavesihuuhtelun
Iadmpétila:

Sivulta . .
Koria tunnissa:
@’/ 980 mm Astioita tunnissa:
Jakson kesto (s.):
Kammion mitat - leveys
i Kammion mitat - syvyys
Kammion mitat - korkeus
Ulkomitat, leveys:
Ulkomitat, syvyys:
Ulkomitat, korkeus:
Nettopaino:
Pakkausmitat (LxSxK):
Vastuullisuus
40 mm g Vedenkulutus per jakso (L):
! Aénitaso:
¥ o oL
EQ ‘@’ 61 mm4>—<»g—>[<»7431 mm—«>‘7<759 mm
5! mm
D = Poisto
El = Sda&hkoliitanta
EO = S&hkon ulostulo
HWI = Lampimén veden liitanta
XR = Huuhteluaineen liitanta
Paalta
416 mm —
387 mm — |
162 mm < 363 mm —=f
32 mm 44>4T}7 (}47
LNy S RN
=
20w
612 mm 648 mm
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Astianpesu

Astianpesukone EL3P

poistopumpulia

400 V/3N ph/50 Hz
230V 3~; 230V IN~
5.35 kW

4,5 kW

2 kW

0.736 kW

20.5mm
33
5,8

2
55-65 °C

80-90 °C
30

540
120/180
500 mm
500 mm
330 mm
600 mm
648 mm
820 mm
54 kg
740x670x1020 mm

3
<70 dBA

Astianpesu

Astianpesukone EL3P poistopumpulla

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistd ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2024.04.03



