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Vakuumikone, péytamalli - 8m3/h
AlA #
Ominaisuudet

602178 (EVPO8D) VAKUUMIKONE 8 M3¥H,
POYTAMALLI
DIGITAALISELLA

NAYTOLLA

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Poytamallinen vakuumikone, jonka kapasiteetti on 8 m¥h.
Kone on valmistettu AIS1 304 ruostumattomasta terdksestq,
ja sen kansi on 1apindkyvaad ja erittdin kestavad PMMA-
pleksilasia. Koneen saumauskiskon pituus on 310 mm.

Vakuumikone on varustettu digitaalisella kayttdpaneelilla,
johon on tallennettavissa ja valittavissa 10 eri ohjelmaa.
Kammion pyoéredt kulmat varmistavat korkean hygienian
sekd helpon puhdistettavuuden.

HYVAKSYNTA:

* Poytamallinen vakuumikone &ljyvoidellulla
tyhjidpumpulla.

e Tyhjidtaso on s&d&dettdvissa erittdin tarkalla
alipainetunnistimellg, joka ei vaadi kalibrointia.

e Hydroformoitu, ruostumattomasta terdksestéd
valmistettu vakiopaksuinen painekammio.
Kammion py®&ristetyt kulmat turvaavat helpon
puhdistettavuuden.

* Vankkarakenteinen, [apindkyvd PMMA-
pleksilasikansi pyoristetyilld reunoilla, joka
avautuu automaattisesti jakson lopussa.

¢ Nesteitd, kosteutta, likaa ja polyd hylkiva
digitaalinen kayttdépaneeli.

« Valittavana on 10 eri ohjelmaaq, joilla taataan
optimaaliset paine- ja saumausajat eri
tuotteille. Ohjelmat koostuvat kolmesta
s@ddettavastd toiminnosta (vakumointi,
ekstravakumointi ja saumaus).

¢ 1 ohjelma purkkien tyhjidpakkaamiseen.

¢ Saumausaika on saddettdvissd 0,1-6 sekunnin
valilla.

« Erityinen ohjelma &ljyn jddmien poistamiseksi
pumpun sdilidsta(H20ut).

e Automaattinen varoitus, jos ruoka on liian

kuumaaq, pakkausprosessissa on vikaq, kaasu
puuttuu tai éljy on vaihdettava.

» Voidaan varustaa liittimelld (lisGvaruste),
jonka avulla tyhjidprosessi on mahdollista
toteuttaa ulkopuolisessa astiassa tai laitteessa.

¢ Mukana 2 PE-tayttolevya.

¢ Saumauskiskon pituus on 310 mm. Kisko on
helposti irrotettavissa puhdistusta varten.

Rakenne

¢ Valmistettu kokonaan 304 AlSI ruostumattomasta
teraksesta.

e Helppo huollettavuus rungon saranoidun
aukon kautta.

LisGvarusteet

» Kalteva taso nesteiden
vakuumipakkaukseen
(malleille, joiden
saumauskiskon pituus on
310mm tai enemman)

* Tarratulostin, Bluetooth
(50x60 mm tarroille)

PNC 650240 O

PNC 650243 O

*  Experience the Excellence
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Vakuumikoneet
Vakuumikone, péytamalli - 8m3¥h

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistd ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana
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