Electrolux

KAPPALE #

MALLI #
PROFESSIONAL
NIMI #
Vihannesleikkurit
Vihannesleikkuri TR210 jalustavaunulla, ~ 3#
automaattisyottdlaite - 2 nopeutta AIA #
Ominaisuudet

600459 (TR210Y2VT) Vihannesleikkuri RST
jalustavaunulla, 2 nopeutta,
automaattisyottdja,
kapasiteetti n. 2100 kg

tunnissa

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Vihannesleikkuri automaattisydttgjalla kaikenlaiseen leikkamiseen,
raastamiseen, kuutioimiseen, viipalointiin  ja suikalointiin.
Automaattisydttdjén ansiosta kapasiteetti on jopa n. 35 kg/min.,
riippuen tuotteesta. Vakiona toimitukseen kuuluu myds
jalustavaunu vihannesleikkurille.

Kaikki ruoan kanssa kosketuksissa olevat osat ovatirrotettavissa
iiman tydkaluja ja pestdvissd astianpesukoneessa. Magneettikytkin,
joka pysayttdd koneen, jos syottdja ei ole oikein paikalla.
Vesisuojattu (IP55) kayttopaneelija laitteessa on kaksi nopeutta
(340 / 680 rpm).

Manuaalinen syo6ttdlaite sekd pitkien vihannesten syottdlaite
ovat saatavana lisdvarusteena.

HYVAKSYNTA:

« Soveltuu esimerkiksi 100-800 aterialle poytatarjoiluun
ja jopa 1000 aterialle cateringtarjoiluun.

¢ Vihannesleikkurilla  voi  viipaloida, raastaaq,
suikaloida, kuutioida ja tehd& ranskanperunoita.

* Toimitukseen sisdltyy:
-Automaattisyéttdlaite
-Leikkuukammio
-Ulosheittgja
-Jalustavaunu vihannesleikkurille, jossa on GN 2/1
astialle soveltuva taso

¢ Jatkuvatoiminen malli, syott&jén kapasiteetti 5/6
kg.

e Kaikki ruoan kanssa kosketuksissa olevat osat
voidaan irrottaa ilman ty&kaluja. Ruostumaton
terassyottolaite, ruostumatonta terdsta oleva vipu
ja leikkuukotelo ovat kaikki konepesun kestavid.

e Taydellinen ja eritt@in laaja terdvalikoima, terien
halkaisija 205 mm.

» Korkeajoustavuus ja ergonomia saatavilla olevien
tarvikkeiden ansiosta.

« Pitkien vihannesten syottolaite (4 erikokoista
pydredd suppiloa) saatavana lisdvarusteena.

e Kahvalla toimiva syottdlaite  (myds  pitkien
vihannesten syottdja sekd puolikuun muotoinen
syottdja), maksimaaliseen tarkkuuteen (lisGvarusteita).

Rakenne

e Kaikki terdlevyt ovat RST ja
astianpesukoneessa.

* Automaattisy6ttdja on valmistettu ruostumattomasta
terdksesta.

e Pitkien vihannesten sy&ttdja, kahvalla toimiva
sy6ttolaite sekd vaunu ovat valmistettu ruostumattomasta
terdksesta.

e Teho: 750 W.

e 2 nopeutta: 340/ 680 rpm

¢ Asynkroninen teollisuusmoottori soveltuu
suurtehokayttdoon ja silld on pitkd kayttdika.

pestdvissa

*  Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com
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Sisdltyvat varusteet

1 kpl RST jalustavaunu TR210
vihannesleikkurille, tila GN 2/1
astialle

1 kpl Ulosheittaja

Lisavarusteet

RST suikaleterd 4x4 mm

RST suikaleterd 6x6 mm (soveltuu
my&s ranskalaisille perunoille)

RST suikaleterd 8x8 mm (soveltuu
my&s ranskalaisille perunoille)

RST suikaleterd 10x10 mm (soveltuu
my®&s ranskalaisille perunoille)
Viipaleterd 0,6 mm ritildan/
viipalointiin (voidaan kayttad
viipalointiin tai yhdessa ritilaterén
kanssa)

Viipaleterd 1 mm ritiléan/viipalointiin
(voidaan kayttad viipalointiin tai
yhdessa ritilagteran kanssa)
Viipaleterd 2 mm ritildan/viipalointiin
(voidaan kayttaa viipalointiin tai
yhdessd ritilateran kanssa)
Viipaleterd 3 mm ritilGd&an/viipalointiin
(voidaan kayttaa viipalointiin tai
yhdessd ritilateran kanssa)
Viipaleterd 4 mm ritildan/viipalointiin
(voidaan kayttad viipalointiin tai
yhdessd ritilateran kanssa)
Viipaleterd 5 mm ritild&n/viipalointiin
(voidaan kayttad viipalointiin tai
yhdessd ritilteran kanssa)
Viipaleterd 6 mm ritildan/viipalointiin
(voidaan kayttad viipalointiin tai
yhdessd ritilateran kanssa)
Viipaleterd 8 mm ritildan/viipalointiin
(voidaan kayttad viipalointiin tai
yhdessd ritilateran kanssa)

PNC 650065

PNC 653772

PNC 650077
PNC 650078

PNC 650079

PNC 650080

PNC 650081

PNC 650082

PNC 650083

PNC 650084

PNC 650085

PNC 650086

PNC 650087

PNC 650088

Aaltoterd 2 mm ritild&n/viipalointiin - PNC 650089
(voidaan kayttad viipalointiin tai
yhdessa ritilgteran kanssa)
Aaltoterd 3 mm ritildan/viipalointin - PNC 650090
(voidaan kayttad viipalointiin tai
yhdessa ritilateran kanssa)
Aaltoterd 6 mm ritiléan/viipalointiin - PNC 650091
(voidaan kayttaa viipalointiin tai
yhdessa ritilgteran kanssa)
- NOTTRANSLATED - PNC 650092
Manuaalisyéttélaite kahvalla PNC 650094
ruostumatonta terdstad - TR 210
- NOTTRANSLATED - PNC 650107
Pitkien vihannesten syottgja, 4 PNC 650109
putkea - TR210
Puhdistustyokalu 5/8/10 mm PNC 650110
kuutioritilille
- NOTTRANSLATED - PNC 650112
- NOTTRANSLATED - PNC 650115
- NOTTRANSLATED - PNC 650116
RST suikaleterd 2x8 mm PNC 650158
RST suikaleterd 2x10 mm PNC 650159
Viipaleterd 10 mm ritilaén/ PNC 650160
viipalointiin (voidaan kayttad
viipalointiin tai yhdessa ritilaterdn
kanssa)
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Vihannesleikkurit
Vihannesleikkuri TR210 jalustavaunuliq,
automaattisyéttdlaite - 2 nopeutta

Viipaleterd 12 mm ritilGd&an/viipalointiin
(voidaan kayttad viipalointiin tai
yhdessd ritilaterdn kanssa)

Aaltoterd 8 mm ritildan/viipalointiin
(voidaan kayttaa viipalointiin tai
yhdessd ritilateran kanssa)
Aaltoterd 10 mm ritild&n/viipalointiin
(voidaan kayttad viipalointiin tai
yhdessd ritilateran kanssa)
Viipaleterd 13 mm ritilaan/viipalointiin
(voidaan kayttad viipalointiin tai
yhdessd ritilateran kanssa)

RST suikaleter& 2x2 mm

RST suikaleter& 3x3 mm

- NOTTRANSLATED -

Kuutioritilé 5x5 mm

Kuutioritild 8x8 mm

Kuutioritilé 10x10 mm

Kuutioritild 12x12 mm

Kuutioritild 20x20 mm

Ritilad 6x6 mm, ranskalaiset perunat
Ritild 8x8 mm, ranskalaiset perunat
Ritilad 10x10 mm, ranskalaiset perunat
Ulosheittgja

RST raastinterd 2 mm

RST raastinterd 3 mm

RST raastinterd 4 mm

RST raastinterd 7 mm

RST raastinterd 9 mm

RST raastinterd, kndodeli / leipd
RST raastinterd, parmesan / leip&

PNC 650161

PNC 650162

PNC 650164

PNC 650165

PNC 650166
PNC 650167
PNC 650178
PNC 653566
PNC 653567
PNC 653568
PNC 653569
PNC 653570
PNC 653571
PNC 653572
PNC 653573
PNC 653772
PNC 653773
PNC 653774
PNC 653775
PNC 653776
PNC 653777
PNC 653778
PNC 653779

Vihannesleikkurit

Vihannesleikkuri TR210 jalustavaunulla, automaattisyéttolaite - 2

nopeutta

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillista iImoﬁtustq
Informaatio oikea tulostusajankohtana
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Vihannesleikkurit
PERIOeFCEE';IOOIHZ(L Vihannesleikkuri TR210 jalustavaunullq,
automaattisyéttdlaite - 2 nopeutta

Edestd Sahko

Jdannite: 380-440 V/3 ph/50/60 Hz
Kokonaisteho: 0.75 kW
Kapasiteetti
Kapasiteetti:
600459 (TR210Y2VT) 2100 kg / h
Avaintieto
£ Ulkomitat, leveys: 630 mm
1 Ulkomitat, syvyys: 770 mm
Ulkomitat, korkeus: 1250 mm
Nettopaino (kg): 471
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Vihannesleikkurit
Vihannesleikkuri TR210 jalustavaunulla, automaattisyéttolaite - 2
U K nopeutta
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistd ilmoitusta.
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