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LiberoPro
Plaque Induction Double Zone
Mono

REPERE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AlA #

600879 (EIHAEEOMCS)

Plaque & induction prét &
poser. 2 zones. Mono

Description courte

Repére No.

Plaque & induction double zone monophasé prét a brancher.
Construit avec un chassis unique en AISI 304 de 2 mm
surface de cuisson

scellée, 4 mm d'épaisseur. Fonction Bridge

d'épaisseur et une résistante en
vitrocéramique
(pont) pour combiner les deux zones de cuisson séparées,
créant une seule grande surface rectangulaire (taille max 350
mm x 450 mm). Ecran tactile sur le dessus pour une visibilité
maximale avec réglages de puissance et minuterie. Interface
utilisateur bicolore (blanc et rouge) pour une meilleure lisibilite.
La fonction de verrovilage empéche la modification
accidentelle de vos paramétres. Avertissement par message
lorsque la surface de cuisson est encore chaude pour éviter les
risques de brllures. Détection automatique de la casserole et
transfert rapide uniquement si une casserole est présente.
Convient aux casseroles et poéles d'un diamétre de 120 mm &
240 mm. 4 pieds, cable et prise inclus. Protection contre I'eau
IPx4. Compatible avec la fonction LiberoPro Duo .

APPROBATION:

Caractéristiques principales
¢ Module de cuisson & poser, Prét & brancher

« Interface utilisateur bicolore (blanche et rouge)
pour une meilleure lisibilite

¢ Transfert rapide de chaleur directement dans la
casserole, pas de dispersion de chaleur dans
I'environnement.

e Détection automatique de la casserole pour
transférer I'énergie uniquement si une casserole est
présente.

« Ecrantactile enverre surle dessus pour une visibilité
maximale.

* Niveau de puissance réglable de 1 a10.

¢ Fonction minuterie permet de
automatiquement les zones de cuisson
& la fin du temps programmé.

¢ 2 zones de cuisson indépendantes

* La FONCTION BRIDGE (Pont) permet de combiner
les deux zones de cuisson séparées pour créerune
seule grande surface rectangulaire de dimensions
maximales de 350x450mm.

e Convient aux casseroles et poéles d'un diamétre
de 120 mm & 240 mm pour chaque zone de cuisson.

¢ Puissance utile maximale: 3,5 kW. L'interface
utilisateur affiche le niveau de puissance
sélectionnable sur chaque zone de cuisson en
fonction de la puissance utilisée.

« Autodiagnostic: un code d'erreur s'affiche (Exxx)
en cas de dysfonctionnement.

« Compatible avec la fonction LiberoPro Duo pour
une régulation automatique de la vitesse de
ventilation du comptoir mobile LiberPro Point en
fonction de l'intensité de cuisson

» Surface de cuisson vitre céramique & usage intensif,
4 mm d'épaissevur.

désactiver

Construction

¢ Chassis unique en acierinoxydable AISI 304, 2 mm
d’épaisseur

* Filtres & qir (sous le module de cuisson) faciles &
nettoyer et & retirer pour un nettoyage mensuel.

« Cdble et prise inclus (longueur 1,2m)

¢ Protection contre I'eau IPx4.

TIT_Sustainability
* [NOTTRANSLATED]

/s

Accessoires en option

¢ Casserole inox pour induction
avec poignée en inox, diam. 200
mm

¢ Casserole pour induction avec
poignée inox diam. 240 mm

¢ Plaque striée & utiliser sur les
plaques & induction

PNC 653596 O

PNC 653597 O

PNC 653618 0O

*  Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr
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Other

SCHUKO PLUG TYPE 'F* 16A 250V
1,5 Mt CORD LENGHT

R

UK PLUG TYPE "G* 13A 250V
1,5 mt CORD LENGHT

g C€

LiberoPro

Plaque Induction Double Zone

Electrique

Voltage :
600879 (EIHAEEOMCS)

Puissance de la plaque
avant

Puissance en watts de la
Zone arriére

Type de prise
Ampérage minimum :

Informations générales

Largeur extérieure
Profondeur extérieure
Hauteur extérieure
Poids net :

Mono

220-240 V/IN ph/50-60 Hz
3.5 kW

3.5 kW
CE-SCHUKO
16A

400 mm
600 mm
152 mm
19.5 kg

LiberoPro

Plaque Induction Double Zone Mono

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.
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