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Modulare Grobkichengerdteserie
700XP 2-Becken-Gas-Friteuse, 7 |,
Tischgerat

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AlA #

371067 (E7FRGH2B00)

2 x 7-L-GAS-TISCH-
FRITEUSE 800 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Friteuse mit 2 V-Becken je 7 Ltr, Tischgerat

mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Ricken- und
Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- BeckengroBe: 240x380x235 mm, aubenliegende Heizelemente

- Fullmenge min./max: 5,5/7 Ltr.

- Arbeitstemperatur: 105-185°C

- Serienzubehdr: je Becken 1 Korb (921608)

Tischgerat, Korpushdhe 250 mm

Anschlusswert Gas: Erdgas 20 mbar - 14,0 kW

Genehmigung:

Hauptmerkmale

e Gerdt zur Montage auf offene Unterbauten,
BrUickenkonsolen oder bodenfreie Systeme.

» Tiefgezogene, V-férmige Becken.

e Becken mit gerundeten Innenecken fUr
einfache Reinigung.

e Zwei7 kW Edelstahl-Hochleistungsbrenner mit
Flammenwdchter auBen an den Becken.

* Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur
bis max. 185 °C.

e ZUndsicherung zu jedem Brenner.

« Uberhitzungsschutz-Thermostat als Standard
bei allen Gerdaten.

 Fettablauf Uber frontseitigen Ablaufhahn.

* Alle wesentlichen Komponenten frontseitig
gelagert fUr leichte Wartung.

* PiezozUndung fUr zusdatzliche Sicherheit.

* Gasgerdte ausgerUstet fUrdie Verwendung mit
Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmdaBig
enthalten.

e |PX4 Spritzwasserschutz.

« Optionales tragbares Olqualitdtsiberwachungsgerat
(Code 9B808]) fur ein effizientes Olmanagement.

e Geeignet fur die Installation auf der
Arbeitsplatte.

Konstruktion

* AuBenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch
Brite Schiliff.

* Einteilige tiefgezogene 1,5
Deckplatte aus Edelstahl.

e Ger@t mit rechtwinkligen Seitenkanten fir
bundige Verbindung der Ger&t nebeneinander
ohne Ritzen und Schmutzecken.

Nachhaltigkeit
Schweizer

¢ Dieses Modell entspricht der
Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

mm  dicke

Serienmdbiges Zubehdr

» 2 St. Korb fur 7-Liter-Tisch-
und Standfritteusen

Optionales Zubehor

* Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 O

. %Uckstromverhinderer, 150 mm PNC 206132 O

PNC 921608

» Adapterring for PNC 206133 O

Abgaskondensator, 150 mm @
» Trager fUr Brockeninstallation,
800 mm
» Trager fUr BrUckeninstallation,
1000 mm

PNC 206137 O

PNC 206138 O

*  Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
professional.dach@electroluxprofessional.com
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Trager fUr Brickeninstallation, 1200
mm

Trager fUr Brickeninstallation, 1400
mm

Trager fUr Bruckeninstallation, 1600
mm

Abgaskondensator fur Volimodul,
150 mm @

RUckseitiger Abgaskamin, 800 mm

Seitlicher Handlauf rechts/links
Marine fior XP700

RUCKS. HANDLAUF 800 MM -
MARINE

Netzgitter fOr Abzugskanal, 400 mm
(700XP/900)

2 Seitenblenden fUr Tischgerdte

Korb fUr 7-Liter-Tisch- und
Standfritteusen

Druckregler fir Gasgerdate

2 Korbe fUr 2x5- od 7-Liter-Elektro-
Fritteusen

CE s

PNC 206139

PNC 206140

PNC 206141

PNC 206246

PNC 206304
PNC 206307

PNC 206308

PNC 206400

PNC 216277
PNC 921608

PNC 927225
PNC 960638
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Das Unternehmen behdlt sich das Recht auf Anderungen der Spezifikation vor.
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Modulare GroBkuchengerdteserie
700XP 2-Becken-Gas-Friteuse, 7 |,

Gas

Gasleistung:

371067 (E7FRGH2B00)
Standardgasart:
Gasart, Option:
Gaszufuhr:

Schlusselinformation

Beckenabmessungen
(Nutzinhalt) Léange:

Beckenabmessungen
(Nutzinhalt) Héhe:

Beckenabmessungen
(Nutzinhalt) Tiefe:

Beckeninhalit:
Thermostatbereich:
Nettogewicht:
Versandgewicht:
Versandhoéhe:
Versandlénge:
Versandtiefe:
Versandvolumen:

Tischgerat

14 kW
Erdgas
Erdgas
1/2"

240 mm
235 mm

380 mm

551t MIN; 7 It MAX

105 °C MIN; 185 °C MAX
47 kg

54 kg

540 mm

820 mm

860 mm

0.38 m3

Bei Aufstellung des Gerdts auf oder neben ein
temperaturempfindliches Mobel o. &. muss ein
Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine
Isoliervorrichtung installiert werden.

Zertifizierungsgruppe

N7FG
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