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Digitale Kihltische
ecostore HP Premium Refrigerated
Counter - 440It, 2-Door, 1/3+2/3 Drawers

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AlA #

710041 (EH3HBAAD)

Kohllagertisch ecostore HP
premium 2 TUren/ 4 Laden
440 Liter; Kaltemittel
R290 -2°C+10°C AISI 304

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Innen und auBen aus Chromnickelstahl 1.4301. Keine
Arbeitsplatte. 90 mm starke Isolierung. 2 Vollturen und 3 Zige
GN 1/3+2/3. Integriertes KuUhlaggregat. UmluftkUhlung.
Verdampfer. Elektronische Mikroprozessor-Regelung mit
externem digitalem Temperaturdisplay. Automatisches Abtauen.
Betriebstemperatur: -2 bis +10°C. KW- und FCKW-frei. Kaltemittel
R290 in KUhlkreislauf. Gas in der Ausschumung: Cyclopentan.
_x000D_ Lieferung mit 2 rilsanierten Rosten GN 1/1und 4 Satzen
aus jeweils 2 Edelstahl-Rostauflagen mit 15 einstellbaren
Positionen.

Genehmigung:

Hauptmerkmale
* Hochleistungskihllagerschrank HEAVY-DUTY Kohlleistung

und TemperaturgleichmdaBigkeit im Kohlabteil auch
bei Klimaklasse 5 gemdh der EN 16825:2016
Testmethode garantiert. For Umgebungsbedingungen
von 40°C bei relativer Luftfeuchtigkeit von 40%
geeignet.

Regelbarer Temperaturbereich von -2 °C bis +10 °C
fOr Fleisch, Fisch und Molkereiprodukte.

GroBes, digitales Display mit weiBen Ziffern,
Feuchtigkeitswahltaste (3 voreingestellte Stufen),
Temperaturdisplay und -Einstellung, manuelle
Aktivierung von Abtau- und Turbofrostzyklus (zum
SchnellabkUhlen warmer Produkte).

OPTIFLOW Luftzirkulation fir schnelle KGhlung und
Temperaturverteilung im Innenraum

Kein Wandabstand erforderlich: Durch FrontbelUftung
und -entlUftung kdnnen die Gerdte direkt an einer
Wand, neben anderen Gerdten installiert werden
und das Platzangebot zu optimieren.
Kombination der Tiren wund Laden-, und
TUrelemente in unterschiedlichen AusfUhrungen
auch vor Ort wechselbar. Aggregat rechts auf
Anfrage

Kdalteaggregat vollstandig ausziehbar fir einfache
Wartung.

Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten des
KUhlgerdates.

Voll HACCP-konforme digitale Steuerung: wenn die
Temperatur kritische Grenzen Ubersteigt, werden
akustische und visuelle Alarme aktiviert. Die Vorfalle
werden zwei Monate gespeichert.

Auflagen mit Kippsicherung fur GN 1/1 Behdlter.
SelbstschlieBende Edelstahltiren (< 90°).
Zertifiziert nach CE Richtlinien

Vorinstalliert for RS485 Anschluss fUr leichtes
AnschlieBen an einen Ferncomputerund integrierte
HACCP-Systeme.

Automatische Heissgasverdunstung des Tauwassers
Konnektivitat for Echtzeitzugriff auf angeschlossene
Gerdte Uber Fern- und DatenUberwachung
(optionales Zubehor erforderlich).

auf150 mm hohen EdelstahlfiBen, hdhenverstellbar
(16/+50mm) fur einfache Bodenreinigung.

Auberer Unterboden aus Edelstahl.
Ruckwandverkleidung aus verzinktem Stahl.
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Konstruktion

Arbeitsplatte aus CNS 1.4301, 50 mm

Bei Bedarf kann die Arbeitsplatte bei der Installation
abgenommen werden (z. B. bei schmalen Turen).

Tropfnase an Edelstahl-Tischplattenkante.

Innenboden mit gerundeten Ecken, aus einem Stick
tiefgezogen.
Einfache Reinigung und hoher Hygienestandard dank
abgerundeter Innenecken und leicht entnehmarer Roste und
Luftleitbleche

Innen 15 Auflagepositionen (30mm Abstand) for GN 1/1
Roste, fUr hdhere Lagerkapazitat

Innen- und AuBentiren, Front- und Seitenverkleidung und
abnehmbare Deckplatte aus CNS 1.4301.

Eingebaute Kdalteeinheit.

Entwickelt und produziert in I1ISO 9001 und ISO 14001
zertifiziertem Werk.

Fehlercodeanzeige.

Innenmab der Schubladen:

-Modelle mit 2 1/2 Schubladen: erste Schublade
203x302x521/ zweite Schublade 223x302x521 (HxWxD)
-Modelle mit31/3Schubladen: erste Schublade 98x302x521/

zweite Schublade 118x302x521 (HxWxD)
-Modelle mit 1/3+2/3 Schubladen: erste Schublade
98x302x521/ zweite Schublade 333x302x521 (HxWxD)

Nachhaltigkeit \/

FCKW- und HFCKW-freie, hoch&kologische Kdaltemittelart:
R290 (6kologisches Gas im Schaum: Cyclopenthan).
Kohlenwasserstoff-Kihlgas R290 fUr die geringsten
Umweltauswirkungen (GWP=3), um die Auswirkungen des
Treibhauseffekts und des Ozonabbaus zu reduzieren.

Mit 90mm starker Isolierung fir beste Warmeddmmung,
Aufschdumung mit Cyclopenthan. Wd&rmeuUbertragung:
0,020W*K und geringste Umweltbelastung (GWP=3).

Frost Watch Control startet bedarfsgerechte Abtauzyklen
und Abtauzeiten, sobald der Verdampfer eisfrei ist wird er
Zyklus beendet.

Kaltemittel R290 fUr die geringste Umweltbelastung (GWP=3)
- FCKW- und HFCKW-frei.

Abnehmbare, magnetische Dreikammer-Ballondichtung fir
verbesserte Isolierung, verringerten Energieverbrauch und
einfache Reinigung
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Digitale Kuhltische
ecostore HP Premium Refrigerated

Serienmabiges Zubehor

2 St. Set aus 2 Einschubschienen und 1
Rilsan Rost GN 1/1 fUr KUhlpulte
ecostore

Optionales Zubehér

Set 2 Laden 1/2 fUr KUhlpulte ecostore
HP premium GN 1/1

Set 3 Laden 1/2 fUr KUhlpulte ecostore
HP premium GN 1/1

Set 2 Laden 1/1 + 2/3 fUr Kihlpulte
ecostore HP premium GN 1/1
(Flaschenladen unten)

1/1 GN grauer Rilsan-Rost fir Kihlpulte
ecostore

Set 2 Einschubschienen fUr Kohlpulte
ecostore

Counter - 440It, 2-Door, 1/3+2/3 Drawers

PNC 881109

PNC 881058

PNC 881059

PNC 881071

PNC 881107

PNC 881108

Set aus 2 Einschubschienen und 1 Rilsan PNC 881109

Rost GN 1/1 fUr KUhlpulte ecostore

1/1 GN Kunststoff Behdlter, H=65 mm
1/1 GN Kunststoff Behdalter, H=100 mm
1/1 GN Kunststoff Behdlter, H=150 mm

Schloss fur KUhllagertische mit drei
Fachern

PNC 881110
PNC 881111
PNC 881112
PNC 881243

Digitale Kuhltische

ecostore HP Premium Refrigerated Counter - 440It, 2-Door, 1/3+2/3
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Front Elektrisch
MooTTTTTTTTTTTToSoommosoosmooooosoooooooos B Netzspannung:
Qo z 710041 (EH3HBAAD) 220-240 V/1 ph/50 Hz
Anschlusswert: 0.25 kW
|:| Leistung Abtauheizung 0.22 kW
Steckertyp: CE-SCHUKO
'8 Schlisselinformation
Bruttokapazitét: 440 It
Nettorauminhait: 242 It
714 Toranschlag: 1links * 1 rechts
66 AuBenabmessungen, Ldnge: 1799 mm
AuBenabmessungen, Tiefe: 700 mm
AuBenabmessungen, Hohe: 900 mm
Innenabmessungen (Breite): 1252 mm
Seit Innenabmessungen (Tiefe): 560 mm
700 eie Innenabmessungen (Hohe): 550 mm
- Nettogewicht: 132 kg
13 ° 2 Versandvolumen: 1.5 m?
e s — Tiefe bei gedffneter Tur: 1110 mm
Hoéhenverstellbar: -5/50 mm
o KUhldaten:
"~ - 83| s Art der Regelung: digital
Kompressor-Leistung: 1/4 PS
g KUhlleistung bei
Verdampfungs-Temperatur:  -10 °C
‘ Min./max. Feuchtigkeit innen: 40/85
81 514 | 100 Min. KGhlbetriebstemperatur: -2 °C
695 Max.
Kihlbetriebstemperatur: 10 °C
El = Elekiroanschluss Betriebsmodus: Umluft
oben [NOT TRANSLATED]
< 1799 . 1SO 9001; 1SO 14001; 1SO
| | ISO Standards: 45001; 1SO 50001
N T
Nachhaltigkeit
S Durschnittlicher Verbrauch 1.8 Amps
= Energieklassizifierung: (It.
8 - EU-Verordnung 2015/1094) B
. & Jahresverbrauch/
J Tagesverbrauch (in
! Ubereinstimmung mit der
EU-Verordnu 700kWh/Jahr - 2kWh/24h
; (Klimaklasse 5)
Hochleistungskihllagerschrank: Umgebungsbedingungen
(It. EU-Verordnung EU 40 C° rel. Luftfeuchtigkeit
2015/1094) 40%
EEl index: (in
Ubereinstimmung mit der
EU-Verordnung 2015/1094) 29,07
Art des Kaltemittels: R290
GWP Index 3
KUhlleistung: 320 W
KUhImittelgewicht: 70 g
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Digitale Kuhltische
ecostore HP Premium Refrigerated
Counter - 440It, 2-Door, 1/3+2/3 Drawers

Das EU-Energielabel vom 1. Juli 2016

Die europdische Energielabel-Verordnung fur
gewerbliche Kuhl- und TiefkUhlgerate basiert auf
Anforderungen, die fir die in der EU vertriebenen
gewerblichen Kihlschrédnke gelten. Diese
Anforderungen sind darauf ausgelegt, die
Energieeffizienz und den umweltfreundlichen Ansatz im
Gewerbe zu férdern. Die europdische Energielabel-
Verordnung gilt fUr alle Hersteller und Importeure, die
Produkte innerhalb der EU verkaufen und vermarkten
und sind verpflichtend anzuwenden.

Wichtig: Alle Produkte, die Energie Uber dem
Mindestniveau verbrauchen, kdnnen ab dem 1. Juli 2016
innerhalb der EU nicht verkauft werden.
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