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Thermaline
Elektro Kippbratpfanne, 60lt,
freistehend

Technisches Datenblatt
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586125 (PFETO6EEEOQ) Electric Tilting Braising Pan,
60 liter, Compound,
Freestanding, depth 800

mm - 400 V/3N/50-60Hz

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

dle Abdeckung, die Verkleidung, die Konsolen-Chassis und der Deckel komplett aus Chromnickelstahl, Werkstoff 14301, gefertigt. Die

ige der Soll- und Ist-Werte wie:

Computertechnologie gestevert und angezei

ndord durch ISO9001/EN29001 Zertifikat sowie hohe Sicherheit durch CE-Konformitat

rgeschitzter Auslihrung IPX6.

ausgestattet,

Genehmigung:

Hauptmerkmale
» Die Pfannengrébe ist GN-konform.

¢ Gerundete Ecken und Kanten mit groBbem Radius
erleichtern die Reinigung der Nutzfldche.

¢ Thermoblockheizsystem fUr optimale Temperatur-
verteilung und hohe Temperaturstabilitat.

« Pfannenboden mit zwei individuell einstelloaren
Heizzonen, jede mit Temperatursensor.

e |PX6 Wasserschutzgrad.

e TemperaturfUhler bieten effiziente Temperaturkontrolle:
Leistung wird nach Bedarf zugefUhrt um die
Temperatur genau im eingestellten Bereich zu
halten, ohne Uberschreitungen.

 Die optimale Hitzeverteilung gewdhrleistet
hervorragende  Ergebnisse in Bezug auf
Geschmack, Farbe und Konsistenz der Lebensmittel
sowie in Bezug auf den Erhalt der Vitamine.

* Motorunterstitzte variable Kippung mit "SOFT
STOP". Kipp- und Ausgussgeschwindigkeiten
kénnen prdzise eingestellt werden. Die Pfanne
kann Uber 90 °C gekippt werden, um das Entleeren
und die Reinigung zu erleichtern.

« Eingebauter TemperaturfUhler fir genaue Steuerung
des Garvorgangs.

« Kein Uberschreiten der Kochtemperaturen, rasche
Reaktion.

¢ USB-Anschluss fUr leichtes Update der Software,
Laden von Rezepten und Herunterladen von
HACCP-Daten.

* Multifunktionsgerdt, geeignet zum Braten, Résten,
Schmoren, Simmern, Kochen und D&mpfen.

* Bereit fur Konnektivitat: Ermdglicht Datendberwachung
in Echtzeit fUr angeschlossene Gerdte (erfordert
optionales Zubehdr - kontaktieren Sie uns for
weitere Details).

Konstruktion

» AubBenverkleidung und Innenrahmen aus Chromnickelstahl
1.4301.

¢ Mehrzweck-Oberfldche: 18mm starker Compound-
Boden, plattiert mit 3 mm 1.4404(AISI 316L)
rostfreiem Stahl, nahtlos mit dem Boden
verschweiBt. Die Oberfldche ist formstabil und
extrem hitzebestandig.

« Doppelwandiger isolierter Deckel aus Chromnickelstahl
1.4301auf derVerstrebung des Kessels montiert und
so ausbalanciert, dass er in allen Positionen
gedffnet bleibt.

¢ Pfannenboden aus Edelstahl AISI 316L, 18 mm
Compound plus 15 mm Heizblock, nahtlos
verschweiBt mit dem Pfannenboden. Die
Oberflache ist formstabil und extrem hitzebestdndig.

« Eine integrierte Mischbatterie, zum BefUllen der
Pfanne und zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten,
ist als optionales Zubehor erhdiltlich.

* Hitzeschutz-Handgriff mit rutschfester Oberflache.

e Frontseitig montiertes, geneigtes "TOUCH"-
Bedienfeld, mit versenkter, tiefgezogener Fassung,
bietet selbsterkldrende Display-Funktionen, die
den Anwender durch den Kochprozess leiten:
gleichzeitige Anzeige der aktuellen und der
eingestellten Temperatur sowie der eingestellten

*  Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
professional.dach@electroluxprofessional.com



Electrolux Thermaline
PROFESSIONAL Elektro Klppbrqtpqune, 60It,
freistehend
Kochzeit und der verbleibenden Kochzeit; Echtzeituhr; 0
"SOFT" Funktion fUr schonendes Erhitzen empfindlicher ygréicshg%nr%rﬁﬂ%ﬁg?gﬁg&%@%gon PNC 912479
Lebensmittel; 9 Leistungsstufen von Sieden bis zu Kippgerdte nLjr werkseitig
starkem  Kochen; Timer fur verzdgerten Start; montierbor.
Fehleranzeige fUr rasche Stérungsbehebung. X : ) . . )
« Rezept-Speichermdglichkeit fir ein- oder mehrstufige  * Yerbindungsschiene fur Gerdte mit  PNC 912497
Kochprozesse, mit verschiedenen Temperatureinstellungen. Aufkantung
« Auf ein Minimum gebrachte enge Spalten erleichterndie ¢ Verbindungsschiene PNC 912500
Reinigung der Seiten fUr héchste Hygienestandards. « GNI/1-Einhangerahmen fir FET PNC 912709
= Moglichkeit zyr Vorinstallation fUr Energieoptimierung  « Wgsserfullautomatik (Warm- und PNC 912735
oder externe Uberwachungssysteme (Option). Kaltwasser) fir Kippgerdte
* zu 98% recycelbar nach Gewicht; Verpackungsmaterial | Anschlussset PNC 912737
frei von toxischen Substanzen. - T
Energieoptimierungsanlage
* [NOTTRANSLATED] potentialfreier Kontakt ProThermetik
* [NOTTRANSLATED] * Set geschlossene Ruckwand for PNC 912750
Nachhaltigkeit \’ Kippgerdte - wonds.,.tehend )
« Kessel mit hochqualitativer Warmeisolierung for  * Set geschlossene RGckwand fr PNC 912756
Energieeinsparung und niedrige Umgebungstemperatur. Kippgerdte - freistehend
* Ruckwandverkleidung fir PNC 912768
Optionales Zubehor Kippgerdate, freistehend N
+ Spéizlesieb fUr 80- und 100-Liter- PNC 910053 [ * provbischayer 25a (werksseilig  PNC 912773
Stor)‘dbmtpfo””e” (Lange 530 « Schlauchbrause fur Kippgerdte PNC 912777
mm -
.. .. . freistehend
gz:zig glrf’]?fté'gsgzocht mg 21821528 g - Auslaufhahn 2" fir ProThermetic ~ PNC 912780
* IOY N Kipp-Druckgarbraisiéren
" Cdelstahisockel &’ér’ﬁ'sggigtémte - PNCON432 O . Notausschalter ProThermetik PNC 912784
: * Verbindungsschiene: modular 80 PNC 912971
montiert 9
- N (links) mit ProThermetic Kippgerat
* Edelstahlsockel fUr Kippgerdte -  PNC 911462 [ (rechts), ProThermetic Standgerat
gegtehel'ni:!t ) Witst'?[;tlg rfrlonhert NG 911479 [ %Iinks) r)nit ProThermetic Kippgeréat
. O enpg e mi ulben fur rechts
Kippgerdte ) « Verbindungsschiene: modular 80 PNC 912972
+ Kleine gelochte Schépfschaufel PNC 911577 0O (rechts) mit ProThermetic Kippgerat
(FEN/UEN-PFEN/PUEN) (links), ProThermetic Standgerat
« Kleine Schépfschaufel fir FEN/  PNC 911578 [ (rechts) mit ProThermetic Kippgerdt
UEN-PFEN/PUEN (links)
» C-Board (Aufkantung Lénge 1200 PNC 912184 [0  * Verbindungsschiene f0r Gerdte mit  PNC 912977
mm, Hohe 40 mm) fUr Kippgerate ruckseitiger Aufkantung: modular 80
- werksseitig mitbestellen (nicht (links), ProThermetic Kippgerdt
nachtraglich montierbar) (I’_echts), ProThermetic Standgerdat
- Steckdose CEE-16A/400V/IP67  PNC 912468 [0 E'r'g'é?tsF)’mTherme“C Kippgerdt
= Steckdose CEE-32A/400V/IP67 PNC 912469 0\, i qungsschiene fur Gerdte mit  PNC 912978
* f’gﬂ%%@ﬁgg’;ggﬂf’%’ PNC 912470 O EU’cksei)tiger Aufkantung: modular 80
' rechts), ProThermetic Kippgerat
* Steckdose, SchweizausfUhrung,  PNC 912471 [ (links), ProThermetic Standgerat
Typ-23,16A/230V, eingebaut (rechts) ProThermeticKippgerdt
+ Steckdose, Schweizausfihrung ~ PNC 912472 [ (links)
Typ-23, 16A/380V, eingebaut » Schaber ohne Griff fUr Bratpfannen  PNC 913431
« Eingebaute Netzsteckdose PNC 912473 O (PFEX/PUEX)
(Schuko), 16A, IPS5, schwarz « Schaber mit vertikalem Griff fir PNC 913432
+ Eingebaute Netzsteckdose (Cee), PNC 912474 0O Bratpfannen (PFEX/PUEX)
16A, IP67, blau/weil * Mischbatterie zwei Knebel PNC 913554
. (Esin%equtezg)eﬁﬁefggfsa PNC 912475 0O « Mischbatterie zwei Knebel PNC 913555
CAWEIZ = 23), 10/, , blav « Mischbatterie zwei Knebel PNC 913556
e N R paose PNC 912476 0. Mischbatterie zwei Knebel PNC 913557
! ! ! * Mischbatterie mit zwei Knebeln, PNC 913567

Eingebaute Netzsteckdose PNC 912477 O
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520mm Hoéhe, 600mm Schwenktiefe

(Schweiz - 25), 16A, IP54, rot/ fur PXXT - werkseitig montiert

weib
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Thermaline
Elektro Kippbratpfanne, 60It, freistehend

Das Unternehmen behdlt sich das Recht auf Anderungen der Spezifikation vor.

2024.04.08



Thermaline
Electrolux Elektro Kippbratpfanne, 60It,

PROFESSIONAL

freistehend
¢ Mischbatterie mit einem Hebel, PNC 913568 0O
564mm Hohe, 450mm
Schwenktiefe for PXXT- KWC -
werkseitig montiert
Thermaline

Elektro Kippbratpfanne, 60It, freistehend
I EC Das Unternehmen behdlt sich das Recht auf Anderungen der Spezifikation vor.
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Thermaline

Elektro Kippbratpfanne, 60lt,

Elektrisch

Netzspannung:
586125 (PFETO6EEEO)
Gesamt-Watt

Installation

Installationsart:

Schlisselinformation

Konfiguration
Betriebstemperatur MIN.:
Betriebstemperatur MAX.:
Lédnge Rechteckkochkessel:
Hoéhe Rechteckkochkessel:
Tiefe Rechteckkochkessel:

AuBenabmessungen, Lédnge:

AuBenabmessungen, Tiefe:
AuBenabmessungen, Hohe:
Nettogewicht:
Kessel-Netto-Nutzinhalt
Kippmechanismus:
Doppelwandiger Deckel:
Heizungsart:

freistehend

400 V/3N ph/50/60 Hz
15.5 kW

freisthend auf Betonsockel,
FUBen, Auf Untergestell,
Aufstellung an Wand

rechteckig;kippbar
50 °C

250 °C

680 mm

158 mm

558 mm
1200 mm
800 mm
800 mm

210 kg

45 |t
automatisch
a

direkt

Thermaline

Elektro Kippbratpfanne, 60It, freistehend
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