Technisches Datenblatt

Electrolux L s
PROFESSIONAL
NAME #
Handlingsystem Sis #
Vorabrdaumtisch, R > L, 1000 x 800
mm AlA #
Konstruktion
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865417 (BHSTW) Vorabrdumtisch, R > L, 1000
x 800 mm

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruiert und gefertigt aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl
1.4301. N. 4 40 x 40 mm Formrohrrahmen auf
héhenverstellbaren FiBen. Rahmenverstrebung an drei
Seiten.

Einetagiges Obergestell fir Geschirrkdrbe. Abwurfschacht
mit Gummischutzring. FUr Einhdngeplatten oder Gleitbahnen
an der linken Seite. Laufrichtung: von rechts nach links.

Genehmigung:

* Alle Fl&chen sind glatt und poliert.

¢ Annahmetisch mit Aufkantung ringsum, so dass das
Geschirr nicht vom Tisch geschoben werden kann.

¢ Aus Chromnickelstahl 1.4301 mit 40 x 40 mm
Vierkantrohrkonstruktion und -FURen.

¢ Gerdt auf Rollen.

Nachhaltigkeit L Y4

¢ Optionen: Massive Tablettrutsche, Besteckschacht,
zusdatzlicher Speiseresteabwurfschacht.

Optionales Zubehér

* Bodenbefestigung fir 2 PNC 865386 [
quadratische Beine

* Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com



Electrolux
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Schlisselinformation

AuBenabmessungen, Ldnge:

865417 (BHSTW) 1000 mm
AuBenabmessungen, Tiefe: 800 mm
AuBenabmessungen, Hohe: 910 mm
Nettogewicht: 30 kg

Handlingsystem
Vorabrdaumtisch, R > L, 1000 x 800
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Handlingsystem

Vorabrdumtisch, R > L, 1000 x 800 mm

Das Unternehmen behdlt sich das Recht auf Anderungen der Spezifikation vor.

2025.07.31




