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SkyLine ProS
GdzizemU kombipdarolé, 10GN2/1

TERMEK #

MODELL #

NEV #

SIS #

AlA #

217655 (ECOGI102K3G30)

SkyLine ProS kombipdarold
direkt vizbefecskendezéssel,
érintékepernyds vezérléssel,
10 GN 2/1, gdzizemd, 2
fézeési mod (recept,
manudlis), automata
tisztitas, 3 rétegl Uveg

Rovid leiras

Termék szdm

Kombipdrold nagy felbontdsu érintéképernydvel, tébb nyelvl.

- Direkt vizbefecskendezéses modell.

- OptiFlow légkeringetd rendszer 7 ventilator sebességgel.

- SkyClean: automata és beépitett tisztitérendszer. 5 automata ciklus (enyhe,
kdzepes, erés, extra erds, csak oblités) és kérnyezetbardt funkcidk amivel
energidt, vizet, vegyszert és dblitészert lehet megtakaritani-

- SUtési ciklusok: Program maéd (akdr 1000 recept is elmenthetd 16 1épésben);
Manudlis méd;, EcoDelta.

- KUlonleges funkciok: MultiTimer sUtés, Plan-n-Save az Uzemelési kdltség
csokkentéséért, Make-it-Mine a vezérlépanel személyre szabdsdért,
SkyHub, MyPlanner.

- USB port a HACCP adatok, programok, bedllitadsok letdltéséhez.

- Csatlakoztathatésdg a valds idejl hozzaféréshez, kilsé szoftver
frissitéshez, HACCP, receptek és energiagazddlkodds (opciondlis).

- Egy érzékel6s maghédmeérd.

- 3 réteg Uveg az ajtéban, dupla LED fénnyel.

- Rozsdamentes acél konstrukcio.

- 1db 2/1GN tdlcatartéval szdllitva, 67mm sintav.

Jovahagyds

Fé jellemzdék
e Bojler nélkili pdrdsitd funkcid a nedvesség

hozzdaddsdhoz és megtartdsdhoz a magas
mindségy, kdvetkezetes f&zési eredmény eléréséhez.

Szdraz forrd levegds ciklus (max. 300°C), mely

idedlis az alacsony pdraszinty f&zéshez.

Automatikus parasitas (11 bedllitas) a bojler nelkuli

gbzképzéshez:

-0 = nincs hozzdadott nedvesség (barnitas, au
graten, sUtés, el6f6zott étel)-1-2 = alacson

-1-2 = alacsony paraszint (kis adag hus vagy hal)

-3-4 = kbzepesen alacsony pdraszint (hagy darab
husok; Ujramelegités; sult csirke; kelesztés

-5-6=kozepes pdraszint (sUlt zoldség; sUlt hus vagy
hal készités elsé fazisa)

-7-8 =kdzepesen magas paraszint (parolt zoldseg)

-9-10 = magas pdraszint (posirozott hus)

Rovid tisztitasi ciklus: optimalizalt tisztitasi ciklus,

amely mind&ssze 33 percig tart, javitva a

hatékonysagot és csdkkentve az dllasidét.

SkyClean: automata és beépitett Ontisztitod
rendszer 4 automata ciklussal (rovid, kdzepes,
intenziv, dblités).

EcoDelta f&zés: maghdmérdvel torténd fozés,
megtartva az étel maghdmeérséklete és a sitétér
h&mérséklete kozotti eldre bedllitott hémérséklet
kildnbséget.

Program maod: maximum 1000 recept tdarolhato el a
sUté memdridgjaban, igy ugyanazt a receptet
barmikor megismételheti. A receptek 16 kilonb6zé
kategoridba  csoportosithatéak. 16 [épcsds

gyorshdtési programok is elérhet&ek.

MultiTimer funkcio: akdar 60 kildnbdz 8 fézési ciklust
irdnyithatd egyazon idében, ezzel ndvelve a
flexibilitast, kivald  eredményeket biztositva.
Maximum 200 MultiTimer program tdrolhato el.

Optiflow légkeringetd rendszer, amely a kamra
specidlis kialakitdsanak kdszénhetéen maximdlis
teljesitményt nyujt a hités/fités egyenletessége és
a hédmérséklet szabdlyozdsa terén.

7 valaszthato sebességU (300 - 1500 ford./perc),
kétiranyy ventildtor az optimdlis egyenletesség
eleréséhez. A ventildtor kevesebb, mint 5 mp alatt
megdll ajtonyitds esetén.

Egy érzékelés maghdmérdvel szdllitva.
Automatikus gyors leh(tési és eldmelegitésifunkcio.

Hiba esetén automatikusan egy éndiagnosztizalo
biztonsdgi médba kapcsol at a mikdddképesseg
fenntartdsa érdekeében.

Az Electrolux Professional kezelt viz haszndalatat
javasolja az optimdlis f&zési eredmények
biztositdsa és a készilék élettartamdnak
meghosszabbitdsa érdekében. Ellendrizze a helyi
vizmindséget, hogy kivdlaszthassa a megfeleld
vizszUr&t. Tovdbbi informdcidk a weboldalon
talalhatok.

6 pontos multi szenzoros maghémérd a maximalis
precizitdshoz és ételbiztonsaghoz (opciondlis
tartozek).

Konstrukcio
e Hdarmas termolvegezett ajtdé 2 zsanéros belsd

panellelaz egyszerGtiszitdshoz, dupla LED fény sor.
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Sima, higiénikus kamrabelsd lekerekitett sarkokkal az
egyszerdy tisztitas érdekében.

AlIS| 304 rozsdamentes acél konstrukcio.
EIGIrél hozzdférhetd vezérlbkartya a kdnnyd szervizelhet8segert.
IPX5 vizvédettség.

Felhaszndloi interfész és adatkezelés

Csatlakozdsi lehetéség tavoli valos idejl hozzdféréshez,
egyszerl0 HACCP-kezeléshez, a berendezések Uzemidejének
noveléséhez, a fogyasztds nyomon kOvetéséhez és az
energiagazddlkoddashoz (opciondlis kiegészitd szUkseéges).
Nagy felbontasy, teljesen érintéképernyds felhaszndloi
kezel&felUlet (tobb, mint 30 nyelven elérhetd) - szinvak barat
panel.

A fézési ciklusokhoz fotok tdlthetdek fel.
A kezeldi felUlet személyre szabhato, lezarhatd.

SkyHub: a felhaszndld csoportosithatja a kedvenc funkcioit
a kezddoldalon, igy azonnal elérheti 8ket.

A "MyPlanner" hatdaridénapléként mikodik, melyben
megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott
emlékeztetdket kaphat minden egyes feladatardl.

USB port a HACCP adatok letdltéséhez, f&zési programok
megosztdsdhoz, személyre szabhatéd konfiguraciokhoz.
USB port a plug-in sous-vide maghdmérd behelyezéséhez
(opciondlis tartozék).

Képzések és utasitdsok egyszerlen elérhetéek a QR kéd
beolvasasaval, barmely mobil készilékral.

Automatikus fogyasztds megjelenités a ciklus végén.
SkyDuo: az egymdshoz csatlakoztatott sitd és a sokkold
hité kommunikdl egymassal (cook&chill), igy optimalizdlva
az idét és a hatékonysagot (o SkyDuo egységcsomag
opciondlis tartozékként rendelhetd).

Fenntarthatésag L Y 4

Emberkézponty tervezés 4 csillagos ergonomiai  és
haszndlhatésagi tanusitvannyal.

Szarny alaky, ergonomikus formatervezésu qjto, kéz nélkdl,
kénydkkel nyihato, igy a kezeléest megkdnnyiti.
Szabadalommal védett dizdjn (EM003143551).

A kUls@ karton csomagolds 70%-ban Ujrahasznositott
anyagokbol és FSC*-tanusitvannyal rendelkezd papirbdl
készUl, amelyet kdérnyezetbardat, vizbdzisu tintaval
nyomtatnak, hogy tadmogassdak a fenntarthatésagot és a
kérnyezeti felel&sségvdallalast.

A hdrmas Uvegajtdé minimdlisra csékkenti az energiaveszteséget.”

*Korulbeldl -10% a légkeveréses Gzemmaod energiafogyasztasbdl,
az ASTM F2861-20 szabvdanynak megfeleld teszt alapjdn.

Takaritson meg energidt, vizet, mosodszert és &blitészert a
SkyClean kérnyezetbarat funkcidival.

A C22 és C25 mosdszerek foszfatok és foszfor nélkdl
készUlnek (a C25 malinsavmentes is), igy kdrnyezet- és
egészségbardt vegyszerek.

Csokkentett teljesitmény funkcié a személyre szabott, lassu
fézési ciklusokhoz.

Plan-n-Save funkcié: a kivalasztott ciklus f&zési folyamatait
rendezi, optimalizdalva a konyhai munkavégzést idd és
energiahatékonysdag szempontjabal.

Opciondlis tartozékok

Vizlagyitd patronnal és PNC 920003 O
dramlasmeérével (intenziv gézhasznalat

esetén)

Vizsz(rd patronnal és daramlasmeérdvel PNC 920005 O
kézepes gézhaszndlathoz

SkyLine ProS
GazizemU kombipdrold, 10GN2/1

SkyLine ProS
GazizemU kombipdrolé, 10GN2/1

termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.
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Elektromos

Tapfesziltség:
Felvett teljesitmény:
Felvett teljesitmény:

Gaz

Teljes héterhelés:

SkyLine ProS

GazizemU kombipdrold, 10GN2/1

220-240 V/1 ph/50 Hz

1.5 kW
1.5 kW

140916 BTU (35 kW)

Gazteljesitmény: 35 kW
Standard gaz tipus: Natural Gas G20
ISO 7/1 gdzcsatlakozds atmérd: 1/2" MNPT
Viz:

Max. bejové tapviz

hémérséklet: 30 °C
Bejovéd viz "FCW" csatlakozas: 3/4"
Nyomas: 1-6 bar
Kloridok: <10 ppm
Vezetbképesség: >50 pS/cm
Lelrités "D": 50mm
Kapacitds:

GN: 10 (GN 2/1)
Max. terhelhetési kapacitdas: 100 kg
Technikai informacio:

Ajté zsanérok: Jobb oldal
KUlsé méretek, szélesség: 1090 mm
KUlsé méretek, mélység: 971 mm
KUlsé méretek, magassag: 1058 mm
KUlsé méretek, suly: 208 kg
Netto suly: 175 kg
Szadllitasi suly: 208 kg
Szdllitasi térfogat: 1.59 m3

ISO tanusitvanyok

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO

45001; 1ISO 50001

SkyLine ProS
GazizemU kombipdrolé, 10GN2/1

t fenntartja a jogot arra, hogy elézetes bejelentés nélkdl valtoztatast hajtson vegre a

termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.
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