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SkyLine PremiumS
Elektromos kombipdrold, 6GN1/1,
bal zsanéros aijté

TERMEK #

MODELL #

NEV #

SIS #

AlA #

9

229755 (ECOEGIT3A3L) SkyLine Premium S
kombipdarolo
érintéképernyds vezérléssel,
6 GN 1/1, elektromos, 3
fézési mdd (automata,
receptek, manudlis),
automata tisztitas, AISI316L
bojler, 3 rétegy Uveg, bal
zsanéros ajtd

Rovid leiras

Termék szdm

Kombiparold nagyfelbontdsu érintéképernyds kijelzével, magyar nyelvi menivel

- Beépitett gézgenerdator Lambda szenzoros valds pdratartalom szabdlyzdssal.

- OptiFlow légkeringetd rendszer 7 ventilator sebességgel.

- SkyClean: automata és beépitett tisztitorendszer integralt bojler vizkételenitd
funkcioval. 5 automata ciklus (enyhe, kdzepes, erés, extra erds, csak Oblités) és
kérnyezetbardt funkcidk amivel energidt, vizet, vegyszert és Oblitészert lehet
megtakaritani.

- Sutési ciklusok: Automata program (9 étekkategodria tdbb, mint 100 ételtipus);
Program mod (akdr 1000 recept is elmenthetd 16 1épésben); Manudlis mod (paroldsi
ciklus, légkeveréses ciklus, kombindlt ciklus); Specidilis ciklusok (regenerdlds, alacsony
hémérsekletd sutés, kelesztés, EcoDelta, Sous-Vide, Statikus-kombindlt, tészta
pasztorizalds szdritas/dehidratalds, Food Safe Control, Advanced Food Safe
Control).

- Kulénleges funkciok: MultiTimer sUtés, Plan-n-Save az Uzemelési koltség
csokkentéséért, Make-it-Mine a vezérlépanel személyre szabdsdért, SkyHub,
MyPlanner, SkyDuo a SkyLine Chiller S sokkoléval térténd 6sszehangolt mikodésért.
- USB port a HACCP adatok, programok, bedllitasok letoltéséhez.

- Csatlakoztathatésag a valds idejl hozzaféréshez, kilsd szoftver frissitéshez,
HACCP, receptek és energiagazdalkodasi informaciokhoz (opciondlis).

- 6-szenzoros maghémérd.

- Tripla Ovegaijtd, dupla LED vilagitds.

- Rozsdamentes acél konstrukcio.

-1db 1/1GN tdlcatartéval szdllitva, 67 mm sintav.

Jovahagyds

Fé jellemzdék

* Beépitett gézgenerdtor a preciz pdratartalom és
hdmeérséklet szabdlyzdshoz, a kivdlasztott
bedllitdsoknak megfelelben.

* Lambda szenzor dltal mért valds pdratartalom

szabdlyzds: automatikusan felismeri az étel

mennyiségét és méretét az dllandd min&ségl

eredményekhez.

Optiflow légkeringetd rendszer, amely a kamra

specidlis kialakitdsanak kdszénhetden maximdlis

teljesitményt nyujt a hiGtés/fités egyenletessége és

a hédmérseklet szabdlyozdsa terén.

* 6 pontos multi szenzoros maghémérd a maximalis
precizitdshoz és ételbiztonsdghoz.

» 7 vdalaszthatd sebességl (300 - 1500 ford./perc),
kétiranyu ventilator az optimdlis egyenletesség
eléréséhez. A ventilator kevesebb, mint 5 mp alatt
megdll ajtédnyitds esetén.

» Szaraz, forro levegds légkeringetéses ciklus (25°C

- 300°C): idedlis alacsony pdraszinty fézéshez.

Kombinalt ciklus (25°C - 300°C): a légkeringetett

hé és a géz kombindcidja a f&zési folyamat

felgyorsitdsdhoz és a sulyveszteség csokkentéséhez.

o SkyClean: Automatikus és beépitett Ontisztitd
rendszer 4 automatikus ciklussal (rovid, kdzepes,
intenziv, Oblités) és integrdlt bojler vizkémentesitéssel.

» Alacsony hémérséklety paroldsi ciklus (25°C - 99°
C): idedlis sous-vide f&zéshez, Ujra hékezeléshez,
kiméletes f&zéshez. Paroldsi ciklus (100°C): tenger
gyumadlcseihez és zdldségekhez. Magas hémérséklety
para (101°C - 130°C).

* ROvid tisztitasi ciklus: optimalizdlt tisztitdsi ciklus,
amely minddssze 33 percig tart, javitva a
hatékonysdagot és csdkkentve az dllasidét.

» Automatikus mod 9 ételcsaladdal (hus, szarnyas,
hal, zoéldségek, tészta/rizs, tojds, sos és édes
tésztdk, kenyér, desszert), toébb, mint 100
kulénbdzé eldre-bedllitott variaciéval. Az automatikus
fazisndl a sutd a behelyezett étel meretének,
mennyiségének és tipusdnak megfeleléen
optimalizdlja a f&zési folyamatot. A f&zési
parameéterek valds idejd ellenbrzése. Lehet8ség
van ételcsoportonként akar 70 varidns személyre
szabdsdra és mentésére.

 Ciklusok+: - Regenerdlo ciklus (idedlis tanyéros
banketinghez, vagy talcakon Ujrahdkezeléshez), -
Alacsony h&mérsékletli fézés (a sulyveszteség
minimalizdldsdhoz és az étel mindségének
maximalizaldsdahoz), - Keleszté ciklus, - EcoDelta
fézés: maghdmeérdvel torténd f6zéshez, az étel
maghd&meérséklete és a sutétérkdzotti hémeérséklet
kildnbség megtartdsdhoz, - Sous-vide f&zés, -
Statikus kombi (0 hagyomanyos statikus sUtében
tortend fézéshez), - Tészta pasztorizdldsdhoz, -
Dehidratdlé ciklusok (idedlis gyimolcsok, zoldségek,
husok, tengeri herkentyUk szdritdsdhoz), -
Etelbiztonsdagi rendszer (automatikusan figyeli a
fézési folyamat biztonsdgat a HACCP higiéniai
szabvanyoknak megfeleléen) US6818865B2
szabadalom, - Tovdbbfejlesztett Etelbiztonsagi
rendszer (pasztoérizald faktor daltal vezetett féze’s%.

¢ Program mdéd: maximum 1000 recept tarolhato el
a sUté memdorigjaban, igy ugyanazt a receptet
bdarmikor megismételheti. A receptek 16 kUIénb6z6

*  Experience the Excellence
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kategoridba csoportosithatéak. 16 1épcsds gyorshitési
programok is elérhet&ek.

MultiTimer funkcid: akar 60 kilénb6zd f&zési ciklust
iranyithatd egyazonidében, ezzel ndvelve aflexibilitast,
kivalé eredményeket biztositva. Maximum 200
MultiTimer program tdrolhato el.

Automatikus gyors leh(tési és elémelegitési funkcio.

Hiba esetén automatikusan egy ondiagnosztizdld
biztonsagi modba kapcsol at a mikoddképesség
fenntartdsa érdekében.

GreaseOut: integrdlt zsirleeresztd és -gyuijtd készlet (a
készlet haszndlatdhoz a sUtét specidlis koddal kell
megrendelni).

Az Electrolux Professional kezelt viz haszndlatdat
javasolja az optimdlis fézési eredmeények biztositasa és
a készulék élettartamdnak meghosszabbitdsa érdekében.
Ellen&rizze a helyi vizmindséget, hogy kivdalaszthassa a
medgfeleld vizszUrét. Tovabbi informaciok a weboldalon
taldlhatok.

Konstrukcio

316L AISI bojler a korrdzid elleni védelem érdekében.

Harmas termolvegezett qjtd 2 zsanéros belsd panellel
az egyszerd tiszitdshoz, dupla LED fény sor.

Sima, higiénikus kamrabelsd lekerekitett sarkokkal az
egyszerdy tisztitds érdekében.

AISI 304 rozsdamentes acél konstrukcio.

EISIrSl hozzdaférhetd vezeérldkartya a kdnnyU
szervizelhet&ségeért.

Beépitett zuhanyegység automata
rendszerrel a gyors 6blités érdekében.

IPX5 vizvédettseg.

visszatekerd

Felhaszndldi interfész és adatkezelés

Fenntarthatdsag

Nagy felbontdsy, teljesen érintéképernyds felhaszndloi
kezel&felUlet (tdbb, mint 30 nyelven elérhetd) - szinvak
bardat panel.

A kezeldi felUlet személyre szabhato, lezarhato.

SkyHub: a felhaszndald csoportosithatja a kedvenc
funkcioit a kezdéoldalon, igy azonnal elérheti Sket.

A "MyPlanner" hatdridénaploként mokodik, melyben
megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott
emlékeztetdket kaphat minden egyes feladatarol.

Automatikus fogyasztds megjelenités a ciklus végen.

USB port a HACCP adatok letdltéséhez, f(&zési
programok megosztdsdhoz, személyre szabhatd
konfigurdaciokhoz. USB port a plug-in sous-vide
magh&émérd behelyezéséhez (opciondlis tartozek).
Csatlakozasi lehetdség tavoli valds idejd hozzdféréshez,
egyszerld HACCP-kezeléshez, a berendezések Uzemidejének
ndveléséhez, a fogyasztds nyomon kdvetéséhez és az
energiagazddlkodashoz (opciondlis kiegészitd szikséges).
SkyDuo: az egymdshoz csatlakoztatott sitd és a sokkold
hité  kommunikdal  egymdssal  (cook&chill), igy
optimalizdlva az idét és a hatékonysdagot (a SkyDuo
egységcsomag opciondlis tartozékként rendelhetd).

Képzések ésutasitdsok egyszerUen elérhetéek a QR kod
beolvasdasaval, barmely mobil készUlekrél.

A f&zési ciklusokhoz fotok tdlthetdek fel.

\V4

Szdrny alaky, ergonomikus formatervezésu qjto, kéz
nélkul, konydkkel nyihatd, igy a kezelést megkdnnyiti.
Szabadalommal védett dizdjn (EM003143551).

Energy Star 2.0 tanusitvannyal rendelkezd termék.

SkyLine Premium$S
Elektromos kombipdrold, 6GN1/1,
bal zsanéros qjto

SkyLine Premium$S
Elektromos kombipdrolé, 6GN1/1, bal zsanéros ajté

A vdllalat fenntartja a jogot arra, hogy elézetes bejelentés nélkil vdltoztatast hajtson végre a

termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.
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SkyLine Premium$S
pERloeFCEEI;.OOIHZ(L Elektromos kombipdrold, 6GN1/1,

bal zsanéros qjto

« Csokkentelt teljesitmény funkcid a személyre szabott, ¢ Rdcs 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266

lassu fdzesi ciklusokhoz. » USB szonda - sous-vide PNC 922281
* A kUls§ karton csomagolds 70%-ban Ujrahasznositott  « Zsirgyjté talca Uritével - GN 1/1 H=100 PNC 922321

anyagokbdl és  FSC*-tanusitvannyal  rendelkezd mm

pc:pl'rbc')l készUl, Omelyet kérnyezetborc’:t, vizbdzisu « Univerzdlis nydrstort(’) keret PNC 922324

tintaval nyomtatnak, hogy tdmogassdak a fenntarthatédsagot egységcsomag, 4 hosszU nydrssal
és a kdrnyezeti feleléssegvdallaldast. hosszanti t&lcas sGtEhdz !

* A hdarmas 0Ovegajtd minimdlisra csdkkenti az « ZsirgyUjtd talca 40 mm PNC 922329

energiaveszteséget. « FUstol6 hosszanti és kereszttalcas PNC 922338
s0t6hoz (4 kOIBNbGZ6 faforgdcs

*Korulbelll -10% a légkeveréses Uzemmod energiafog- rendelhetd)

yasztasbdl, az ASTM F2861-20 szabvdanynak megfeleld

teszt alapjén. e Multifunkcios kampo PNC 922348
* Plan-n-Save funkcio: a kivdlasztott ciklus f&zési  * 4 peremes. |dab 6 €s10 GN, 2°,100-130  PNC 922351

folyamatait rendezi, optimalizalva a konyhai munkavégzést mm

id& és energiahatékonysdag szempontjabol. * Rdcs 8 egész kacsahoz (1,8kg) - GN1/1 PNC 922362
¢ A Zero Waste hasznos tippeket ad a szakdcsoknak az  « Tdlcatartd 6 és 10 GN 1/1 szétszerelt PNC 922382

elelmiszerhulladék minimalizaldsdhoz. dllvanyhoz

A Zero Waste egy automatikus receptekbdl all6 . Fqirq szerelt vegyszertartd PNC 922386

kdnyvtar, amelynek célja, hogy:

~felhasznalasi tippet adjon a lejdrati idéhoz kézelinyers  * USBszonda o PNC 922390
élelmiszerekhez (pl.: tejbdl joghurt). * 4 szervizldb 6 és 10 GN sitéhdz, 100 PNC 922394
-valédi  és izletes ételeket nyerjen a tulérett mm - Marine
gyumolcsdkbél/zoldségekbdl (amelyeket dltaldban  « |oT modul One Connected PNC 922421
nem tartanak alkalmasnak az értékesitésre). kapcsolathoz (kombisUtéhoz és sokkolo
-a jellemzden kidobott éleimiszerek (pl.: sdrgarépahéj) fagyasztéhoz és folyamatos UzemU
felhaszndldsanak elésegitése. mosogatogéphez) és SkyDuo
« Takaritson meg energidt, vizet, mosdszert és dblitészert funkcidhoz (1 db 10T készulékenként)
a SkyClean koérnyezetbardt funkcisival. ¢ Router WiFi és LAN csatlakoztatdshoz  PNC 922435
e A C22 és C25 mososzerek foszfatok és foszfor nélkil  « Emeld Idbakon (magassag 250 mm), az PNC 922436
készUlnek (a C25 malinsavmentes is), igy kornyezet- és dllvanyon lévé 2x6 GN 1/1 vagy a 6 GN
egészségbardt vegyszerek. 1/1 sUtéhoz
* G&z optimalizalo PNC 922440
Opciondlis tartozékok + ZSIRGYUJTO EGYSEGCSOMAG SUTO  PNC 922451
Fordi e e o ALSO SZEKRENYHEZ GN 1/1-2/1(2
e Forditott ozmozis szUrd szimpla PNC 864388 [ TANK, NYITO/ZARO EGYSEG A
tankos mosogatdgéphez, LEURITESHEZ)
t ferik jl | .
atmoszferikus bojlerre « ZSIRGYUITO EGYSEGCSOMAG PNC 922452
* Vizsz0rS patronnal és PNC 920004 O SHTEKHOZ GN 1/1 - 2/1 (2 MUANYAG
dgramlasmérével 6 és 10 GN 1/1 TANK, CSATLAKOZO SZELEP CSOVEL

sUtékhoz (alacsony-kdzepes

gbzhaszndlat - kevesebb, mint 2 6ra A LEURITESHEZ)

ar b ok « ZSIRGYUIT® EGYSEGCSOMAG PNC 922453
napi teljes gézhaszndlat EGYMASRA EPITETT SUTGKHOZ 6 GN
* Vizsz(0rd patronnal és PNC 920005 O A 6 GN 1/1 VAGY 2/1-EN, + EMELO
Yizsz0r6 patronnal :
gézhasznalathoz o + Allvényos kocsi e-1/), (sintavolsag: 65 PNC 922600
« Kerékkészlet 6 6s10 GN1/1és GN  PNC 922003 [ !
Zﬁrgutgzﬁﬁdnyehsoz (nem/SZZ?szerelt * Allvényos kocsi, 5-1/1, (sintavolsag: 80 PNC 922606
dlivanyhoz) mm) ' o
+ Egy par AISI304 rm acél récspolc - PNC 922017 O ° ﬁzlggcgr?j F‘?SZOSI’ %—Sél,rgrt#)ogp%llcohely PNC 922607
GNI/1 x , 2
i . S sintdvolsag 80 mm
. E 8 keh PNC 922036 [
(k) — Gy oo corenez « Betol6 sin allvanyos kocsihoz, 6 6510 PNC 922610
' e GNI/1
. AISI304 | tshoz - PNC 922062 [
oNy T aceracs stiohoz « Nyitott dlivany tdlcatartoval 6 és10 GN PNC 922612
, N 1/1 s0téhoz
. RACs 4 keh PNC 922086 [
dcs 4 egesz csirkenez « Zart alsé szekrény tdlcatartoval 6 és10 PNC 922614
e KUIs8 kézizuhany PNC 922171 0 GN 1/1 sitéhodz
. Pelfo,rd'tt@"tu,r}"'”‘“%%”g‘gg 18 PNC 922189 0 . Melegentarto szekrény talcatartéval, 6 PNC 922615
cukraszati talca - AUUXOULXS6 mm és101/1 sGtéhoz (kapacitds:5xGN1/1
e Perfordalt aluminium sUtétepsi 4 PNC 922190 O vagy 6x400x600 mm)
oldalon peremmel - 400x600 mm . Kils6 6sszekots kit, mossd/oblitészer  PNC 922618
e Aluminium cukrdszati tdlca 4 oldalon PNC 922191 o . Osszeépits egységcsomag elektromos  PNC 922620
peremmel - 400x600x20 mm 6+6 GNI1/1vagy 6+10 GNI/T sitékhoz
* 2.db. SGtSkosdr . PNC 922239 0, g, 4)iitokocsi dlivanyos kocsikhoz, 6 és  PNC 922626
e AISI304 rm acél cukrdszati tdlca - PNC 922264 [ 10 GN1/1
400x600 mm

* Biztonsdgi qjtézar egységcsomag  PNC 922265 O

SkyLine Premium$S
Elektromos kombipdrolé, 6GN1/1, bal zsanéros ajté

ERGOCERT
EC _gmﬂ—ﬁr @Ilalcﬁmtoruo a jogot arra, hogy elézetes bejelentés nélkil valtoztatast hajtson végre a
termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.

[ ENERGY STAR] Intertek
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Duo szdllitékocsi dllvanyos kocsihoz,
6+6 vagy 6+10 GNI1/1

Magasitd elem 2 db 6 GN1/1 sGtéhoz

vagy 1 db dllvanyon dllé 6 GN 1/1
sUtéhoz

Magasitd elem keréken, toronyba
épitett 6GN1/1+6GNI1/1 sUtEhoz,
magassag 250 mm

Rm acél Urité készlet 6 és 10 GN 1/1
sUtéhdz, atm=50 mm

MUanyag Urité készlet 6 és 10 GN 1/1
sUtéhoz, atm=50 mm

Fali tarté 6 GN 1/1 sitéhoz
Dehitracids talca, GN 1/1, H=20 mm
Dehitracios talca, GN 1/1, sima
Nyitott allvany 6 és 10 GN 1/1
sUtéhoz, szetszerelt

BefUggeszthetd allvany, 6-1/1,
sUtSipari szabvdny (400 x 600 mm),
5 talcahely (sintavolsag: 80 mm)
Osszeépithetd készlet 6 GN 1/1
kombisUt&+15&25kg kereszttalcas
sokkold hité/fagyasztd

H&veédd lemez, torony konfigurdcio,
6 GN1/1+6 GN1/1

H&veédo lemez, torony konfigurdcio,
6 GN1/1+10 GN 1/1

H&veédd lemez 6 GN 1/1

Osszeépitd egységecsomag (6 GN1/1
sUt6é kordabbi 6 GNI1/1 sitére)

DUO rack sttéipari szabvany 1/1
GN-nel kombindlva, 4 tdlcahely,
(sintavolsag: 80 mm)
Egységcsomag sutd falhoz
régzitéséhez

Tdlcatartd 6 és 10 GN 1/1 sitd
dllvanyhoz

4 db dllithatdé magassagu fekete Iab
6 és 10 GN sitéhoz, 100-115mm

Also szekrénybe tehetd vegyszer
tartd

Tdlcatartd 6 és 10 GN 1/1 dllvanyhoz
- 400x600 mm

Kerekek dsszeépitett sUtékhoz
Halos grillezd racs

Szonda tarté folyadékhoz
Elszivoernyd ventillatorral 6 és 10 GN
1/1 sUtéhdz - ODORLESS modell
Elszivoernyd ventillatorral 6+6 vagy
6+10 GN 1/1 sUtéhoz torony
konfigurdcio esetén - ODORLESS
modell

Kondenzdcios elszivoernyd
ventillatorral 6 és 10 GN 1/1 el.
sUtéhoz

Kondenzdcios elszivoernyd
ventillatorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 el.
sUtéhoz

Elszivoernyd ventillatorral 6 és 10 GN
1/1 sUtéhoz

Elszivoernyd ventilldtorral 6+6 vagy
6+10 GN 1/1 sUtéhoz torony
konfigurdcio esetén

Elszivoernyd ventilator nélkdl 6 és 10
GN 1/1 sUtéhoz

PNC 922630

PNC 922632

PNC 922635

PNC 922636
PNC 922637

PNC 922643
PNC 922651
PNC 922652
PNC 922653

PNC 922655

PNC 922657

PNC 922660
PNC 922661

PNC 922662
PNC 922679

PNC 922684

PNC 922687

PNC 922690

PNC 922693

PNC 922699

PNC 922702

PNC 922704
PNC 922713
PNC 922714
PNC 922718

PNC 922722

PNC 922723

PNC 922727

PNC 922728

PNC 922732

PNC 922733

Ooood O

O

Oooog O

O

SkyLine Premium$S
Elektromos kombipdrold, 6GN1/1,
bal zsanéros qjto

SkyLine Premium$S
Elektromos kombipdrolé, 6GN1/1, bal zsanéros ajté

A vdllalat fenntartja a jogot arra, hogy elézetes bejelentés nélkil vdltoztatast hajtson végre a

termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.

202610.24
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» Elszivéernyd ventilator nélkol 6+6
vagy 6+10 GN 1/1 sitéhoz torony
konfigurdcio esetén

e 4 db dllithatd magassagu lab 6 és 10
GN sitéhoz, 230-290 mm

¢ Tepsi hagyomdnyos sitéshez

* SUt8lap, egyik oldala sima, a masik
borddzott - 400x600x20 mm

+ 250MM ATMEROJU
CSOCSATLAKOZAS

¢ Kocsi a zsirgyUjté
egységcsomaghoz

* Nyomdscsokkentd (bejové vizhez)

¢ Készlet elektromos teljesitménycsucs
management rendszer
felszereléséhez 6 és 10 GN sitéhoz

¢ Kondenzdcids csd hosszabbitds
e Tapaddasmentes GNI1/1 tepsi, H=20
mm

¢ Tapaddsmentes GN 1/1 tepsi, H=40
mm

* Tapaddsmentes GNI1/1 tepsi, H=60
mm

» SUt8lap, egyik oldala sima, a masik
borddzott - GN1/1

e Aluminium grill, GN1/1

¢ Tojds sutd 8 db. Tojashoz,
palacsintdhoz

¢ Lapos sUtétepsi 2 oldalon peremmel,
GNI1/1

o SUtétdalca 4 bagetthez, GN1/1

* Burgony suté 28 db burgonydhoz,
GN 1/1

e Tapaddasmentes GNI1/2 tepsi, H=20
mm

¢ Tapaddsmentes GN 1/2 tepsi, H=40
mm

e Tapaddsmentes GNI1/2 tepsi, H=60
mm

¢ 6 db. Tapaddasmentes tepsi - GN1/1
H=20 mm

e 6 db. tapaddasmentes GN1/1 tepsi,
H=40 mm

e 6 db. Tapaddsmentes tepsi - GN1/1
H=60 mm

Javasolt vegyszer

e C25 Oblitészer és vizkdoldo tabletta,
50 tasak

* C22 mosdszertabletta, 100 db/vodor.
Foszfatmentes.

PNC 922737

PNC 922745

PNC 922746
PNC 922747

PNC 922751

PNC 922752
PNC 922773
PNC 922774
PNC 922776
PNC 925000
PNC 925001

PNC 925002
PNC 925003

PNC 925004
PNC 925005

PNC 925006

PNC 925007
PNC 925008

PNC 925009

PNC 925010

PNC 92501

PNC 925012

PNC 925013

PNC 925014

PNC 052394

PNC 052395

ERGOCERT

CeEE = o9

SkyLine Premium$S
Elektromos kombipdrold, 6GN1/1,
bal zsanéros qjto

SkyLine Premium$S
Elektromos kombipdrolé, 6GN1/1, bal zsanéros ajté

ntartja a jogot arra, hogy elézetes bejelentés nélkil valtoztatast hajtson végre a
termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.

202610.24



Electrolux

PROFESSIONAL

ElGInézet
34 1/8"
867 mm
MmN
©|E
3R
o2
14 3/16 12 11/16*
360 mm 322 mm
25/16" ‘ 29 9/16 " 25/16 "
sgmm | ! 751 mm ! 58 mm
Oldalnézet
331/2"
= 850 mm )
- 5 3" ;3 £
© 75mn B
at] M
oE Il
N
S cwI1][cwi2 1
E
— 1 Bz
' N ol |7
- - e T Sle
2 o5 | ¥ e
=) = i 8
S R i
Z:,,:Z::Z::Z:Z:Z,:"
s s
25/16" 23 1/4" 415/16 "
sgmm T 591 mn ! 126 mm
CWIl = Bejové hidegviz El = Elektromos csatlakozas
CWI2 = Bejévé hidegviz 2
D = Lelrités
DO = Tulfoly6 leUrité csé
FelUlnezet
20 15/16 "
532 mn i
4.15/16 " ©|E
=&
125 mn ) B -lg Lle ue 28
23/16" e|s € 38 2| s|x B
55 mm po 5|3 SR ~|T oY =T
- <
[cwId ;
RS
=
owi2—e s ——F—=4
L]
©
H-e
115/16 "
115/16° 4 FY 50
50 mm =
29/16" | |
65 mn

SkyLine Premium$S
Elektromos kombipdrold, 6GN1/1,
bal zsanéros qjto

SkyLine Premium$S

Elektromos kombipdrolé, 6GN1/1, bal zsanéros ajté

A vdllalat fenntartja a jogot arra, hogy elézetes bejelentés nélkil vdltoztatast hajtson végre a

termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.

202610.24



Electrolux

PROFESSIONAL

Elektromos

Tapfesziltség:
Felvett teljesitmény:
Felvett teljesitmény:
Viz:

Max. bejévé tapviz
hémérséklet:
Bejové viz "FCW"
csatlakozads:
Nyomas:

Kloridok:
Vezetbképesség:
LeUrités "D":

Kapacitas:
GN:

Max. terhelhetési kapacitas:

Technikai informacioé:

Ajté zsanérok:

Kilsé méretek, szélesség:
Kilsé méretek, mélység:
KUlsé méretek, magassag:
Kilsé méretek, suly:

Netto suly:

Szdllitasi suly:

Szdllitasi térfogat:

ISO tanusitvanyok

ISO Standards:

380-415 V/3N ph/50-60 Hz
1.8 kW
1.1 kW

30 °C

3/4"

1-6 bar
<85 ppm
>50 pS/cm
50mm

6 (GN1/1)
30 kg

Bal oldal
867 mm
775 mm
808 mm
138 kg
121 kg
138 kg
0.89 m3

ISO 9001; ISO 14001; ISO
45001; ISO 50001

ERGOCERT
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.. ENERGY STAR Intertek

SkyLine Premium$S
Elektromos kombipdrold, 6GN1/1,

bal zsanéros qjto

SkyLine Premium$S
Elektromos kombipdrolé, 6GN1/1, bal zsanéros ajté

ntartja a jogot arra, hogy elézetes bejelentés nélkil valtoztatast hajtson végre a
termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.
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