Electrolux

PROFESSIONAL

SkyLine PremiumS
Gdzizem( kombipdarolé, 20GN2/1,
AlSI 316L bojlerrel

TERMEK #

MODELL #

NEV #

SIS #

AlA #

229810 (ECOG202T3G31) SkyLine Premium S
kombipdrolo
érintéképernyds vezérléssel,
20 GN 2/1, gdzizem0, 3
fézési mod (automata,
receptek, manudlis),
automata tisztitdas, AISI316L
bojler, 3 rétegl Uveg

Rovid leiras

Termék szédm

Kombiparold nagyfelbontdsu érintéképernyds kijelzével, magyar nyelvi menivel

- Beépitett gézgenerdator Lambda szenzoros valds pdratartalom szabdlyzdssal.

- OptiFlow légkeringetd rendszer 7 ventilator sebességgel.

- SkyClean: automata és beépitett tisztitérendszer integrdlt bojler vizkételenité
funkcioval. 5 automata ciklus (enyhe, kbzepes, erés, extra erés, csak Oblités) és
kérnyezetbardt funkcidk amivel energidt, vizet, vegyszert és Oblitészert lehet
megtakaritani.

- Sutési ciklusok: Automata program (9 étekkategodria tdbb, mint 100 ételtipus);
Program mod (akdr 1000 recept is elmenthetd 16 1épésben); Manudlis mod (paroldsi
ciklus, légkeveréses ciklus, kombindlt ciklus); Specidilis ciklusok (regenerdlds, alacsony
hémérsekletd sutés, kelesztés, EcoDelta, Sous-Vide, Statikus-kombindlt,
pasztorizalds szdritas/dehidratalds, Food Safe Control,
Control).

- Kulénleges funkciok: MultiTimer sUtés, Plan-n-Save az Uzemelési koltség
csokkentéséért, Make-it-Mine a vezérlépanel személyre szabdsdért, SkyHub,
MyPlanner, SkyDuo a SkyLine Chiller S sokkoléval térténd 6sszehangolt mikodésért.
- USB port a HACCP adatok, programok, bedllitasok letoltéséhez.

- Csatlakoztathatésag a valds idejl hozzaféréshez, kilsd szoftver frissitéshez,
HACCP, receptek és energiagazdalkodasi informaciokhoz (opciondlis).

- 6-szenzoros maghémérd.

- Tripla Ovegaijtd, dupla LED vilagitds.

- Rozsdamentes acél konstrukcio.

-1db 2/1GN tdlcatartéval szallitva, 63 mm sintdv.

- Allithaté magassagu labak.

tészta
Advanced Food Safe

Jovahagyds

Fé jellemzdék

Beépitett gézgenerdtor a preciz pdratartalom és
hémérséklet szabdlyzashoz, a kivalasztott bedllitasoknak
megfelelben.

Lambda szenzor dltal mért valds pdratartalom
szabdlyzds: automatikusan felismeri az étel
mennyiségét és méretét az dllandd mindségu
eredményekhez.

Optiflow légkeringetd rendszer, amely a kamra
specidlis kialakitdsanak készdnhetéen maximdlis
teljesitményt nyujt a hités/fités egyenletessége és
a hédmérseklet szabdlyozdsa terén.

6 pontos multi szenzoros maghdmérd a maximalis
precizitdshoz és ételbiztonsdghoz.

7 vdlaszthatéd sebességl (300 - 1500 ford./perc),
kétiranyy ventiladtor az optimdlis egyenletesség
eléréséhez. A ventilator kevesebb, mint 5 mp alatt
megdll ajtédnyitds esetén.

Szdraz, forrd levegbs légkeringetéses ciklus (25°C
- 300°C): idedlis alacsony pdraszinty fézéshez.

Kombindilt ciklus (25°C - 300°C): a légkeringetett hé
és a g6z kombindcidja a f&zési folyamat
felgyorsitdsdhoz és a sulyveszteseg csdkkentéséhez.
SkyClean: Automatikus és beépitett Ontisztitod
rendszer 4 automatikus ciklussal (rovid, kdzepes,
intenziv, 6blités) és integralt bojler vizkémentesitéssel.

Alacsony hémérséklety pdroldsi ciklus (25°C - 99°
C): idedlis sous-vide f&zéshez, Ujra hékezeléshez,
kiméletes f6zéshez. Pdroldsi ciklus (100°C): tenger
gyumolcseihez és zdldségekhez. Magas hémérsékletd
para (101°C - 130°C).

Rovid tisztitasi ciklus: optimalizalt tisztitdsi ciklus,
amely minddssze 33 percig tart, javitva a
hatékonysdgot és csdkkentve az dllasidét.

Automatikus mod 9 ételcsaldddal (hus, szdrnyas,
hal, zo6ldségek, tészta/rizs, tojas, sos és édes
tésztdk, kenyér, desszert), tébb, mint 100 kilonbozé
elére-bedllitott variacidval. Az automatikus fazisnal
a sUtd a behelyezett étel méretének, mennyiségének
és tipusanak megfeleléen optimalizdlja a f&zeési
folyamatot. A f&zési paraméterek valds idejo
ellendrzése. Lehet&ség van ételcsoportonként akar
70 varidns személyre szabdsdra és mentésére.
Ciklusok+: - Regenerald ciklus (idedlis tanyéros
banketinghez, vagy tdlcdkon Ujrahdkezeléshez), -
Alacsony hémérsékletd fézés (a sulyveszteség
minimalizaladsdhoz és az étel mindségének
maximalizdaldsdhoz), - Kelesztd ciklus, - EcoDelta
fézés: maghdmeérdvel térténd fEzéshez, az étel
magh&mérseklete és a sutdétér kozotti hémérseklet
kildnbség megtartdsdhoz, - Sous-vide f&zés, -
Statikus kombi (a hagyomdnyos statikus sutében
torténd fézéshez), - Tészta pasztérizaldsdhoz, -
Dehidratald ciklusok (idedlis gyimolcsok, zoldsegek,
husok, tengeri herkentyUk szdritasdhoz), -
Etelbiztonsagi rendszer (qutomatikusan figyeli a
fézési folyamat biztonsagat a HACCP higiéniai
szabvanyoknak megfeleléen) US6818865B2 szabadalom, -
Tovdabbfejlesztett Etelbiztonsdgi rendszer (pasztorizdld
faktor dltal vezetett f&zeés).

Program mod: maximum 1000 recept tarolhaté el a

igy ugyanazt a receptet
bdarmikor meglsmetelheti. A receptek 16 kildnb6z8
kategoridba  csoportosithatéak. 16 [épcsds

*  Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com

Excellenc



Electrolux

PROFESSIONAL

gyorshitési programok is elérhet&ek.

MultiTimer funkcio: akar 60 kilonbdzd f&zési ciklust
irdnyithatd egyazon id8ben, ezzel névelve a flexibilitdst,
kivald eredményeket biztositva. Maximum 200 MultiTimer
program tdrolhato el.

Automatikus gyors lehitési és elémelegitési funkcio.

Hiba esetén automatikusan egy Ondiagnosztizdald
biztonsdgi modba  kapcsol dat a mUkdddképesség
fenntartdsa érdekében.

GreaseOut: integralt zsirleereszté és -gyljté készlet (a
készlet haszndlatdhoz a sitét specidlis koddal kell
megrendeilni).

Az Electrolux Professional kezelt viz haszndlatdt javasolja
az optimdlis f6zési eredmények biztositdsa és a készulek
élettartamanak meghosszabbitdsa érdekében. Ellendrizze
a helyi vizmindséget, hogy kivdlaszthassa a megfeleld
vizszUrét. Tovdbbi informdacidk a weboldalon taldlhatok.

Konstrukcio

Beépitett zuhanyegység automata visszatekerd rendszerrel
a gyors oblités érdekében.

316L AISI bojler a korrézid elleni védelem érdekében.

Hdarmas termoUvegezett qjtd 2 zsanéros belsd panellel az
egyszerd tiszitadshoz, dupla LED fény sor.

Sima, higiénikus kamrabelsd lekerekitett
egyszerdy tisztitas erdekében.

AlIS| 304 rozsdamentes acél konstrukcio.
EISIrél hozzdférhetd vezérldkartya a kdnnyd szervizelhetdsegeért.
IPX5 vizvédettség.

sarkokkal az

Felhaszndléi interfész és adatkezelés

Fenntarthatdésag

c € <~> i, COEEEM

Nagy felbontdsuy, teljesen érintéképernyds felhaszndloi
kezeléfelUlet (tobb, mint 30 nyelven elérhetd) - szinvak barat
panel.

A kezel8i felUlet személyre szabhato, lezarhato.

SkyHub: a felhaszndld csoportosithatja a kedvenc funkcioit
a kezddoldalon, igy azonnal elérheti &ket.

A "MyPlanner" hatdridénaploként muokodik,
megtervezheti a napi feladatait, személyre
emlékeztetdket kaphat minden egyes feladatdardl.

Automatikus fogyasztds megjelenités a ciklus végen.

USB port a HACCP adatok letdltéséhez, f&zési programok
megosztdsdhoz, személyre szabhatd konfigurdciokhoz.
USB port a plug-in sous-vide maghédmérd behelyezéséhez
(opciondlis tartozék).

Csatlakozdsi lehet&ség tavoli valds idejld hozzdféréshez,
egyszerl HACCP-kezeléshez, a berendezések Uzemidejének
noveléséhez, a fogyasztds nyomon kdOvetéséhez és az
energiagazddlkoddashoz (opciondlis kiegészité szUkséges).
SkyDuo: az egymdshoz csatlakoztatott sité és a sokkold
hité kommunikdl egymassal (cook&chill), igy optimalizdlva
az idét és a hatékonysdagot (o SkyDuo egységcsomag
opciondlis tartozékként rendelhetd).

Képzések és utasitasok egyszerlen elérhetéek a QR kod
beolvasdasaval, barmely mobil készulékrdl.

A fézési ciklusokhoz fotok tolthetSek fel.

melyben
szabott

\ L4

Szarny alaky, ergonomikus formatervezésu qjto, kéz nélkdl,
konyokkel nyihato, igy a kezeléest megkdnnyiti.
Szabadalommal védett dizdjn (EM003143551).

Energy Star 2.0 tanusitvannyal rendelkezé termék.

Csdkkentett teljesitmeény funkcid a személyre szabott, lassu
fézési ciklusokhoz.

A kUIsé karton csomagolds 70%-ban Ujrahasznositott

ERGOCERT
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Intertek

SkyLine Premium$S

GazizemU kombipdrold, 20GN2/1,

AIlSI 316L bojlerrel

anyagokbdl és FSC*-tanusitvdnnyal rendelkezd papirbdl
készil, amelyet kérnyezetbarat, vizbdzisu tintaval
nyomtatnak, hogy tdmogassdk a fenntarthatdsdgot és a
koérnyezeti felelésségvdallalast.

¢ A hdrmas Uvegajté minimdlisra csdkkenti az energiaveszteséget.”

*Korulbelul -10% a légkeveréses Gzemmaod energiafogyasztasbdl,
az ASTM F2861-20 szabvdanynak megfeleld teszt alapjan.

¢ Plan-n-Save funkcio: a kivalasztott ciklus fézési folyamatait

rendezi, optimalizdalva a konyhai munkavégzést idd és
energiahatékonysdag szempontjabdl.

e A Zero Waste hasznos tippeket ad a szakdcsoknak az

élelmiszerhulladék minimalizdldsdhoz.

A Zero Waste egy automatikus receptekbd&l dallé kényvtar,

amelynek célja, hogy:

-felhaszndldsi tippet adjon a lejarati id6hdz kdzeli nyers
élelmiszerekhez (pl.: tejbdl joghurt).

-valddi ésizletes ételeket nyerjen a tulérett gyiUmolcsdkbdl/
z3ldségekbdl  (amelyeket ~dltalaban nem tartanak
alkalmasnak az értékesitésre).

-a jellemz&en kidobott élelmiszerek (pl: sdargarépahéj)
felhaszndaldsdanak elésegitése.

* Takaritson meg energidt, vizet, mosdszert és dblitdszert a
SkyClean kérnyezetbardat funkcioival.

e A C22 és C25 mososzerek foszfdatok és foszfor nélkul
készllnek (a C25 malinsavmentes is), igy kornyezet- és
egészségbardt vegyszerek.

Szdllitott tartozékok

o] Allvdnyos kocsi, 20-2/1tipus, 63 mm PNC 922757
sintavolsag

Opciondlis tartozékok

¢ Forditott ozmdzis szUrd szimpla tankos PNC 864388 ad
mosogatdgephez, atmoszferikus
bojlerrel

* Vizlagyitd patronnal és
aramlasmeérével (intenziv gézhasznalat
esetén)

e VizszUré patronnal és aramlasmérdvel
kézepes gézhaszndlathoz

e Egy pdr AlISI304 rm acél racspolc -
GNI1/1

« Egy pdrrdcs 8 egész csirkéhez (1,2kg) -
GNI/1

PNC 920003 O

PNC 920005 g
PNC 922017 O
PNC 922036 O

¢ AISI304 rm acél rdcs sitéhdz - GN1/1

e KUls® kézizuhany

¢ Perfordalt aluminium/szilikon cukrdaszati
talca - 400x600x38 mm

e Perfordlt aluminium sUt&tepsi 4 oldalon
peremmel - 400x600 mm

PNC 922062 O
PNC 922171
PNC 922189

OO

PNC 922190 O

¢ Aluminium cukrdszati tdalca 4 oldalon PNC 922191 ad
peremmel - 400x600x20 mm
¢ 2 db. SUtékosar PNC 922239 g
¢ AISI304 rm acél cukrdszati tdlca - PNC 922264 a
400x600 mm
* Rdcs 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266 ad
¢« USB szonda - sous-vide PNC 922281 O
e FUstOI® hosszanti és kereszttalcdas PNC 922338 a
sUtéhoz (4 kUIGnb6z6 faforgacs
rendelhetd)
¢ Multifunkcios kampo PNC 922348 ad
e ZsirgyUjtd tdlca Uritével - GN 2/1 H=60 PNC 922357 O

mm

* Rdcs 8 egész kacsahoz (1,8kg) - GN1/1 PNC 922362 O

SkyLine Premium$S
GdzuzemU kombipdrolo, 20GN2/1, AISI 316L bojlerrel

tartja a jogot arra, hogy elézetes bejelentés nélkil valtoztatast hajtson végre a

termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.
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e Termdl takard 20 GN2/1 sitéhdz
e Falra szerelt vegyszertartd
¢ USB szonda

¢ |loT modul One Connected
kapcsolathoz (kombisitéhoz és
sokkold fagyasztohoz és folyamatos
UzemU mosogatdgéphez) és SkyDuo
funkciohoz (1 db 10T készUlékenként)

* Router WiFi és LAN csatlakoztatdshoz

« EMELO EGYSEGCSOMAG KOCSI
MAGASSAG MEGHOSSZABBITASSAL,
20GN2/1 SUTOHOZ

e KUlsé Osszekotd kit, mosod/oblitdszer

¢ Dehitracios talca, GN 1/1, H=20 mm

e Dehitrdcios talca, GN 1/1, sima

e H&védd lemez 20 GN 2/1

« Atalakito készlet foldgdzrol PB-re

« Atalakitd készlet PB-rél foldgdzra

e FUstgdz lecsapatd gdzizemU sutéhodz

« Allvanyos kocsi, 15-2/1 tipus, 84 mm
sintdvolsag

¢ Egyseégcsomag sité falhoz
régzitéséhez

e 4 peremes. Iab 20 GN, 2", 150 mm

* Hdalods grillezd racs

e Szonda tarté folyadékhoz

¢ Bemeneti rdmpa 20 GN 2/1 sUtéhoz

» Kocsi fogantyu tarto (amikor akocsi a
sUt8ben van) - 20 GN

e Tepsi hagyomdnyos sUtéshez

« SUt8lap, egyik oldala sima, a masik
borddzott - 400x600x20 mm

« Allvanyos kocsi, 20-2/1 tipus, 63 mm
sintavolsag

« Allvanyos kocsi, 16-2/1 tipus, 80 mm
sintdvolsag

e Tdanyértarto dallvanyos kocsi, 20-2/1, 92
tanyér, 85 mm sintavolsag

« Allvanyos kocsi, 20-2/1, SGt&ipari
szabvdany (400 x 600 mm), 16 talcahely,
sintdvolsag 80 mm

e Tdnyértartd dallvanyos kocsi, 20-2/1, 116
tanyér, 66 mm sintavolsag

« Kompaitibilitds egységcsomag a 20 GN
2/1 AOS (2019-ig gydrtott) és a SkyLine
sUték kocsijaihoz

e 20 tdlcds Skyline kocsik kompatibilitas
csomagja a régi AOS sutékhoz

* Nyomdscsokkentd (bejové vizhez)

¢ Kondenzdcios csé hosszabbitds

¢ Tapaddsmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm
¢ Tapaddsmentes GNI1/1 tepsi, H=60 mm

* SUt8lap, egyik oldala sima, a masik
borddzott - GN1/1

e Aluminium grill, GN1/1

e Tojds sUté 8 db. Tojashoz,
palacsintdhoz

¢ Lapos sUtétepsi 2 oldalon peremmel,
GNI/1

e Burgony sité 28 db burgonydhoz, GN
1/1

Javasolt vegyszer

(CEE=E®

PNC 922367
PNC 922386
PNC 922390
PNC 922421

PNC 922435
PNC 922447

PNC 922618
PNC 922651
PNC 922652
PNC 922658
PNC 922670
PNC 922671
PNC 922678
PNC 922686

PNC 922687

PNC 922707
PNC 922713
PNC 922714
PNC 922716
PNC 922743

PNC 922746
PNC 922747

PNC 922757

PNC 922758

PNC 922760

PNC 922762

PNC 922764

PNC 922770

PNC 922771

PNC 922773
PNC 922776
PNC 925001
PNC 925002
PNC 925003

PNC 925004
PNC 925005

PNC 925006

PNC 925008
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SkyLine Premium$S
GazizemU kombipdrold, 20GN2/1,
AIlSI 316L bojlerrel

e C25 Oblitészer és vizkéoldo tabletta, 50 PNC 0S2394

tasak

*« C22 mosodszertabletta, 100 db/vodor.
Foszfatmentes.

PNC 052395

SkyLine Premium$S

GdzuzemU kombipdrolo, 20GN2/1, AISI 316L bojlerrel

tartja a jogot arra, hogy elézetes bejelentés nélkil valtoztatast hajtson végre a

termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.
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SkyLine Premium$S
GazizemU kombipdrold, 20GN2/1,
AIlSI 316L bojlerrel

Elektromos

Tapfesziltség: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Felvett teljesitmény: 2.5 kW

Felvett teljesitmény: 2.5 kW

Gaz

Teljes héterhelés: 402275 BTU (100 kW)
Gazteljesitmény: 100 kW

Standard gaz tipus: Natural Gas G20

ISO 7/1 gdzcsatlakozds atmeérd: 1" MNPT

Viz:

Max. bejové tapviz

hémérséklet: 30 °C

Bejovéd viz "FCW" csatlakozas: 3/4"

Nyomas: 1-6 bar

Kloridok: <20 ppm
Vezetbképesség: >50 pS/cm

Lelrités "D": 50mm

Kapacitas:

GN: 20 (GN 2/7)

Max. terhelhetési kapacitdas: 200 kg
Technikai informacio:

Ajté zsanérok: Jobb oldal
KUlsé méretek, szélesség: 1162 mm
KUlsé méretek, mélység: 1066 mm
KUlsé méretek, magassag: 1794 mm
KUlsé méretek, suly: 443 kg
Netté soly: 408 kg
Szadllitasi suly: 443 kg
Szdllitasi térfogat: 2.77 m?®

ISO tanusitvanyok

ISO 9001; ISO 14001; ISO
ISO Standards: 45001; 1ISO 50001

CEEE

=

ENERGY STAR
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SkyLine Premium$S
GdzuzemU kombipdrolo, 20GN2/1, AISI 316L bojlerrel
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