
Tészta mixerek
40 literes villás dagasztógép
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601994 (BPO45F1) Ferde tengelyű
dagasztógép, 40 l-es üst.  2
sebességes. (45/90 fordulat/
perc) Érintőgombos
vezérlőpanel. Időkapcsoló
(0-59perc). Mobil rm állvány
opcionálisan rendelhető.

Ferde tengelyű dagasztógép, 40 l-es üst.  2 sebességes. (45/90
fordulat/perc) Érintőgombos vezérlőpanel. Időkapcsoló
(0-59perc). Mobil rm állvány opcionálisan rendelhető.

Fő jellemzők
• Hegesztett acél állvány a dagasztófej és a

levehető alumínium üst számára.
• Egy stabil, hangelnyelő tartóállványra vagy

egy mobil rozsdamentes acél állványra
helyezhető, melyek opcionális tartozékként
rendelhetőek.

• Az edénynél lévő átlátszó védőburkolaton
található egy nyílás, melyen keresztül további
alapanyag adagolható vagy a tészta
kivehető.

• Érintőgombos vezérlő panel.
• Pillanatnyi zár rendszer.
• Levehető aluminium edény.
• Ciklusonként 4 - 15 kg lisztet (6-24 kg tészta)

képes feldolgozni.

Konstrukció
• Döntött tengelyű villás dagasztó 40 literes

edénnyel.
• 2 sebesség: 45 és 90 fordulat/perc.
• Teljesítmény: 800 W.
• IP23 védettség.

Opcionális tartozékok
• Rozsdamentes acél

tartóasztal, mozgatható.
Magasság : 730 mm.
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A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a
 termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.
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Elölnézet

Oldalnézet

EI = Elektromos
csatlakozás

Felülnézet

Elektromos
Tápfeszültség:

601994 (BPO45F1) 200-240 V/1N ph/50/60 Hz 
Összes Watt: 0.75 kW 

Technikai információ:
Külső méretek, szélesség: 591 mm 
Külső méretek, mélység: 798 mm 
Külső méretek, magasság: 782 mm 
Szállítási súly: 97 kg 


