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Digitadlis pult alatti
ecostore HP Premium hitott
munkaasztal - 440It, 3 qjté

TERMEK #

MODELL #

NEV #

SIS #

AlA #

710028 (EH3HBAAA)

3 ajtoés hitott munkaasztal,
440L, -2+10°C, AISI 304

Rovid leiras

Termék szdm

AISI 304 rozsdamentes aceél kilsé és belsd kialakitas. Fedlap
vastagsdag: 50mm. 90 mm vastag szigetelés.3 db teli ajto.
Beépitett hitéegység. Ventildcidos mikddeés. Elpdrologtatd.
Elektronikus  mikroprocesszoros vezérlés kilsé  digitdlis
hé&mérséklet kijelz&vel. Automatikus leolvasztas. MUkddési
hémérséklet: -2+10°C. CFC és HCFC mentes. R290 hitékdzeg.
Ciklopentan tartalmu habszigetelés. 3xGN 1/1 rilsan burkolaty
rdccsal és 6 pdr rozsdamentes acél sinnel szdllitva (15 allithatd
pozicio).

Jovahagyds

Fé jellemzdék
e A tdroldsi teljesitmény és a kamrdban [évd

hdmeérséklet egyenletesség garantdlt az 5-6s -
nagy igénybevétell (40°C) mikodesi feltételek
mellett, az EN16825:2016 tesztnek megfelel&en.

A hémeérséklet -2°C / +10°C kozott dllithatd. I1dedlis
husok, halak és tejtermékek taroldsara.

Nagy méretd digitdlis kijelz8, fehér szin0 kijelzéssel:
pdratartalom kivalasztd gomb (3 elére bedllitott
szint), hitétér hémeérséklet kijelzés és bedllitds, a
leolvasztd ciklus manudlis aktivaldsa, turbo hitési
ciklus (a meleg ételek gyors leh(téséhez).

Optiflow légkeringetés a gyors lehitésért és az
egyenletes hdmeérséklet eloszldsért a kamrdaban.

0 mm installacios rés: torony konfigurdciondl a
hitéegység garantdlja a teljesitményt kizdarolag
elUlsé ventilacioval, ez az egyedi megoldds
lehet&veé teszi a fal melletti installaciot vagy a side-
by-side installaciot egyéb készUlékekkel, akar a
hdtéegység oldaldardl is, igy maximalizalva a
konyha terének kihaszndltsagat.

Szdmos ajtd és fiok kombindacidval rendelhetd, a
konfiguracié a helyszinen is megvdltoztathato.
Igény esetén jobb oldali hGt8egységgel.
Karbantartas céljgbol a hitdegység teljesen
leszerelhetd.

A hitéegység 06sszes alkatrészéhez kdnnyen
hozzd lehet férni.

HACCP adatkezelés: ha a hédmeérséklet meghaladja
a kritikus szintet, akkor hallhaté és lathatd
hibajelzés van. Amemariaban max. 2 havi esemény
tarolodik el.

Kibillenés biztos polcsinek, GN 1/1 edényzet
részére.

Onzarédoé rozsdamentes acél ajtok (<90°).

CE el&irdsoknak megfelel.

Eldkeészitve RS485 porthoz, hogy kilsé szamitdogépre
és integralt HACCP rendszerre csatlakoztathato
legyen.

A leolvasztott viz automatikus elpdrologtatdasa
forrd gdzzal.

Opciondlis tartozék megrendelésével a készuilek
kUlsé adatmonitorozds céljabodl egyéb készilékhez
csatlakoztathato.

Rozsdamentes acél labakkal szdllitva, a késziulék
és a padlé koézott 150 mm (-5/+50 mm) rés van,
amely koénnyiti a takaritast.

Rozsdamentes acél kilsé alsé panel.

Galvanizalt acél kilsé hatsé panel.
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Konstrukcio

Fenntarthatésag

3 rekesz, 3 ajtoval.

AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 50 mm vastag.
Haszikséges, afedlap levehetd az egyszeribb belzemelés
érdekében (pl. szUk ajto esetén).

Csepegésgatld profil a rozsdamentes acél fedlap sarkan.
Egy darabbdl préselt belsd rész, sarkokkal.

Egyszerd tisztithatésag a lekerekitett sarkoknak, a kénnyen

leszerelhetd sineknek, rdacsoknak és [|égterel&knek
kodszdnhetden.

A GN 1/1 méretd rdcspolcok 15 kildnbdz6 pozicidba
tehetéek (3 cm tavolsdg) - magas nettd kapacitas és
nagyobb taroldsi hely.

AISI 304 rm. acél belsé és kilsé ajtok, elilsé és oldalsd
panelek, levehetd fedlap.

Beépitett hGtdegység.

ISO 9001 és ISO 14001 igazoldssal rendelkezd gydrban
fejlesztve és gydrtva.

Hibakod kijelzés.

W

CFC és HCFC mentes, R290 kdrnyezetbardat hitékdzeg,
ciklopentdn tartalommal.

Magas energia hatékonysdg (A osztdly) és garantdit
egyenletesség meég extrém mokddeési kdriimények mellett is
(5-6s osztaly, 40%C): verhetetlen teljesitmény, az
EN16825:2016 energia teszt dltal igazolva.

90 mm vastagsagu ciklopentdn tartalmu habszigetelés a
legjobb szigetelési teljesitményért (hévezetés: 0,020 W/m*
K) és az alacsony kdrnyezeti hatdsokért (GWP=3).

Frost Watch Control: csak akkor inditja el automatikusan a
leolvasztdst, ha valdban szikséges, és ledllitja, ha a jeg
leolvadt, ezzel névelve az energia hatékonysagot.
Kérnyezetbardt (GWP=3) szénhidrogén hitékézeg: R290.
CFC és HCFC mentes.

Eltavolithatd  3-kamrds ballonos ajtotdmités a  jobb
szigetelés és az energiafogyasztdas csdkkentése érdekében.
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Digitdlis pult alatti
ecostore HP Premium hitott
munkaasztal - 4401, 3 qjtd

Szdllitott tartozékok

3 1/1szUrke rilsan rdcs és 2 oldalsd

sin hGtott munkaasztalokhoz

Opciondlis tartozékok

2xYs fiok hUtott munkaasztalokhoz
3x1/3 fiok hitott munkaasztalokhoz

1/3 és 2/3 palackos fidok hitott
munkaasztalokhoz
GN 1/1 szUrke rilsan rdcs hitott
munkaasztalokhoz

2 oldalsd sin GN 1/1 ecostore hitott
munkaasztalhoz

1/1 szUrke rilsan rdcs és 2 oldalso sin
hitott munkaasztalokhoz

GN 1/1 mUanyag edény, ma=65 mm
GN 1/1 mUanyag edény, ma=100 mm
GN 1/1 mUanyag edény, ma=150 mm
4 db kerék, (2 fékezhetd), hitott
munkaasztalhoz, magassdag: 100mm

4 db kerék (2 fékezhetd), 2 és 3
rekeszes hitott munkaasztalhoz,
magassag: 150mm

PNC 881109

PNC 881058
PNC 881059
PNC 881071

PNC 881107
PNC 881108
PNC 881109

PNC 881110
PNC 881111
PNC 881112
PNC 881191

PNC 881193

Hdrom rekeszes hitott munkaasztalhoz PNC 881243

vald zar

Digitalis pult alatti

ecostore HP Premium hGtott munkaasztal - 4401, 3 qjtéd

U K A vdllalat fenntartja a jogot arra, hogy elézetes bejelentés nélkil valtoztatast hajtson végre a

termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.
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Digitdlis pult alatti
ecostore HP Premium hitott
munkaasztal - 4401, 3 qjtd

EloInézet Elektromos
””””””””””””””””””””””””” 1 Tapfesziltség:
”””””””””””””””””””””””” z 710028 (EH3HBAAA) 220-240 V/1 ph/50 Hz
Felvett teljesitmény: 0.25 kW
|:| Leolvasztas teljesitménye: 0.22 kW
Csatlakozé tipus: CE-SCHUKO
'8 Technikai informdcio:
Brutté kapacitds: 440 L
Netté kapacitas: 310 L
714 Ajté zsanérok: 1 bal+2 jobb
66 KiUlsé méretek, szélesség: 1799 mm
KUlsé méretek, mélység: 700 mm
KUlsé méretek, magassag: 900 mm
Belsé méretek (szélesség): 1252 mm
) Belsé méretek (mélység): 560 mm
700 Oldainézet Belsé méretek (magassag): 550 mm
] Nett6 suly: 130 kg
13 o = Szdallitasi térfogat: 1.5 m?
””””””””” — Mélység nyitott ajtéval: M0 mm
Allithaté magassagu: -5/50 mm
S _ Hitési adat
- - 3|2 S Vezérlés tipusa: digitalis
‘—)‘ Kompresszor teljesitmény: 1/4 e
M Hitési teljesitmény az
elpdrologtatasi
hémérsékletnél: -10 °C
81 ! 514 ! 100 Min/max belsé pdaratartalom: 40/85
695 MUkoédési hémérséklet, min.: -2 °C
MUkodési hémérséklet, max.: 10 °C
Elektromos csatiakozds MUkoédési méd: Ventilacios
Feliinézet ISO tanusitvanyok
1799 N 1SO 9001; 1SO 14001; 1SO
S | ISO Standards: 45001; 150 50001
Fenntarthatésag
S Jelenlegi fogyasztas: 1.8 Amps
= Energia osztdly (az EU
8 2015/1094 szabvanynak
- 2 megfelelen): A
J . Eves és napi
energiafogyasztds (az EU
S 2015/1094 szabvanynak
megfelelée 560kWh/év - 2kWh/24h
i MUkddési feltételek (az EU
2015/1094 szabvanynak
megfeleléen): Nagy teherbirdsu (5)
EEl index (az EU 2015/1094
szabvdanynak megfeleléen): 21,69
HUt6kozeg tipus: R290
GWP index: 3
HGtési teljesitmény: 320 W
HGt6kodzeg suly: 70 g
Digitalis pult alatti

S

IEC

®|

|

ecostore HP Premium hitott munkaasztal - 4401t 3 ajté

U K A vdllalat fenntartja a jogot arra, hogy elézetes bejelentés nélkil valtoztatast hajtson végre a
termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.
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Digitdlis pult alatti
ecostore HP Premium hitott
munkaasztal - 4401, 3 qjtd

A professziondlis hit&észekrényekre és
fagyasztdszekrényekre vonatkozd Eurdpai energia
cimkézés rendszere olyan kévetelményeken alapszik,
amely az EU-n belul értekesitett kereskedelmi
hitészekrények minimdlis energiafogyasztdsi
szabvanyait hatdrozza meg. Ez arra szolgdl, hogy a
szakembereket az energiahatékonysdag és a
kérnyezettudatossag felé terelje. Ez a cimkézés az
06sszes olyan gyartora és importdrre vonatkozik, akik
az EU piacadn értekesitenek, és ez egész Eurdpa szerte
kotelezd érvényd.

Fontos: minden olyan termék, amely egy
meghatdrozott szint feletti energiat fogyaszt, 2016 julius
01. utdn nem értékesithetd az EU-n belul.

Digitdlis pult alatti
ecostore HP Premium hGtott munkaasztal - 4401, 3 qjtéd

termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.
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