Electrolux

PROFESSIONAL

Sokkol6é hiték-fagyaszték -
kereszttdalcds

Kereszttdlcas sokkoldé hité/fagyaszto -
25 kg 5GN 1/1 (R290)

TERMEK #

MODELL #

NEV #

SIS #

AlA #

f

725520 (ECBCFA025SE) Sokkold hité/fagyaszto,
kereszttdlcas, 25 kg/15 kg
kapacitas, kompatibilis a 6
GN 1/1 légkeveréses
kereszttdlcas sutékkel, R290

Rovid leiras

Termék szdm

Sokkold hité/fagyaszto digitdlis kijelzével (hdmérséklet, id6). 5GN 1/1 vagy
600x400 mm tdlcaval haszndlhaté (ma = 65 mm). HGtékapacitds: 25kg,
fagyasztd kapacitas 15 kg. A maghémérd behelyezésének automatikus
érzékelése. Automatikus és manudlis leolvasztdas. A sokkolohUtés hatralévd
valos idejének felbecslése (A.

RT.E). Turbo hoGtési funkcid. Kiolvasztd funkcio. HACCP és szerviz
hibajelzések adattaroldssal. Konnektivitasra elékészitve (opciondlis): valos
idejU hozzdférés, lehetdség adatok dttekintésére, mint pl. statusz, statisztikai
adatok, HACCP adatok, szerviz riasztdsok. Mikodési hémérseklet: +10/-36°
C. Egyszenzoros maghéméré. AlSI

304 rozsdamentes acélbdl készult f6 alkatrészek. Lekerekitett belsé sarkok
és leUrités. Elpdarologtatd rozsddsoddas elleni védelemmel. Max. kérnyezeti
hémeérséklet: +40°C. Ciklopentdn szigetelés (HCFC, CFC és HFC mentes).
R290 hitékozeg (HCFC és CFC mentes). Beépitett hGtéegység

Jovahagyds

Fé jellemzdék

e +3°C-ontartds hités esetén vagy -20 °C-on tartds
fagyasztds esetén, automatikusan aktivalodik
minden ciklus végén, hogy energidt takaritson meg
és fenntartsa a célhémeérseékletet (kézi aktivalds is
lehetséges).

e HGtési  ciklus
ciklusokkal:

- Lagy hités (levegd hémérséklete 0°C), idedlis a
kényes élelmiszerek és kis adagok szamara.

- Erétleljes hités (levegd hémérséklete -12°C),
idedlis  szildrd  élelmiszerekhez és egész
darabokhoz.

e Turbo h(tés: a hité a kivant hé&mérsékleten
folyamatosan muUkédik; idedlis a folyamatos
termeléshez.

» Kiolvasztasi ciklus (levegé hémérséklete 7°C),
idedlis az élelmiszerek ellendrzoétt és biztonsdgos
kérnyezetben torténd felolvasztasahoz.

e Tobbcélu belsd szerkezet kialakitas, amely
alkalmas gasztronorm vagy pékségi talcakhoz,
illetve fagylalt tégelyekhez.

e Lehet8ség a kamrah&mérséklet modositasdara a
turbd hitési és kiolvasztdsi ciklusokban.

* Hdtralévd id6 becslése a maghdmérd dltal
irdnyitott ciklusokhoz: mesterséges intelligencia
technologia alapjan mikodik (ARTE), egyszerlbbé
teszi a konyhai folyamatok tervezését.

* Egy érzékel8s maghémeérd standard tartozékkent.

* Fedélzeti HACCP ellendérzési lehet&ség.

e Garantalt teljesitmény +40°C kdrnyezeti hémérsékleten
(5. klima osztaly).

¢ Automatikus és manudlis leolvasztds

« 3 pontos magh&émérd igény esetén elérhetd
(opcionalis tartozek).

automatikus elére  bedllitott

Konstrukcio

* |P21 védettség.

¢ Nincs szUkség vizcsatlakozdsra.

¢ Lengd8aqjtds panelen keresztil lehetd hozzdférniaz
elpdrologtatéhoz tisztitas céljabol.

¢ A szennyviz bevezethetd a leUritd csébe, de egy
opciondlis szennyvizgyUjt8 edényben is gyJjthetd.

* Beépitett hitéegység.

* A f& alkatrészek AISI 304 rozsdamentes acélbdl
készultek.

» Elpdrologtatd rozsddsodds elleni védelemmel.
* Automatikusan fGtott ajtokeret.
¢ Az qjtd a helyszinen megfordithato.

o Ajto tavtartd az qjtd nyitvatartdsa érdekében a
rossz szagok keletkezésének elkerilésehez.

*  Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com



Sokkoldé hiték-fagyaszték - kereszttalcas
Electrolux Kereszttalcas sokkold hité/fagyaszté -
PROFESSIONAL 25k95GN]/](R290)

Felhaszndléi interfész és adatkezelés

* A kezel8i felUlet két nagy kijelz&je mutatja az idét,
magh&mérsékletet, a ciklus visszaszamlaldst, hibajelzéseket,
szerviz informdaciokat.

+ HACCP monitorozdsra és kilsé egységekre csatlakoztathato  Opciondlis tartozékok
(opciondilis tartozekot igenyel). « 1 ponton méré maghéméré gyorshité-  PNC 880213

Szdllitott tartozékok

* 1 1ponton méré maghdmérd PNC 880213
gyorshité-fagyasztéhoz

.. fagyasztéhoz
Fenntarthatésag o NI . b kereszttaicas sokkold PNC 881295
* Nagy sUrisegu poliuretdn szigetelés, 60 mm fagyasztdhoz 15-25 kg - h100mm
vastagsagy, HCFC mentes. « 4 kerék kereszttalcas sokkold PNC 881296

fagyasztéhoz 15-25 kg - h100mm
¢ 1 pdr GNI/1 AISI 304 rozsdamentes acél PNC 921101

racs

e Egy pdr AlISI304 rm acél racspolc - PNC 922017
GNI1/1

¢ AISI304 rm acél rdacs sitéhoz - GNI/1 PNC 922062

¢ AISI304 rm acél cukrdszati tdlca - PNC 922264
400x600 mm

e |oT modul kereszttdlcds sokkold PNC 922419
fagyasztéhoz

¢ POE kapcsolod PNC 922432

¢ Router WiFi és LAN csatlakoztatadshoz  PNC 922435

Sokkol6é hiték-fagyasztok - kereszttalcas
Kereszttalcds sokkold hité/fagyaszté - 25 kg 5GN 1/1 (R290)

I EC U Kdllolot fenntartja a jogot arrg, hogy elézetes bejelentés nélkul valtoztatast hajtson végre a
termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.
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Sokkoldé hiték-fagyaszték - kereszttalcas
Kereszttalcas sokkoldé hité/fagyasztd -
25 kg 5GN 1/1 (R290)

Electrolux

PROFESSIONAL

EldInézet Elektromos
ST 762 | Megszakité szikséges
I T —— = Tapfesziltség: 220-240 V/1 ph/50 Hz
L J Felvett teljesitmény: 1.2 kW
639
: s Installacio:
’ ’ Rés: 5 cm oldalt és hatul
R P N | | Kérjik, olvassa dt és tartsa be a hasznalati utasitasban leirt
S installgcios utasitdsokat.
Kapacitas:
Rdcsok szdma/tipusa: 5 (GN 1/1; 600x400)
Medencék szama és tipusa: 4 (360x250%80h)
Technikai informacio:
, KUlsé méretek, szélesség: 762 mm
P Oldalnezet | kiiss méretek, melység: 760 mm
/ A KUlsé méretek, magassdg: 902 mm
49 g Netté suly: 85 kg
P T Szdllitasi suly: 105 kg
0 Szdllitasi térfogat: 0.74 m3
5 Hitési adat
5 Hotési teljesitmény az
Semmmeneneeees 1] elpdrologtatdsi
u hémérsékletnél: -10 °C
MGkodési hémérséklet, min.: 16 °C
MUkodési hémeérséklet, max.: 40 °C
» L] Kondenzator hitési maédja: levegd
n I . ra T . ya 0
g Termék informdcio (EU Bizottsagi Rendelet
< AIR FLOW g2 20]5/]095)
523.5 58 2
‘ ‘ HGtési ciklus idé (+65°C to +10°
El = Elektromos csatlakozas C): 93 min
o Hatési ciklus idé (+65°C to +10°
FelGlnézet C): 25 kg
%05 4015 Fagyasztasi ciklus id6 (+65°C
E - to -18°C): 243 min
Teljes kapacitas (fagyasztds): 15 kg

Ateszt egy tesztszobdban készilt, 30°C-os kdérnyezeti
h&meérsékletnél. A készilék teljesen meg volt pakolva 40 mm
meély talcakkal, amelyekben burgonyapuré volt egyenletes

0 eloszlatva 35 mm magassagig. A kezdd hémérséklet 65° és 80°
C kozott volt, -10°C/-18°C-ra kellett lehUteni/fagyasztani,
120/270 perc alatt.

379

760

ISO tanusitvanyok

1450

ISO 9001; 1ISO 14001; 1ISO

E/ ISO Standards: 45001; 1SO 50001

Fenntarthatésag
HGt6kozeg tipus: R290
GWP index: 3
Hatési teljesitmény: 2488 W
HGtékoézeg suly: 130 g
Energia fogyasztas, ciklus

oo, e gsioou N4 (hiités): 0.0825 kWh/kg
Energia fogyastds, ciklus
(fagyasztas): 0.291 kWh/kg

Sokkol6é hiték-fagyasztok - kereszttalcas

Kereszttalcds sokkold hité/fagyaszté - 25 kg 5GN 1/1 (R290)

U Kdllolot fenntartja a jogot arrg, hogy elézetes bejelentés nélkul valtoztatast hajtson végre a
termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.
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