
Kiegészítő rendszerek átmenő rendszerű
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Kivezető sarokelem mosogatógép által meghajtva
180° kanyar - óramutató járásával megegyző

irány
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865251 (HSUC180C) Kivezető fordító elem, 180°,
mosogatógép által
meghajtott, óramutató
járásával megegyező irányú

AISI304 minőségű rm acél konstrukció, Döntött fenéklemez
leürítési lehetőséggel. Adagolókar. Mosogatógép által
meghajtva. 40x40 mm állaítható magasságú lábak.
500x500 mm-es kosarakhoz alkalmas. Szétszerelve
szállítva.  Kosár adagolási irány: óramutató járásával
megegyező. Mobol görgős konvejorhoz csatlakoztatható.

Fő jellemzők
• 500x500 mm-es kosarakhoz való.
• Egyszerű és gyors összeszerelés.
• Mosogatógép által meghajtott elem.
• Óramutató járásával megegyző irányú mozgatás.
• 45°-ban levágott sarok, így kevesebb helyet foglal

el.
• “Click-in” rendszerrel könnyen csatlakozik a

görgős konvejorhoz.
• A 180° kivezető sarokelem a folyamatos üzemű

kosaras mosogatógép és a mobil görgős konvejor
közé telepíthető.

Konstrukció
• Három lábbal szállítva.
• Rozsdamentes acélból készült, állítható magasságú

(50mm) lábak.
• Minden felület sima, polírozott.
• AISI 304 1,2 mm vastagságú rozsdamentes acél

medence.
• 40x40 mm-es rozsdamentes acél lábak.
• A medence alja enyhén döntött.
• Erős hegesztésű karimák a tartós csatlakozások

érdekében.
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Technikai információ:
Külső méretek, szélesség:

865251 (HSUC180C) 1450 mm 
Külső méretek, mélység: 850 mm 
Külső méretek, magasság: 910 mm 
Nettó súly: 38 kg 
Állítható magasságú: 50/50 mm 
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