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Moduldris f6z6berendezések
900XP Elektromos, kor alaku

y’&Q

f6z6Ust, 1501, autom. Ujrafeltdltés

TERMEK #

MODELL #

NEV #

SIS #

AlA #

391121 (E9BSEHIRFR) 900XP ELEKTROMOS, KOR
ALAKU FOZOUST, 1501,
AUTOMATA UJRAFELTOLTES

- 400V

Rovid leiras

Termék szdm

Konzolos rendszerbe vagy hidrendszerbe telepithetd. Incoloy boritasu
fitéelemek biztonsagi termosztdattal a kdpeny alsd részénél. Automata
vizujratdltés. Scotch Brite fUletkezeléssel készUlt kUlsé rm. acél panelek. Dupla
kdpeny 3mm vastagsagu AlSI 316 minéségl rm. acélbol. Préselt Ust
lekerekitett sarkokkal, AISI 316 min. rm. acélbdl. Hézagmentes illeszkedés a
derékszdglU oldalaknak kdszdnhetden. Biztonsdgi szelep a nyomds
szabdlyzasdhoz. H&mérséklet korlatozd a teljesitmény szabdlyzohoz a
preciz hémérséklety fézéshez.

Jovahagyds

Fé jellemzdék

e Kor alaku Ust,
posirozashoz, stb.

* Az étel egyenletesen melegszik az Ust alsé része
és az oldalfalai daltal, az indirekt fGtési rendszernek
kdszdnhetben. A készilék a kdpenyben 110°C-os
telitett g&zt dllit eld, ezzel melegiti az ételt.

* Incoloy boritasu fitéelemek biztonsagi termosztattal
a képeny alsé részében.

* Egy kUls® szelep a felfGtési fazisban kiengedi a
felesleges levegét.

* |IPX5 vizvédettseg.

« Manométer segitségével ellendrizhetd le, hogy
megfelelb-e a nyomds az Ustben.

« Energiaszabdlyzds a kezel6gombbal.

* Biztonsdgi termosztat véd a tul alacsony vizszint
esetén.

* Biztonsdgi szelep véd a tulnyomds kialakuldsatol
a kdpenyben.

¢ Nincs fézési hémeérseklet tullépés. Gyors reakcio.

* Nagy kapacitdsu csap a biztonsagos és erélkddés
nélkili adagoldshoz.

e Ergondmia: az Ust mélysége kézre esd keverést és
ételfeldolgozast biztosit.

e KivUIrdl kdnnyen tisztithato ledritd csé és csap.

* Aszolenoid szelep automatikusan Ujratélti az Ustét
vizzel.

e Sima nagy felUlet, kdnny tisztitds.
* Vizdllo kezeldi gombok.

¢ Minimdlis megtdltési szint a megfelelé mikddéshez:
20 liter.

amely alkalmas f&zéshez,

Konstrukcié

¢ AISI 316 rozsdamentes acélbol préselt Ust és dupla
kdpeny.

e Scotch Brite felUletkezeléssel
rozsdamentes acél panelek.

* Hézagmentes illeszkedés a derékszdgU oldalaknak
kdszdnhetden. Nincs ételcsapda, a szennyezédések
nem tudnak megragadni.

ellatott  kulsg,

¢ AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm
vastagsagu.
Fenntarthatésag \¢

* DuplakdpenyU Ust; magas mindseégui hdszigetelés;
energia megtakaritds; a kdérnyezeti hémérseéklet
alacsony marad.

e Jolilleszkedd tetd, ezdltal csdkken a fézési idd és
nd az energiamegtakaritds.

e Zdart fGtési rendszer - nincs energiaveszteség.
* Nyomdskapcsolo figyeli a felf(tést.

Szadllitott tartozékok

1 Vizadalék korréziod
csdkkentésére indirekt
f6z8Usthoz

Opcionadlis tartozékok

PNC 927222
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Moduldris f6z6berendezések
900XP Elektromos, kor alaku
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f6z6Us

Elektromos

Tapfesziltség:
Osszes Walt:

Technikai informdcio:

t, 150L, autom. ujrafeltoltés

380-400 V/3N ph/50-60 Hz
21.5 kW

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non
combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm
wall clearance should be maintained.

Ust hasznos kapacitasa:
Ust (kor) atmérdje:

Netté soly:

Szallitasi suly:
Szdllitasi magassag:
Szdllitasi szélesség:
Szdallitasi mélység:
Szdllitasi térfogat:

Tanusitvany

143 L
600 mm
135 kg
132 kg
1180 mm
1140 mm
880 mm
118 m3
EBPI915A

Moduldris f6z8berendezések

900XP Elektromos, koér alaku f6z6ust, 150L, autom. Ujrafeltsités

A vdllalat fenntartja a jogot arra, hogy elézetes bejelentés nélkil vdltoztatast hajtson végre a

termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.
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