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SkyLine ProS
GdzizemU kombipdarolé, 10GN1/1

TERMEK #

MODELL #

NEV #

SIS #

AlA #
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Electrolux

217682 (ECOGI101K2G0) Skyline Pro S kombipdarold
direkt vizbefecskendezéssel
és érintéképernyds
vezérléssel, 10 GN 1/1,
azizemu, 2 f6zési mod
?recept, manudlis), automata
tisztitérendszer
225662 (ECOGI0IK2G6) Skyline Pro S kombiparold
direkt vizbefecskendezéssel
és érintéképernyds
vezérléssel, 10 GN 1/1,
azUzem, 2 f&zési mod
recept, manudlis), automata
tisztitérendszer, 60Hz

Rovid leiras

Termék szdm

Kombipdrold nagyfelbontasu érintéképernyds kijelzével, magyar nyelvy
mendvel

- Direkt vizbefecskendezéses modell

- OptiFlow légkeringetd rendszer 7 ventilator sebességgel

- SkyClean: automata és beépitett tisztitdrendszer. 5 automata ciklus (enyhe,
kdzepes, erds, extra erds, csak dblités) és kdrnyezetbarat funkciok amivel
energidt, vizet, vegyszert és dblitészert lehet megtakaritani

- SUtési ciklusok: Program maéd (akdr 1000 recept is elmenthetd 16 1épésben);
Manudlis méd;, EcoDelta

- Kuloénleges funkciok: MultiTimer sités, Plan-n-Save az Uzemelési koltség
csokkentéséért, Make-it-Mine a vezérlépanel személyre szabdsdaért,
SkyHub, MyPlanner,

-USB port a HACCP adatok, programok, bedllitdsok letdltéséhez.

- Maghéméré

- Dupla Uvegaijto, LED vilagitas

- Rozsdamentes acél konstrukcid

- 1db 1/1GN tdlcatartéval szdllitva, 67 mm sintav

Jovahagyds

Fé jellemzdék
* Nagy felbontdsy, teljesen érintéképernyds felhaszndloi

kezeléfelllet (tobb, mint 30 nyelven elérhetd) -
szinvak bardat panel.

Bojler nélkUli pdrdsitd funkcid a nedvesség
hozzdaddsdhoz és megtartdsdhoz a magas
mindségu, kovetkezetes f6zési eredmény eléréséhez.

Szaraz forro levegds ciklus (max. 300°C), mely

idedlis az alacsony pdraszintd f&zéshez.

Automatikus pardsitas (11 bedllitas) a bojler nelkili

g8zképzéshez:

-0 = nincs hozzdadott nedvesség (barnitas, au
graten, sutés, el6f6zott étel)-1-2 = alacson

-1-2 = alacsony paraszint (kis adag hus vagy hal)

-3-4 = kbzepesen alacsony pdraszint (nagy darab
husok; Ujramelegités; sult csirke; kelesztés

-5-6=kdzepes paraszint (sUlt zoldség; sUlt hus vagy
hal készités elsé fazisa)

-7-8 =kdzepesen magas paraszint (parolt zoldseg)

-9-10 = magas paraszint (posirozott hus)

EcoDelta f&zés: maghémérdvel torténd fozés,

megtartva az étel maghdmeérséklete és a sutétér

hé&merséklete kdzotti elére bedllitott hdmeérséklet

kildnbséget.

Program mod: maximum 1000 recept tdarolhatd el a
s0td memdrigjaban, igy ugyanazt a receptet
bdarmikor megismételheti. A receptek 16 kilonbdz6
kategoriaba  csoportosithatoak. 16 1épcsds
gyorshitési programok is elérhet&ek.

MultiTimer funkcio: akdr 20 kilonb6z 6 fézési ciklust
irdnyithatd egyazon idében, ezzel ndvelve a
flexibilitast, kivald  eredményeket biztositva.
Maximum 200 MultiTimer program tarolhato el.

7 vdlaszthatd sebességl (300 - 1500 ford./perc),
kétiranyy ventildtor az optimdlis egyenletesség
eléréséhez. A ventilator kevesebb, mint 5 mp alatt
megdll ajtéonyitds esetén.

Egy érzekelés maghémérdvel szallitva.

A fézési ciklusokhoz fotdk tdlthetdek fel.
Automatikus gyors leh(tési és elémelegitési funkcio.

Kilonbdz8 vegyszer érhetd el: szilard, folyékony
(opciondalis tartozékot igényel).

A kezel8i felUlet személyre szabhato, lezarhato.

SkyHub: a felhaszndld csoportosithatja a kedvenc
funkcioit a kezdboldalon, igy azonnal elérheti Sket.
A "MyPlanner" hatdridénaploként muUkodik,
melyben megtervezheti a napi feladatait,
személyre szabott emlékeztet&ket kaphat minden
egyes feladatdrol.

Zsirkivezetés: elékészitve egy beépitett zsirletritd
és gyUjté tartozekhoz a biztonsdgosabb mikddés
érdekében (a specidlis dllvany opciondlis tartozeék).
USB port a HACCP adatok letdltésehez, fézesi
programok megosztdsahoz, személyre szabhatod
konfigurdciokhoz. USB port a plug-in sous-vide
magh&émérd behelyezésehez (opciondlis tartozek).
HACCP monitorozdsra és kilsé egységekre
csatlakoztathatd (opciondlis tartozékot igényel).

Képzesek és utasitdsok egyszerUen elérhetéek a
QR kod beolvasasaval, barmely mobil készilékrdl.

Hiba esetén automatikusan egy dndiagnosztizald
biztonsdgi modba kapcsol at a mikéddkeépesség
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fenntartdsa érdekében.

Automatikus fogyasztds megjelenités a ciklus végén.
Kapacitas: 10 GN 1/1

Konnektivitasra kész: valos idejl hozzdaférés a készilekhez
és adat monitorozdsi lehetéség (opciondlis tartozék
sziUkséges)

Optiflow légkeringetd rendszer, amely a kamra specidlis
kialakitdsanak készénhetéen maximdlis teljesitményt nyujt
a hoités/fités  egyenletessége és a  h&mérséklet
szabdlyozdsa terén.

Konstrukcio

Fenntarthatésag

Dupla termoUvegezesU qjtd nyitott keretl konstrukcioval, a
kiUls® ajtopanel hidegen tartdsahoz. Nyithato belsé Uveg az
ajtén a kdnny tisztitas érdekeben.

Sima, higiénikus kamrabelsd lekerekitett
egyszerdy tisztitas erdekében.

AISI 304 rozsdamentes acél konstrukcio.

EI6Ir8l hozzaférhetd vezeérldkartya a kénny( szervizelhetéségért.
IPX5 vizvédettseg.

Szdllitott tartozék: 1 db GN 1/1 tdlcatartd keret, 67 mm-es

sintdvolsaggal.
\l

Emberkdzpontyu tervezés 4 csillagos ergonomiaqi
haszndalhatosagi tanusitvannyal.

Szarny alaky, ergonomikus formatervezesu ajto, kéz nelkul,
kényodkkel nyihato, igy a kezelést megkdnnyiti.
Szabadalommal védett dizdjn (EM003143551).

Csdkkentett teljesitmeény funkcid a személyre szabott, lassu
fézési ciklusokhoz.

SkyClean: Beépitett, automatikus Ontisztitd rendszer. 5
automata ciklus (lagy, kozepes, erés, extra erds, csak
oblités), kornyezetbardt funkciok az energia-, viz-,
vegyszer-, &blitédszer megtakaritdshoz. Programozhato.
Késleltetett inditds is valaszthato.

Plan-n-Save funkcio: a kivalasztott ciklus fézési folyamatait
rendezi, optimalizalva a konyhai munkavégzést idd és
energiahatékonysdag szempontjabal.

sarkokkal az

Opciondlis tartozékok

C

Vizlagyitd patronnal és PNC 920003 O
dramlasmeérével (intenziv gézhasznalat
esetén)

Vizladgyitd sitékhdz automatikus

gyanta regenerdldssal

Kerékkészlet 6 és 10 GN 1/1 és GN 2/1
sUt6 dllvdnyhoz (nem szétszerelt

PNC 921305 O

PNC 922003 0

dlivanyhoz)

Egy par AISI304 rm acél racspolc - PNC 922017 O
GNI/1

Egy pdar rdcs 8 egész csirkéhez (1,2kg) - PNC 922036 0
GNI1/1

AISI304 rm acél racs sitéhoz - GN1/1 - PNC 922062 O
Rdacs 4 egész csirkéhez PNC 922086 g
KUls6 kézizuhany PNC 922171 O
Perforalt aluminium/szilikon cukrdszati  PNC 922189 ad
tdlca - 400x600x38 mm

Perfordlt aluminium sUt8tepsi 4 oldalon PNC 922190 g

peremmel - 400x600 mm

Aluminium cukraszati talca 4 oldalon
peremmel - 400x600x20 mm

2 db. Sitékosar
@ Intertek

PNC 922191 0

PNC 922239 0
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AlISI304 rm acél cukraszati talca -
400x600 mm

Biztonsagi ajtozdr egységcsomag
Rdcs 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1
USB szonda - sous-vide
ZsirgyUjté tdalca Uritével -
mm

Univerzdlis nydrstarto keret
egységcsomag, 4 hosszu nydrssal,
hosszanti talcas sitéhoéz

Univerzdlis kosdr nydrshoz
4 db. hosszu nydrs
Multifunkcios kampo

4 peremes. ldb 6 és 10 GN, 2", 100-130
mm

Racs 8 egész kacsahoz (1,8kg) - GN1/1
Termdl takars 10 GN1/1 sUtéhoz
Tdlcatartd 6 és 10 GN 1/1 szétszerelt
dllivanyhoz

Falra szerelt vegyszertartd

USB szonda

Tdlcatarto regal kerekekkel 10 GN 1/1 -
65 mm sintdav

Allvanyos kocsi, 8-1/1, (sintavolsag: 80
mm)

Allvdnyos kocsi, 10-1/1, SGt&ipari
szabvdny (400 x 600 mm), 8 talcahely,
sintavolsag 80 mm

Betolo sin dllvanyos kocsihoz, 6 és 10
GNI1/1

GN 1/1 H=100

Nyitott allvany talcatartéval 6 és 10 GN

1/1 sUtéh6z

Zart alsoé szekrény talcatartoval 6 és 10

GN 1/1 sUt6hoz

Melegentartd szekrény tdlcatartéval, 6
€s 10 1/1 sUtéhoz (kapacitds:5xGN1/1
vagy 6x400x600 mm)

KUls® 6sszekotd kit, moso/dblitészer
ZsirgyUjtd kit, also zart szekrénybe
helyezheté GN 1/1 - 2/1 (kocsi 2
tartallyal és leUritével)

Osszeépitd egységcsomag gaziizemd
6 GNI1/1 +10 GN1/1 sUtéhoz

Szdllitokocsi dllvanyos kocsikhoz, 6 és
10 GNI1/1

Duo szdllitokocsi dllvanyos kocsihoz,
6+6 vagy 6+10 GN1/1

Rm acél Urité készlet 6 és 10 GN 1/1
sUtéhoz, atm=50 mm

MUanyag Urité készlet 6 és 10 GN 1/1
sUtéhoz, atm=50 mm

ZsirgyUjtd kit, alsd nyitott szekrénybe
helyezhet& (2 tartdllyal és letritével)
Fali tartd 10 GN 1/1 sitéhoz
Tdnyértartd allvanyos kocsi, 10-1/1, 30
tanyér, 65 mm sintavolsag
Tanyértartd dllivanyos kocsi, 10-1/1, 23
tanyér, 85 mm sintavolsag
Dehitrdacios talca, GN 1/1, H=20 mm
Dehitrdacios talca, GN 1/1, sima

Nyitott allvany 6 és 10 GN 1/1 sitéhoz,
szétszerelt

GazizemU kombipdrold, 10GN1/1

PNC 922264

PNC 922265
PNC 922266
PNC 922281
PNC 922321

PNC 922324
PNC 922326
PNC 922327

PNC 922348
PNC 922351

PNC 922362
PNC 922364
PNC 922382

PNC 922386
PNC 922390
PNC 922601

PNC 922602

PNC 922608

PNC 922610

PNC 922612

PNC 922614

PNC 922615

PNC 922618

PNC 922619

PNC 922623

PNC 922626

PNC 922630

PNC 922636

PNC 922637

PNC 922639

PNC 922645
PNC 922648

PNC 922649

PNC 922651
PNC 922652
PNC 922653

SkyLine ProS

GaziuzemU kombipdrolé, 10GN1/1

t feﬁrt]o a jogot arra, hogy elézetes bejelentés nélkil valtoztatast hajtson végre a

termékeken. A nyomtatds idején minden informdcié megfeleld.
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SkyLine ProS
pERloeFCEEI;.OOI&,JZ(L GazizemU kombipdrold, 10GN1/1

« Befiggeszthetd allvany, 10-1/1, sitSipari PNC 922656 O * Tapaddsmentes GNI/2 tepsi, H=20 mm  PNC 925009

szabvdny (400 x 600 mm), 8 tdalcahely » Tapaddasmentes GN 1/2 tepsi, H=40 mm PNC 925010
(sintavolsag: 80 mm) « Tapaddsmentes GNI/2 tepsi, H=60 mm PNC 925011
¢ H&vEdS lemez, tOI’Oﬂy konfigurdcio’, 6 PNC 922661 a . Osszeep|to egyse’gcsomog, kordbbi PNC 930217
GN 1/1+10 GN 1/1 GNI/1 allvanyhoz
e H&védd lemez 10 GN 1/1 PNC 922663 O
o Atalakito készlet f6ldgdzrdl PB-re PNC 922670 O
« Atalakito készlet PB-rél foldgdazra PNC 922671 O
e FUstgdz lecsapatd gdzizemU sitéhdz PNC 922678 g
e DUO rack siUtéipari szabvany 1/1 GN-  PNC 922685 O
nel kombindlva, 7 talcahely,
(sintdvolsag: 80 mm)
* Egységcsomag sitd falhoz PNC 922687 O
rogzitéséhez
e Tdlcatartd 6 és 10 GN 1/1 sGté PNC 922690 O
dllivanyhoz

¢ 4 db dllithatd magassagu fekete Iab 6 PNC 922693 O
és 10 GN sitéhoz, 100-115mm

* Megerdsitett tepsitartd 10 GN1/1 - 64 PNC 922694 a
mm

* Also szekrénybe tehetd vegyszertartd PNC 922699 O

e Tdlcatartd 6 és 10 GN 1/1 dllvanyhoz - PNC 922702 O
400x600 mm

* Kerekek ¢sszeépitett sutékhdz PNC 922704 g

» Barany vagy malac-nyars (max.12kg), PNC 922709 O
GN1/1 sUtéhoz

e Hdlos grillezd racs PNC 922713 O

¢ Szonda tarté folyadékhoz PNC 922714 a

e Elszivéernyd ventilldtorral 6 és 10 GN PNC 922728 O
1/1 sGtéhoz

» Elszivéernyd ventillatorral 6+6 vagy PNC 922732 O
6+10 GN 1/1 sitéhoz torony
konfigurdcié esetén

* Elszivoernyd ventilator nélkdl 6 és 10 PNC 922733 0
GN 1/1 sUtéhoz

* Elszivoernyd ventilator nélkdl 6+6 vagy PNC 922737 O
6+10 GN 1/1 sitéhoz torony
konfigurdcio esetén

« BefUggeszthetd dllvany, 10-1/1, 8 PNC 922741 O
talcahely, sintavolsag 85 mm
» BefUggeszthetd allvany, 10-2/1, 8 PNC 922742 0

talcahely, sintadvolsag 85 mm

e 4 db dllithatd magassagu lab 6 és 10 PNC 922745 O
GN stéhoz, 230-290 mm

¢ Tepsi hagyomdnyos sUtéshez PNC 922746 O

» SUt8lap, egyik oldala sima, a masik PNC 922747 a
bordazott - 400x600x20 mm

¢ Kocsi a zsirgyujté egyseégcsomaghoz  PNC 922752 O

* Nyomdscsokkentd (bejové vizhez) PNC 922773 0

¢ Kondenzdcids csé hosszabbitds PNC 922776 O

¢ Tapaddsmentes GNI1/1 tepsi, H=20 mm PNC 925000 O

e Tapaddasmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm PNC 925001 O

¢ Tapaddsmentes GNI1/1 tepsi, H=60 mm PNC 925002 a

« SUt8lap, egyik oldala sima, a masik PNC 925003 g
borddzott - GN1/1

e Aluminium grill, GN1/1 PNC 925004 O

* Tojds sUt6 8 db. Tojdashoz, PNC 925005 O
palacsintdhoz

. l(_SOI\Fl)](/)ls sUtétepsi 2 oldalon peremmel, PNC 925006 a

e SUtétdalca 4 bagetthez, GN1/1 PNC 925007 O

. ]B/L]Jrgony sUté 28 db burgonydhoz, GN  PNC 925008 O

SkyLine ProS
GaziuzemU kombipdrolé, 10GN1/1
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SkyLine ProS

GazizemU kombipdrold, 10GN1/1

Elektromos

Tapfesziltség:
217682 (ECOGI101K2G0)
225662 (ECOGI01K2G6)
Felvett teljesitmény:
Felvett teljesitmény:
Megszakité szikséges

Gaz
Gazteljesitmény:
Standard gaz tipus:

ISO 7/1 gdzcsatlakozdas atméré:

Teljes héterhelés:

Viz:

Bejové viz "FCW" csatlakozas:

Nyomas:
LeUrités "D":

220-240 V/1 ph/50 Hz
220-230 V/1 ph/60 Hz
11 kW
1.1 kW

21 kW

Natural Gas G20
1/2" MNPT

71589 BTU (21 kW)

3/4"
1-6 bar
50mm

Az Electrolux Professional lagyviz haszndlatat javasolja.
Kérjuk, a részletes vizmin&séggel kapcsolatos informaciokért

olvassa el a haszndlati utasitdst.

Max. bejové tapviz
hémérséklet:
Keménység:
Kloridok:
Vezetéképesség:

Installacio:

Rés:

Javasolt szerviz rés:
Kapacitas:

GN:

Max. terhelhetési kapacitas:

Technikai informadcio:

Ajté zsanérok:
Kilsé méretek, szélesség:
KUlsé méretek, mélység:
KUlsé méretek, magassag:
Nettoé suly:
217682 (ECOGI01K2G0)
225662 (ECOGI01K2G6)
Szdllitasi soly:
217682 (ECOGI101K2G0)
225662 (ECOGI0IK2G6)
Szallitasi térfogat:
217682 (ECOGI01K2GO0)
225662 (ECOGI0IK2G6)

ISO tanusitvanyok
ISO Standards:

30 °C

5°fH /2.8 °dH
<10 ppm

>50 pS/cm

Rés: 5 cm hatul és jobb
oldalon
50 cm bal oldalon

10 - 1/1 Gastronorm
50 kg

867 mm
775 mm
1058 mm

136 kg
139 kg

154 kg
157 kg

111 m3

1.06 m?
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SkyLine ProS

GaziuzemU kombipdrolé, 10GN1/1
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