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Mosogatds
green&clean felll nyild
mosogatégeép

TERMEK #

MODELL #

NEV #

SIS #

AlA #

505089 (NHT8P) FelUl nyilo mosogatogeép
szimpla burkolattal,
beépitett Oblitészer

adagoloval, 80 kosar/ora

Rovid leiras

Termék szadm

304 rozsdamentes acél konstrukcio: szimpla burkolat,
kUls&, front és oldalpanelek, mosotank, tankszird, moso és
oblitékarok. 2 liter tiszta vizet haszndal a végsé oblitési
ciklusban. A84°C-os 6blitdvizh&meérsékletet ésamegfeleld
nyomast az AISI 304 rm. acélbdl készilt atmoszferikus
bojler és a beépitett oblitést fokozd pumpa garantdlja. A
mosogatdsi teljesitmény az erételjes 0,8kW-o0s mosépumpa
ésafelsd ésalso, rozsdamentes acél forgd mosodkarok altal
biztositott. Beépitett &blitészer adagold flexibilis csdvekkel.
Allithatd magassagu ldbakkal szallitva.

Jovahagyds

Fé jellemzdék

* Beépitett atmoszferikus bojler. Allandd 84°C-os
oOblitdviz hé&mérséklet. Az oblités figgetlen a
hdldézati viznyomastol.

« H&mérséklet feligyeleti rendszer garantdlja a
megfelelé hdéfokon térténd mosogatast és a
garantalt héfokon torténd fertdtlenitést az oblités
sordn.

* Beépitett lagyinditds a térékeny eszkdzok
védelme érdekében.
« A ferde mosokaroknak koszoénhetéen a

mosogatdszeres viz nem csepeg rd a tiszta
tanyérokra az &blitési fazis utan.

e A teté felnyitdsaval bdrmikor megszakithatja a
ciklust.

« Automatikus &ntisztitd ciklus. Onlelrits figgéleges
mosépumpa és bojler a baktériumok elszaporoddsanak
megel&zése érdekében.

e Csucsmindségl elektronikus szabdlyzds beépitett
programozdssal, éndiagnosztikai rendszerrel a
szervizeléshez. Automatikus &ntisztitd ciklus.

* Beépitett dblitészer adagold automatikus kezdeti
és folyamatos adagoldssal.

* A kezel8i panelen keresztil le lehet csdkkenteni a
bojler teljesitményét, igy a szerviztechnikusoknak
egyszerdbb lesz a munkdjuk, a gép megbontdsa
nélkil elvégezhetd ez a mlvelet.

* 3 fazisu elektromos csatlakozds, a helyszinen 1
fazisuvda alakithato.

e |IP25 vizvédelem a vizsugdr, a tdmor targyak és a
kisebb dallatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).

* NSF/ANSI 3 és DIN 10512 megfelel&ség.

¢ Maximdlis ordnkénti kapacitas: 80 kosar vagy
1.440 tanyér (nagy termelékenységli mod). Egy
gombnyomadssal dtkapcsolhatdé 63 kosdar vagy
1134 tanyér/ora kapacitasra (NSF/ANSI 3 maod).

* 45/84/150 mdasodperces ciklus (nagy termelékenységU
médg; 57/84/150 mdasodperces ciklus (NSF/ANSI 3
maod).

Konstrukcio

* Nagy teherbirdsu rozsdamentes acél konstrukcio.
304 rm. acélbdl keészilt belsd& mosotér és kilsd
panelek.

¢ ElSIr8l hozzaférhetd préselt tank.

e 3 rugoval felszerelt, szimpla burkolatu tetd, mely
kdnnyen mozgathato és biztonsagosan kezelhetd.

* Aspecidlis kilsejl rozsdamentes acél moso/6blitd
karok és a fuvokdk a legkivalobb tisztitast
biztositjak.

e A kosar alatt és felett 1évé forgd, egymassal
felcserélhetd rozsdamentes acél moso/oblitd
karok egyszerden eltavolithatéak és tisztithatoak.

e El6készitve a helyszini HACCP és Energy
Management csatlakoztatashoz.

e Vizszintérzékeld: nem kapcsolodik be a fités, ha
alacsony a vizszint.

Fenntarthatésag \¢

* A mosogatdsi ciklusndl csak 2 liter vizet fogyaszt,
ezdltal energia, viz, mosogatoszer és dblitészer

* Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com
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megtakaritast biztosit.
* A készUléket hideg vizre lehet k&tni*.

Szdllitott tartozékok
e 1 Sdrga evéeszkdztartd

e 1 Kosdr18 db nagytanyérhoz (max.
atméré: 240 mm) vagy 27 db
kistadnyérhoz (max.atméré 150 mm)

Opciondlis tartozékok

* 8 db ev8eszkdztartd doboz - sarga

e 12 | kUls& manudlis vizlagyitd

¢ 8 | kiUlsé automata vizlagyitd

* 20 | kUls& manudilis vizlagyitd

« HACCP egységcsomag kdbellel
szimpla burkolatu kalapos
mosogatogépekhez

* Rozsdamentes acél bevezetd
csécesatlakozas

e Sz0rd dsvdanyi sok részleges
kisz(Urésére

* Teljes/részleges vizkeménység mérd
egységcsomag

e Sdrga evéeszkodztartd

e Sz(Urérendszer szimpla burkolatu
Aatado rendszerd mosogatdégéphez

« Urité pumpa egységcsomag atado
rendszery mosogatogéphez

e Sz(0rd dAsvanyi sok teljes kiszUrésére

* Vegyszer adagold egységcsomag az
Uj green&clean 4atadoé rendszery
mosogatogéphez

* ElUIsS kezeldi panel szimpla burkolaty
Aatado rendszerd mosogatdégéphez

e Forditott ozmdzis szdrd szimpla
tankos mosogatogéphez,
atmoszferikus bojlerrel

e Vizk&telenitd egységcsomag atado
rendszeri mosogatogéphez (Uritd
pumpdadval egyUtt)

+ 100MM-ES LABAK
MOSOGATOGEPHEZ

« Vizk&telenité egységcsomag (pumpa
és legkamra) atado rendszerd
mosogatogeéphez

¢ Fogantyu csatlakozd egységcsomag

* 4db-0s sarga evbeszkdztartd készlet

» Kosar 6 talcahoz (530x370 mm)

» Kosar12 db leveses tdnyérhoz (max.
Aatmeérd: 240 mm)

» Kosar 18 db nagytanyérhoz (max.
atmérd: 240 mm) vagy 27 db
kistanyérhoz (max.atmeérs 150 mm)

» Kosdr csészékhez (24-48 dbhoz) - kék

* Kosdr nagy mennyiségu
evBeszkdznek, kapacitds: 100 db.
Barna.

e Lezard racs (500x500mm-es
kosdrhoz)

» Kosdar 25 db pohdrhoz (max.
magassdag: 120 mm, atmeérs: 80 mm) -
kek

» Kosar 16 db pohdrhoz (Max.
magassdag: 70 mm. Max atmeéré 100
mm) - kék

¢ Fél professziondlis kosar
(500x500x190 mm)

PNC 864242
PNC 867002

PNC 780068
PNC 860412
PNC 860413
PNC 860430
PNC 864006
PNC 864016
PNC 864017
PNC 864050

PNC 864242
PNC 864329

PNC 864346

PNC 864367

PNC 864369

PNC 864374

PNC 864388

PNC 864391

PNC 864464
PNC 864526
PNC 865264
PNC 865574

PNC 866743
PNC 867000

PNC 867002

PNC 867007
PNC 867009

PNC 867016

PNC 867021

PNC 867023

PNC 867024
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» Kosdar 16 db pohdrhoz (max.

Mosogatds
green&clean felll nyild
mosogatégép

PNC 867040

magassag: 220 mm, atmérd: 100 mm) -

kék

ad
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CWI1 = Bejové hidegviz
D = Leirités
El = Elektromos csatlakozas
EO = Elektromos kimenet
HWI = Bejévé melegviz
WI = Viz bemenet
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FelUlnézet

Mosogatds

green&clean felll nyild

Elektromos

Tapfesziltség:
505089 (NHT8P)
Atalakithaté:
Alapértelmezett
teljesitmény:
Csokkentheté teljes
teljesitmény:*
Bojler fiGtéelemeinek
teljesitménye:*
A bojler csékkentheté:*
Tank fGtéelemek:

Viz:

LeUrité csé méret:
Bejové tapviz nyomads:
Bojler kapacitds (L):
Tank kapacitas (L):

Technikai informdcio:

Ciklusok szdama:

Ciklus idétartam - magas
termelékenység:*

Ciklus idétartam - ETL
moéd:*

Kosar/éra - magas
termelékenység:*
Kosdar/éra - ETL moéd:*
Tanyér/éra - magas
termelékenység:*
Tanyér/6ra - ETL mod:*
Mosogatdsi hdmérséklet -
magas termelékenység:

Mosogatdsi hémérséklet -
ETL mod:

Oblitési hémérséklet (MIN):

KUIsé méretek, szélesség:
KUIsé méretek, mélység:
KUlsé méretek, magassag:
Netto suly:

Szdllitasi soly:

Szdllitasi térfogat:
Csomagoldsi méret Il
(SzéxMéxMa):

mosogatégép

400 V/3N ph/50 Hz
230V IN~; 230V 3~

9.9 kW
6.9 kW

9 kW
6 kW
3 kW

20.5mm
0.5-7 bar
12

24

3
45/84/150 mp.
57/84/150 mp.

80
63

1440
134

55-65°C

75 °C
84 °C
746 mm
755 mm
1549 mm
106 kg
116 kg
1.23 m3

920x770x1730 mm

* Atermelékenyseég 50°C-os bejovd tapviz esetén lett
meghatdrozva. Ha a viz 65°C-os, akkor a teljesitmény 3
kWal csékkenthetd anélkdl, hogy csdkkenne a

termelékenység.

** Ha hideg vizre van csatlakoztatva, akkor a ciklusidd
ennek megfeleléen hosszabbodhat. A termelékenység 10°
C-ndl 48 kosar/oéra lesz, 20°C-nal 55 kosar/oéra.

Fenntarthatésag
Tdapviz hémérséklet:
Vizfogyasztdas/ciklus (L):
Zajszint

10-65 °C
2
<68 dBA
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Recommended table connection

Line installation min 15/16”

/" min 23 mm
v i)

min 17 5/16”
min 440 mm

20 1/16”
510 mm
20 1/16”
510 mm

min 15/16”

Corner installation -
| /" min 23 mm
2 )

min 2 15/16”
min 75 mm

20 1/16
510 mm

20 1/16”
510 mm

min 27 9/16”
min 700 mm

min 17 3/4” N
min 451 mm N |

Detail “B ”

Suggested
design

7 15/16"
201 mm

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards
which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any

failure in complying with local design standards. Doc Nr : 59566BE00

Mosogatas
green&clean feldl nyilé mosogatégép

I EC U Kdllolot fenntartja a jogot arrg, hogy elézetes bejelentés nélkul valtoztatast hajtson végre a
— | C n termékeken. A nyomtatds idején minden informdcio megfeleld.
® |
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