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Preparazione Statica Standard
Pensile con 1 ripiano e 1 porta
battente, ad angolo

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AlA #

132829 (PABS8OOLCN) Pensile con 1 ripiano e 1
porta battente, ad angolo

Descrizione

Articolo N°

Pensile in acciaio inox AISI 304. Il pannello posteriore e
quello di fondo sono costituiti da un'unica lastra d'acciaio
per facilitare la pulizia. Pannelli con bordi arrotondati.
Ripiano intermedio ad altezza regolabile. Una porta a
battente a doppia parete. Capacita' di carico: 80 kg.

Approvazione:

Caratteristiche e benefici
¢ Manigliein acciaioinox peruna miglioreigiene
e affidabilita.

« Solidita, stabilitd e affidabilitd del tavolo
accuratamente testate.

Costruzione
| pensili sono dotati di maniglia ergonomica e
ripiano posizionabile a tre diverse altezze.

e Porte a battente con pannelli interni
fonoassorbenti, dotate di cerniere in acciaio
inox AISI 304 poste internamente.

¢ Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di
10 mm e 13 mm di profonditd, progettata per
essere usata contro la parete.

*« [NOTTRANSLATED]

Accessori opzionali

* Kit illuminazione LED per PNC 850709 O
pensili da 1000 e 1200 mm

* Kit illuminazione LED per PNC 850710 O
pensili da 1400, 1600 e 1800
mm

* Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it
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Preparazione Statica Standard
Pensile con 1 ripiano e 1 porta
battente, ad angolo

Informazioni chiave

Numero porte:

132829 (PABS8OOLCN)
Dimensioni esterne,
larghezza:

Dimensioni esterne,
profondita:

Dimensioni esterne, altezza:

850 mm

850 mm
650 mm

Preparazione Statica Standard

Pensile con 1 ripiano e 1 porta battente, ad angolo
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