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616033 (WMSHT750) Serbatoio raccolta rifiuti -
750 litri- 400V/3/50-60

Contenitore adatto per la raccolta dei rifiuti alimentari
dopo esser stati triturati. Costruito in poliuretano per evitare
la formazione di ruggine e rivestito internamente con una
vernice antiaderente in modo che le particelle di cibo non
rimangono sui lati.
Unità dotata di due sensori che permettono di ottimizzare
il flusso dei rifiuti. Da posizionare in una stanza, contro una
parete, ad una certa distanza dalla stazione di triturazione
ma vicino alla pressa di disidratazione. Protezione
all'acqua IP55. 

Caratteristiche e benefici
• Capacità vasca: 750 litri.
• Unità adatta per sistemi modulari di medie e grandi

dimensioni (con una o più stazioni di triturazione,
serbatoi di stoccaggio e disidratazione), serbatoio
di stoccaggio dei liquami dopo essere stati triturati,
prima di passare alla pressa centrifuga di
disidratazione.

• Da posizionare in una stanza, contro un muro, a
distanza rispetto alla stazione di triturazione ma
vicino alla pressa di disidratazione.

• Serbatoio construito in poliuretano per evitare la
formazione di ruggine, disponibile nei colori
bianco, nero o blu.

• Serbatoio dotato di tre sensori: minimo, massimo e
livello di lavoro per ottimizzare il flusso dei rifiuti alla
centrifuga disidratatrice.

• Fornito con::
-controllo elettronico
-Girante per pompare i liquami alla centrifuga
disidratatrice.
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Fronte

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica

EO = Presea elettrica

Elettrico
Tensione di alimentazione:

616033 (WMSHT750) 400 V/3N ph/50/60 Hz 
Watt totali: 1.1 kW 

Informazioni chiave
Dimensioni esterne,
larghezza: 720 mm 
Dimensioni esterne,
profondità: 720 mm 
Dimensioni esterne, altezza: 1980 mm 
Peso netto: 50 kg 


