Electrolux

PROFESSIONAL

Modularne urzgdzenia grzewcze
900XP Patelnie gazowaq, pojemnosé
100 lit., przechyl manualny

Nr pozyciji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AlA #

i

391140 (E9BRGJDPFO)

Gazowa patelnia

przechylna, pojemnosc¢ 100
litréw, specjalna wanna
DUOMAT, manualne
przechylanie

APROBATA

Podstawowa charakterystyka

* Urzqdzenie uzywane do gotowaniq, duszeniaq,
parowania, smazenia, gotowania sosow i
podstaw do pokarmow.

¢ Specjalna powierzchnia DUOMAT nadaje sie
do smazenia oraz i do gotowania.

*« Dwu $ciankowa izolacja termiczna misy i
pokrywy ze stali nierdzewnej obnizajgca
rozpraszanie ciepta do otoczenia i ogranicza
zZuzycie energii.

¢ Dwu $ciankowa pokrywa ze stali nierdzewnej
AIS| 304.

* Nastawa temperatury gotowania termostatem.

« Sterowanie temperatury za pomocq regulatora
pobierania mocy

e Doktadny reczny mechanizm przechylenia
misy patelni dla utatwienia oprdznienia.

* Duze gtadkie powierzchnietatwo dostepne do
czyszczenia.

» Specjalny dizajn systemu pokretta regulacyjnego
zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem
wody.

e Zakres ustawienia temperatury roboczej od
80 °C do 300 °C.

Konstrukcja

* Misa z powierzchnig do gotowania z dnem
Duomat: stop o gruboséci 10 mm uzyskany z
potgczenia 2 roéznych rodzajow  stali,
nierdzewnej dla lepszej odpornosci na
korozje, i stali miekkiej dla lepszej stabilnosci
termiczne;j.

* Wszystkie wewnetrzne powierzchnie misy
zaokrgglone i wypolerowane dla utatwienia
czyszczenia.

e Panele zewnetrzne ze stali nierdzewnej z
wykonczeniem Scotch Brite.

¢ Urzgdzenie ma boczne krawedzie pod kgtem
prostym, pozwalajgce naréwne dopasowanie
potgczen miedzy urzqdzeniami, eliminujqc
przerwyiewentualne miejsca gromadzenia sie
zabrudzen.

¢ [PX5 - Certyfikacja odpornoéci na wode.

¢ Palniki wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 44]
o duzej wytrzymatosci, sq odporne przeciw
korozji i wysokich temperatur.

e Catkowita nominalna pojemnos$¢ misy jest 100
litrow.

Utrzymywalno$¢ \/

e |zolacja termiczna obnizajgca emitowanie
ciepta do otoczenia.

*  Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com
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Modularne urzgdzenia grzewcze

900XP Patelnie gazowa, pojemnos¢

100 lit., przechyl manualny

Elektryczne

Napiecie zasilania:
Moc catkowita:

Gaz

Moc gazowa:

Standardowe dostarczenie
gazu:

Opcja typu gazu:
Wilot gazu:

Kluczowe informacje:

Gtebokos$¢ powierzchni
gotowania:

Szeroko$¢ powierzchni
gotowania:

Wysokos¢ komory
gotowania:

Pojemnos$¢ komory, maks.:

Temperatura robocza MIN:

Temperatura robocza
MAKS.:

Wymiary zewnetrzne,
szerokos¢:

Wymiary zewnetrzne,
gtebokos¢:

Wymiary zewnetrzne,
wysokosé:

Ciezar netto:

Ciezar wysytkowy:
Objetos¢ wysytkowa:

220-230 V/1 ph/50 Hz

0.1 kW

27 kW

Gaz ziemny

LPG;Gaz ziemny

1/2"

565 mm
880 mm

180 mm
100 It
80 °C

300 °C
1000 mm
930 mm

850 mm
180 kg
183 kg
117 m3

Modularne urzgdzenia grzewcze
900XP Patelnie gazowa, pojemnos¢ 100 lit, przechyl manualny

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcze$niejszego
powiadomienia. Wszystkie informacje sq prawidtowe na czas wydruku.
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