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137060 (ACS1664) Set de estanterías de
esquina con montante
lateral de aluminio y 4
estantes perforados de
polietileno, 1600 Kg de
carga, 373x1668 mm

Para instalación en esquina. 4 estantes perforados de polietileno (fondo=
373mm.). Montante lateral de alumnio (altura= 1700mm.). Patas ajustables.
Para combinar con estantería lineal.

Características técnicas
• El sistema completo de estanterías permite un

rápido y fácil montaje de los estantes en los
montantes.

• En la estructura se pueden insertar GN 1/1, 1/2 y 1/3.

Construcción
• Los montantes y los estantes están construidos

completamente en aluminio anodizado (20 micras).
• Estantes en secciones de tablillas de polietileno.
• Los estantes de polietileno se pueden lavar en el

lavavajillas.
• La estantería en esquina se deben fijar al estante

lineal (tanto de 375mm como de 475mm de
profundidad), a través de unas abrazaderas a la
barra incluidas. Se pueden posicionar en cualquier
lugar a lo largo del estante lineal.

• [NOT TRANSLATED]

accesorios opcionales
• Estante de polietileno con

estructura en aluminio,
373x798mm

PNC 850038 ❑

• Junta en ángulo para estantes
(diám. 373mm)

PNC 850070 ❑

• 2 ruedas giratorias 100mm PNC 850072 ❑

• 2 ruedas giratorias con freno
100mm

PNC 850073 ❑
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137060 (ACS1664) 2  
Dimensiones externas, ancho 1668 mm 
Dimensiones externas, fondo 373 mm 
Dimensiones externas, alto 1700 mm 
Peso de carga máxima 1000 kg 
Peso neto 28 kg 


