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881227 (WRE1021R452) Unidad de refrigeración
remota para agua para el
Abatidor/Congelador 10 GN
2/1 - R452A

Características técnicas
• Las unidades se definen como condensadores

de potencia en los que la condensación es
por agua y remota, y se componen
esencialmente de
- Compresor (de tipo semihermético,
hermético alternativo o hermético scroll)
- Batería de aletas o intercambiador de agua
como condensador
- Bastidor de base pintado
- Circuito de refrigeración completo con
recipiente de líquido y dispositivo de descarga
de sobrepresión
- La unidad debe colocarse perfectamente
nivelada y sobre un soporte lo suficientemente
fuerte como para soportar su peso sin ceder
ni oscilar. Se recomienda la instalación sobre
soportes especiales de amortiguación para
reducir la propagación de las vibraciones
- La unidad se suministra con las tuberías de
la línea de líquido y de aspiración



Accesorios de cocina
Unidad de refrigeración remota para agua

para el abatidor/congelador 10 GN 2/1 -
R452A

Accesorios de cocina
Unidad de refrigeración remota para agua para el abatidor/

congelador 10 GN 2/1 - R452A
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.01

Eléctrico
Suministro de voltaje 400 V/3N ph/50 Hz 
Potencia eléctrica max.: 5.5 kW 

Agua
Suministro de agua fría: 3/4" 
Drenaje de agua: 3/4" 
Presión del agua: 1,5 - 3 bar
Consumo de agua, máximo: 579 liter/uur

Info
Dimensiones externas, ancho 1415 mm 
Dimensiones externas, fondo 450 mm 
Dimensiones externas, alto 750 mm 
Peso neto 209 kg 

Datos de Refrigeración
Capacidad de refrigeración: 11200 W
Temperatura de
evaporación: -10 °C
Temperatura de
condensación: +35 °C
Temperatura ambiente
máxima: +43 °C
Conexión de gas remota: Ø 28 mm

Sostenibilidad
Nivel de ruido 42 dBA 


