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132952 (NHWSW40) Lavamanos montado en la
pared, accionado por
rodilla, con 1 recipiente, grifo
mezclador y orificio de
desagüe.

Fabricado en acero inoxidable 304 AISI. Integral radiado
en la parte trasera. Accionado por rodilla presionando el
panel frontal. Recipiente mm340x365x155h con grifo
mezclador y orificio de desagüe. 

Características técnicas
• Los pedales para pie y rodilla son en acero

inoxidable y hacen que el lavamanos sea
extremadamente sencillo de usar.

• Fácil limpieza gracias a la cuba y ángulos
redondeados.

• El lavamanos se puede equipar dispensadores
de papel y jabón a pared como opcional.

• Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa
exactamente comprobadas.

Construcción
• Mezclador de agua de diámetro ½" y orificio

de descarga como estándar.
• Construidos completamente en acero

inoxidable 18/10.
• Cuba insonorizada con ángulos y borde

perimétrico redondeados.
• Alzatina trasera de 30 mm de alto y un grosor

de 1.5 mm.
• Sifón incluido en la entrega.
• Se ofrece una amplia gama de grifos para

satisfacer todas las necesidades.
• Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10

mm y una profundidad de 13 mm.
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CWI1 = Entrada de agua fría 1
(limpieza)

D = Desagüe
HWI = Entrada de agua caliente

Planta
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Agua
Tamaño de la línea de
entrada de agua: 1/2" 
Tamaño de la línea de
entrada de agua fría/
caliente: 1/2" 
Tamaño de salida del
drenaje de agua 1"1/2 

Info
Dimensiones externas, ancho 400 mm 
Dimensiones externas, fondo 400 mm 
Dimensiones externas, alto 332 mm 
Dimensiones alzatina , alto 30 mm 
Dimensiones alzatina , fondo 1.5 mm 
Dimensiones alzatina, radio 90° 
Número de cubas 1 
Dimensiones de las cubas 340x365xH155 
Espesor de la superficie de
trabajo 30 mm 
Peso neto 12 kg 


