Electrolux

Produkt #

Modell #
PROFESSIONAL
Namn #
Kaffesystem SIS #
Aura traditionell espressomaskin, 2
Maestrogrupper med Dosamat °© AlA#
Huvudfunktioner

602524 (AURA2DO) Traditionell espressomaskin,
2 Maestrogrupper, 10,1-liters
boiler, 2 oberoende
kontrollboxar med 4 PROGR.
DOSERINGSPROGRAM med
Dosamat® avkanning av
filterhd&llare

Kort specifikation

Pos.

Professionella och halvautomatiska AURA-serien har alla de
tekniska funktionerna som avser en exklusiv espressomaskin.
Med AURA far du den perfekta kombinationen av estetik och
prestanda. AURA har en modern design i rostfritt stal och krom,
med touch skarm samt LED-belysning pd spillbrickan och runt
de elektroniska styrboxarna. AURA-serien d&r tillignad
anvdandare som &r bekanta med volumetriska kommandon som
kr&dver hog prestanda i extraktionsprocessen. MAESTRO
termoreglerade bryggenheter dr monterade med EASYLOCK-
system som hjdlper till att I&sa och férsegla portafiltret med
anstrdngning. AURA-seriens teknik
garanterar en enastéende extraktionskvalitet och kraftig
varmvatten / &dngkraft.

minimal avancerade

* Programmering for vatten och dnga.

* Automatiskt rengéringsprogram.

¢ Den professionella halvautomatiska AURA-
serien har alla de tekniska funktionerna fér en

exklusiv espressomaskin. Den perfekta
kombinationen av estetik och prestanda.

* Modern design i rostfritt stadl och krom.
Lysdiodbelysning pé& droppbrickan och runt
det elektroniska styrsystemet med knappsats
pd touch skdrmen, for intuitiv programmering.

« AURA ar till for anvandare som dr vana vid
hoégpresterande volymstyrning i extrahering-
sprocessen.

* De v@rmereglerade MAESTRO-brygg-grupperna
har utrustats med EASYLOCK-system som
hjalpertill attl&sa och férsegla portafiltret med
minimal anstrdngning,

* 2 Maestro-grupper.

» 2 oberoende kontrollboxar med 4 programmerbara
doseringsval, med Dosamat © sjalvigenkdnning
av portdfilter, start/stopp, display av shottid.

¢ Elektronisk forinfusion.

* Dubbel panel fér koppvdrmare med hog
kapacitet.

¢ USB-granssnitt for uppdatering.
* Manuell Steamglide spak.

Konstruktion

« Stomme av rostfritt stal.

* PID (proportional-integral-derivative)
Temperaturstyrning: ettt exakt styrnings-
algoritmsystem som konsekvent ger exakt
resultat for bryggningstemperaturen.

« 10,1-liters boiler

* Easylock portafilter

¢ RS-232-protokoll fér granssnitt mellan dator/
kassa.

Medfdljande tillbehor
¢ 1 av Aura filterhdllare for en kopp PNC 871008

e 2 av Aura filterhdllare for tvéa PNC 871009
koppar

Ovriga Tillbehér
¢ KAFFEKVARN OCH DOSERARE - PNC 602543 [0
FLAT 65 MM

* KAFFEKVAR OCH DOSERARE - PNC 602544 [

FLAT 75 MM
« ON-DEMAND KAFFEKVARN -  PNC 602546 O
FLAT 75 MM
e Aura filterhdllare for en kopp PNC 871008 O
e Aura filterhéllare for tvé@ koppar PNC 871009 O
 Kallisolerat dngroér endast for PNC 871010 O

maskiner utan Steamair

*  Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com
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PROFESSIONAL

Cappuccinatore/
skumningsanordning med tvé Idgen
fér varm mjolk och fér skum, endast
fér maskin utan Steamair

Cappuccinosystem /
autoskumningsanordning genom
luftinsprutning for traditionella
maskiner, endast f&r maskin utan
Steamair

Angrér av teflon endast fér maskiner
utan Steamair

Sidmonterat mjolkkylsk&p 8-liters
nominell volym fér upp till 4-liters
mjolkbehdllare

Sidmonterat mjolkkylsk&p 8-liters
nominell volym f&ér upp till 4-liters
mjolkbehadllare med digital display
Filter foren kopp -12 g

Filter for tvd koppar - 18 g
Slaglédda i rostfritt stal

PNC 871011

PNC 871012

PNC 871013

PNC 871014

PNC 871015

PNC 871017
PNC 871018
PNC 871019

Kaffesystem
Aura traditionell espressomaskin, 2
Maestrogrupper med Dosamat ©

Kaffesystem
Aura traditionell espressomaskin, 2 Maestrogrupper med Dosamat °©
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Kaffesystem
Aura traditionell espressomaskin, 2
Maestrogrupper med Dosamat ©

Elektricitet
Spdnning:
602524 (AURA2DO) 230/400 V/3N/IN ph/50 Hz
Effekt, max: 4.8 kW
Stickkontakt typ: Kabel utan stickpropp
Vatten
[NOT TRANSLATED] 5/60°C
Viktig information
Yttermdtt, bredd 794 mm
Yttermatt, djup 592 mm
Yttermatt, hojd 490 mm
Nettovikt: 73 kg
Fraktvolym: 0.69 m*
Hallbarhetsdata
Effekt, min: 7.2 Amps

Kaffesystem
Aura traditionell espressomaskin, 2 Maestrogrupper med Dosamat °©
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