Electrolux

Produkt #

Modell #
PROFESSIONAL
Namn #
Digital kylbé&nk Sis #
Kylbank. Ecostore HP 2 dérrar. -2+10°
C. Centralkyla CO2. 290L. AlA #
Huvudfunktioner

710294 (EH2MRAA) Kylbdnk. Ecostore HP
Premium 2 d&rrar. -2+10°C.
Centralkyla CO2. 290L.

Kort specifikation

Pos.

Kylbdnk med 2 dorrar. Toppskiva 50mm. Rostfritt stal AISI 304
bd&de invandigt och utvandigt. Centralkyla (ej inkl.), ventilerad
drift, automatisk avfrostning. EI mikroprocessor med extern
digital temperatur display. Automatisk avfrostning. Arbetstemperatur
fréin -2°C till +10°C. CFC och HCFC fri. Medfdljer, 2st GN 1/1 A304
rilsanbelagda rostfria gallerhyllor och rostfria stélhyllor.

Certifierad enligt CE sdkerhetskrav.

Redo fér connectivity-anslutning som ger remote
tillgang till data (kraver extra tillbehor).

Justerbart temperaturomrédde -2 till +10 °C for
lagring av koétt, fisk och mejeri.

Stor digital display med fuktighetsvalknapp (3
forinstallda nivéer), skdpstemperatur och instalining,
manvuell aktivering av avfrostningsprogram och
turboavfrostningsprogram (foratt snabbkylavarma
produkter).

Optiflow: det intelligenta luftcirkulationssystemet
anpassar luftflédet for basta kylresultat och jamn
temperatur.

Omm installationsutrymme:  kylaggregat  ger
prestanda med frontventilation. Denna unika
|6sning mojliggor installation mot vagg eller sida
vid sida med andra enheter, dven vid kylenhet sida
for att maximera kdksutrymmet.

Kombination av dérrar och l&dor for att passa alla
installationer, med mojlighet att andra pd plats.
Kompressor pd& hoger sida vid forfrégan.
HACCP-kontroll med alarm och historik.

Lutningssdkrade skenor kompatibla fér GN 1/1
behdllare.

Sjalvstadngande dérrar i rostfritt stél (< 90°).

Forberedd fér RS485-porten for att underlatta
anslutningen till dator och inbyggda HACCP-
system.

Fotter av rostfritt stdal for att ge 150 mm (-5/+50mm)
utrymme f6r att underld@tta rengdring av golvet.

Extern bottenpanel i rostfritt stal.
Extern baksida i galvaniserat stal.
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Konstruktion

Hallbarhet

Invandig bas med rundade hérn, pressad fran ett enda
stycke.

2 utrymmen med 2 dorrar.

Vid behov kan toppen tas bort for att underldtta hantering
under installation (vid smala dérrar).

Enkel rengdring och hdég hygien tack vare de rundade
innerhérn och enkelt I6stagbar inredning.

Intern struktur med 15 laddningspositioner (3 cm stigning)
Iadmplig for GN 1/1, vilket ger hdgre nettokapacitet och stérre
lagringsutrymme.

Droppfri profil pd& bdnkskivekant i rostfritt stal.

Inre och yttre dérrar, front och sidopaneler och |6stagbar
arbetsyta i rostfritt stal (AISI 304).

Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-
certifierad fabrik.

Visning av felkoder.
Centrakylaggregat.
Bankskiva i AISI 304 rostfritt stdl med tjocklek 50 mm.

g

90 mm cyklopentanisolering och den profilierade
magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiférlusten och
kondensering samt for Iadgsta miljopdverkan (GWP=3).

Frost Watch Control: avancerad elektronik sparar
energi genom att endast avfrosta dé& det behdvs

Lostagbar trekammarlist med magnetisk ram foérbattrar
isoleringen och minskar energiférbrukningen.

Digital kylbénk

Kylbénk. Ecostore HP 2 dérrar. -2+10°

C. Centralkyla CO2. 290L.

Medfdljande tillbehor

* 2 av Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1

och gejderpar till kylb&nkar

Ovriga Tillbehor

* Tovattentork fér automatisk avfrostning

fér modeller med centralkyla

Draglador fér ecostore kylbdnkar, set
om 2 st I&dor for GNI1/1.

Dragléador for ecostore kylbankar, set
om 3 st l&dor fér GN1/1.

Draglédor fér ecostore kylbdnkar, set
om 2 st I&dor. 1/3 +2/3 for flaskor.

GN 1/1 grétt rilsanbelagt galler for
kylbank
Gejderpar fér GN 1/1 bleck till kylb&nk

Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och
gejderpar till kylbankar

GN 1/1 behdllare i plast H=65 MM
GN 1/1 behdllare i plast H=100 MM
GN 1/1 behdllare i plast H=150 MM

- NOTTRANSLATED -

Lés till kyl-/frysbdnk med 2 sektioner

PNC 881109

PNC 880028

PNC 881058

PNC 881059

PNC 881071

PNC 881107

PNC 881108
PNC 881109

PNC 881110
PNC 881111

PNC 881112
PNC 881146
PNC 881242

Digital kylb&ank

Kylbdnk. Ecostore HP 2 dérrar. -2+10°C. Centralkyla CO2. 290L.

I EC UKéretoget forbehdller sig ratten att géra andringar i de produkter utan foregdende meddelande.
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Digital kylbé&nk
Kylbénk. Ecostore HP 2 dérrar. -2+10°

C. Centralkyla CO2. 290L.

Elektricitet

Spdnning:

710294 (EH2MRAA)
Effekt, max:
Avfrostningseffekt:
Stickkontakt typ:

Viktig information

Bruttokapacitet
Nettovolym:

Gangjdrn:

Yttermatt, bredd
Yttermatt, djup
Yttermatt, djup med dérrar
6ppna:

Yttermatt, hojd

Inre dimensioner (bredd):
Inre dimensioner (djup):
Inre dimensioner (h6jd):
Nettovikt:

Fraktvolym:

Djup med dérrar éppna:
Hojdjustering:

Kyldata

Kontroll typ:

Min/max luftfuktighet
Temperaturinstdéllining min.:
Temperaturinstdlining max.:
Kéldmedium typ:

Driftsatt

Kyleffekt:

Kyleffekt vid
férdngningstemperatur:

Kondenseringstemperatur:

Max. omgivningstemperatur:

Anslutning, centralkyla
utlopp:

Anslutning, centralkyla in:
[NOT TRANSLATED]
ISO Standards:
Hallbarhetsdata

Effekt, min:
GWP Index:

220-240 V/1 ph/50/60 Hz
0.045 kW

0.22 kW

CE-SCHUKO

290 liter
198 liter
1vanster + 1 héger
1207 mm
700 mm

M0 mm
900 mm
798 mm
560 mm
550 mm
90 kg
1.02 m3
110 mm
-5/50 mm

digital

-2°C

10 °C
R744
ventilerat
368 W

-10 °C
55°C
43 °C

8 mm
8 mm

07

0.3 Amps

Digital kylb&ank

Kylbdnk. Ecostore HP 2 dérrar. -2+10°C. Centralkyla CO2. 290L.
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