Electrolux

Produkt #

Modell #
PROFESSIONAL
Namn #
. Modular Cooking
Oppet underskdp, betjanas fran 1 sidq, SIS #
GN anpassad - H2, utan ryggplat, 800 AlA #
mm
Huvudfunktioner

588579 (MBIBCAHOOO) Oppet underskap, betjanas

fran 1 sida, GN anpassad -
H2, utan ryggplat, 800 mm

Kort specifikation

Pos.

800 mm brett 6ppet underskdp for férvaring av kastruller, stekpannor,
plétar. Med hygien design och rundade kanter. Enheten érkonstruerad
enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust
ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta
i 14301 (AISI 304). Slata arbetsytor som dar enkla att rengéra.
THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala
skarvar som gor att fett och smuts inte kan trdnga ner mellan
enheterna. Det 6ppna underskdpet rymmer GN 1/1-kantiner.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristdende underskdp, betjanas frén en sida, hygienklass
H2.

e Servicevanlig, alla viktiga komponenter kan
nds frén framsidan.

e THERMODUL-anslutningssystemet ger en
arbetsyta utan skarvar som inte sldpper
igenom smuts ndr enheterna dr sammankopplade.
Detta underlgttar d& en enhet behdver
avlagsnas vid byte eller service.

e |PX5 kapslingsklass

* Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med
70 mm indragen sockel.

Konstruktion

e Lagringsyta i botten av produkten har plats for
GNI1/1-behdllare.

e Hygienic design of the open
compartment with large round edges.

2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
Plan ytkonstruktion fér att 1&tt rengdra ytorna.
¢ Sjalvbdrande konstruktion.
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Ovriga Tillbehdr

* Rostfri frontsockel, 800mm I&ng,
hojd = 200 mm

* Rostfri sidosockel, hbger o
vdnster, installation mot vagg,
850mm djup, héjd = 200 mm

* Rostfri sidosockel, hbger o
vanster, rygg-mot-rygg, 1700mm
djup, héjd =200 mm

» Rostfri sidopanel (12mm),
850x700mm, hdger sida, for
enhet med hégbakkant

» Rostfri sidopanel (12mm),
850x700mm, vanster sida, for
enhet med hégbakkant

¢ Hylla TL80/85/90 en sida +TL80
tvd sidor sk&pbredd 580

¢ Sidoforstarkt panel endast i
kombination med sidohylla, mot
vagginstallationer, héger

« Sidoforstarkt panel endast i
kombination med sidohyllq, for
mot vagginstallation, vénster

« Hylifixering (gejderstege) for
TL80/85/90 betjanas fran en
sida, TL 80 betjanas fran tvé
sidor

PNC 912634 O

PNC 912659 O

PNC 912662 0O

PNC 913003 O

PNC 913004 O

PNC 913234 O

PNC 913261 O

PNC 913262 O

PNC 913281 0O

*  Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com



. Modular Cooking
EIeCtrOIUX Oppet underskap, betjénas frén 1 sida, GN
SREFEsE @b aL anpassad - H2, utan ryggplat, 800 mm

Front Viktig information

- - oo Yttermatt, bredd
- T 588579 (MBIBCAHOOO) 800 mm
Yttermatt, djup 850 mm
Yttermatt, hojd 450 mm
Skdputrymmets invandiga
dimensioner (bredd): 580 mm
Skdputrymmets invandiga
dimensioner (hdjd): 330 mm
Skdputrymmets invandiga
dimensioner (djup): 740 mm
| | Nettovikt: 21 kg
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Modular Cooking

Oppet underskap, betjénas frén 1 sida, GN anpassad - H2, utan
. ) ryggpl&k, 800 mm
Foretaget forbehdller sig ratten att géra dndringar i de produkter utan féregdende meddelande.
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