Electrolux

Produkt #

Modell #
PROFESSIONAL
Namn #
Modular Cooking
Elektrisk spis med hel hdll, 4 zoner, SIS #
ecotop beldggning, betjénas fran 1 sida AlA #
med hég bakkant
Huvudfunktioner

589010 (MCLDABJOAO)

Elektrisk spis med hel hall, 4
zoner, ecotop beldggning,
betjanas frén 1 sida med
hoég bakkant

Kort specifikation

Pos.

Enheten &r konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm
droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust
ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 14301 (AISI 304). Slata
arbetsytor rengéra. THERMODUL-
Anslutningssystem gerarbetsytor med minimala skarvarsom gor

som d4r enkla att
att fett och smuts inte kan trdnga ner mellan enheterna.
ECOTOP-modell med 14 mm tjock halli kolstdl med Therma Lines
unika varmebevarande beldggning. 4 oberoende virmezoner
med 2 elektroniska sensorerperzon fértemperaturstyrning. Varje
zon har 8 effektnivéer. Snabb uppvérmning av hdallen, standigt
klar att anvé@ndas. Enheten &rutrustad med &verhettningsskydd.
Standby-funktion spar energi och snabbdterstdller maximal
effekt. Metallvred med silikoninfattning fér enklare hantering och
rengdring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Enhet med hég bakkant, betjénas fran en sida.

Snabb uppvdrmning av hdllen, alltid redo fér
anvandning.

Overhettningsskydd:  Elektroniska
skyddar mot éverhdattning av hallen

Kokkdrl kan enkelt flyttas frén ett omréade till ett
annat utan lyft.
Rengdrningszon
rengdrning.
IPX5 kapslingsklass

Servicevdanlig, alla viktiga komponenter kan
nés frén framsidan.

THERMODUL-anslutningssystemet ger en
arbetsyta utan skarvar som inte slapper
igenom smuts ndr enheterna dr sammankopplade.
Detta underldttar d& en enhet behover
avldgsnas vid byte eller service.

Metallvred med silikoninfattning foér enklare
hantering och rengdring. Den speciella
utformningen férhindrar att det kommer in
vatska eller smuts i viktiga komponenter.

Stor synlig digital display tillverkad i hdardat
glas for att motsté varme och kemikalier, visar
temperatur eller effektinstdliningar. Displayen
visar dven pd&/av-status for produkten och pd/
av-status fér varmeelementen.

Hdallen och bottenfogprofil fér att undvika att
det kommer in smuts.

Tvé elektroniska sensorer per zon f&r att styra
yttemperaturen och for att skydda hdllen frén
overhettning.

8 effektnivéer.

ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta
imjukt kolstél med vérmelagrande belédggning.

4 varmezoner med individuell styrning.

sensorer

runt hdallen f6r enklare

Konstruktion

L]

Hallbarhet

2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
Plan ytkonstruktion for att 1att reng6ra ytorna.

Inre ram f&r robust konstruktion i 2 mm och 3
mm i 1.4301 (AISI 304).

Enheten &rkonstruerad enligt DIN18860_2 med
20 mm droppkant.

Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med
20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
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Standby-funktionen  sparar energi och

Aterstaller snabbt maximal effekt.

*  Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

Excellenc



Modular Cooking

Electrolux Elektrisk spis med hel héll, 4 zoner, ecotop
PROFESSIONAL beléggning, betjdénas fran 1 sida med hég
bakkant

Ovriga Tillbehér
* Kopplingsrdls, TL90 med hogbakkant ~ PNC 912499 O

 Frontrdcke, 1000mm I&dng x 130 mm djup PNC 912528 O

* Frontrdcke, 1000mm I&dng x 200 mm PNC 912558 0
djup

» Fdallbar hylla, 300x200mm PNC 912581 O

e Fdallbar hyllg, 400x200mm PNC 912582 O

» Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 U

» Fixerad sidohylla, 300x200mm PNC 912590 a

» Fixerad sidohylla, 400x200mm PNC 912591 O

» Kopplingsrdls fér enheter m hog PNC 912981 O
bakkant, vanster

* Kopplingsrdls for enheter m hog PNC 912982 O

bakkant, héger

* Ryggpanel, 1000x700mm, f&r enheter PNC 913015 O
med hégbakkant

* Ryggpanel, 1000x800mm, fér enheter  PNC 913028 O
med hégbakkant

* Sido-kopplingsrdls for slatsittande PNC 913117 a
vanster sidopanel, TL90 med hég
bakkant

« Sido-kopplingsrals for slatsittande PNC 913118 a
héger sidopanel, TL90 med hég
bakkant

« Sido-kopplingsrdls (12mm) for TL 90 PNC 913208 O
med hég bakkant, vanster

« Sido-kopplingsrals (12mm) for TL 90 PNC 913209 0
med hég bakkant, héger

e U-list, sammansattning, rygg mot rygg, PNC 913226 O
hég bakkant TL80/85/90

« Profil, D900, TL Ovrig Maskin PNC 913232 U

¢ Set med Energioptimerare 40A - PNC 913248 O
TL80/85/90

» Sidopanel i rostfritt stal (12,5mm), PNC 913636 O
900x400mm, vénster sida,
vaggmonterad

» Sidopanel i rostfritt stal (12,5mm), PNC 913637 O
900x400mm, héger sida,
vaggmonterad

» Sidopanel i rostfritt stél, 900x400mm, PNC 913638 g
vanster sida, vadggmonterad, flush

» Sidopanel i rostfritt stal, 900x400mm, PNC 913639 O
hoéger sida, vdggmonterad, flush

¢ - NOTTRANSLATED - PNC 913640 O

* Vaggmonteringssats topp - TL85 / 90 - PNC 913654 O
Fabriksmonterad

¢ Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913666 a

« HUVUDSTROMBRYTARE 60A, 10mm?2 PNC 913677 O
NM (Fabrik)

Modular Cooking
Elektrisk spis med hel hdll, 4 zoner, ecotop beldggning, betjdnas frén 1

sida med hég bakkant
I EC Foretaget forbehdller sig ratten att géra andringar i de produkter utan foregdende meddelande.
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Modular Cooking
Elektrisk spis med hel hall, 4 zoner, ecotop
beldggning, betjanas fran 1 sida med hég

bakkant

Elektricitet
Spdnning:

589010 (MCLDABJOAO) 400 V/3N ph/50/60 Hz
Max fasstréom: 34,8A
Total watt: 16 kW
Viktig information
Konfiguration: Betjanas fran en sida;Top
Effekt framre plattor: 4 - 4L KW
Effekt bakre plattor: 4 - 4L KW
Spishdll anvdndbar yta
(bredd): 820 mm
Spishdll anvdndbar yta
(djup): 720 mm
Yttermatt, bredd 1000 mm
Yttermatt, djup 900 mm
Yttermatt, hojd 250 mm
Nettovikt: 160 kg

Anvénds ej som
installationshandling. Begdr
separat
installationsanvisning.

Hallbarhetsdata
Effekt, min: 34.8 Amps

Modular Cooking
Elektrisk spis med hel hdll, 4 zoner, ecotop beldggning, betjdnas frén 1
sida med hég bakkant

Foretaget forbehdller sig ratten att géra andringar i de produkter utan foregdende meddelande.
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