Electrolux

Produkt #

Modell #
PROFESSIONAL
Namn #
Modular Cooking
Hel héll induktion (zonfri) pd underskap SIS #
med dorrar, 1000 mm, betjdnas fran 1 AlA #
sida med hég bakkant (
Huvudfunktioner

589057 (MCJDEBJ9AO) Hel hall induktion (zonfri) p&
underskdp med dérrar, 1000
mm, betjanas frdn 1 sida
med hdg bakkant (utan
ryggplég, kroppshojd 700
mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten &r konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm
droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust
ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 14301 (AISI 304). Slata
arbetsytor som &r enkla att rengdéra. THERMODUL-
Anslutningssystem gerarbetsytor med minimala skarvarsom gor
att fett och smuts inte kan trdnga ner mellan enheterna.
Glaskeramikytan @r enkel och snabb att rengéra. Induktionshdll
med flera spolar vilket gor att 100% av ytan kan utnyttjas for
kokkarl. Induktionstekniken minskar vérmespridning i koket.
Enheten &r utrustad med &verhettningsskydd. Metallvred och
handtag med silikoninfattning for enklare hantering och
rengoring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristdende med stdangt underskdp, betjanas fran
en sida, med hég bakkant, hygienklass H2.

« Overhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar
mot dverhdttning av hallen

» Kokkarl kan enkelt flyttas frdn ett omrade till ett
annat utan lyft.

e Den sldta glaskeramikytan kan snabbt och 1&tt
rengdras, vilket ger maximal hygien.

* |PX5 kapslingsklass

« Servicevanlig, alla viktiga komponenter kan nds
frén framsidan.

¢ THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta
utan skarvar som inte sl@pper igenom smuts nér
enheterna &r sammankopplade. Detta underlattar
dd& en enhet behdver avldgsnas vid byte eller
service.

* Metallvred med silikoninfattning fér enklare
hantering och rengdéring. Den speciella utformningen
férhindrar att det kommer in vatska eller smuts i
viktiga komponenter.

 Storsynlig digital display tillverkad i hardat glas for
att motsta varme och kemikalier, visar temperatur
eller effektinstaliningar. Displayen visar dven pd&/
av-status for produkten och pd/av-status for
varmeelementen.

o 9 effektnivéer.

¢ Glaskeramikytan kan anvdndas utan "doda"
punkter.

* Snabb distribution med full effekt direkt.

* L&g varmeavgivning.

¢ Storinduktionshdll med flera spolar gér att 100% av
ytan kan utnyttjas.

e Handtag 4&r ergonomiskt utformade med
silikoninfattning for enkel hantering och rengéring.

Konstruktion
¢ Kontrollampa fér varje zon.
* 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI| 304).

¢ Enheten konstruerad enligt DIN18860_2 med 20 mm
droppkant och 70 mm indragen sockel.

* Plan ytkonstruktion for att |att rengdra ytorna.
¢ Sjalvbdrande konstruktion.

*  Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

Excellence.
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Ovrlga Tillbehor

» Skrapa till glaskeramik/Induktionshall
Kopplingsrdls, TL90 med hégbakkant
Frontraécke, 1000mm ldng x 130 mm djup
Frontrdcke, 1000mm I&dng x 200 mm
djup

Fallbar hylla, 300x900mm

Fallbar hylla, 400x200mm

Fixerad sidohylla, 200x900mm

Fixerad sidohylla, 300x200mm

Fixerad sidohylla, 400x200mm

Rostfri frontsockel, 2000mm l&ng, hdjd =
200 mm

Rostfri sidosockel, hdger o vanster,
installation mot végg, 900mm djup,
hoéjd =200 mm

Rostfri sidosockel, hoger o vanster,
rygg-mot-rygg, 1800mm djup, héjd =
200 mm

Komplett rostfri sockel, installation mot
vagg, 1000mm bredd, héjd = 200 mm,
TL9O

Kopplingsrdls fér enheter m hdg
bakkant, vénster

Kopplingsrdls fér enheter m hdg
bakkant, héger

Ryggpanel, 1000x700mm, f&r enheter
med hégbakkant

Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm,
fér enhet med hégbakkant, vénster
sida

Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm,
fér enhet med hégbakkant, hdger sida
Sido-kopplingsrdils f&r slatsittande
vanster sidopanel, TL?0 med hog
bakkant

Sido-kopplingsrals f&r slatsittande
hoger sidopanel, TL90 med hdg
bakkant

Sido-kopplingsrdls (12mm) fér TL 90
med hég bakkant, vanster
Sido-kopplingsrdls (12mm) for TL 90
med hég bakkant, héger

U-list, sammansdattning, rygg mot rygg,
hoég bakkant TL80/85/90

Profil, D900, TL Ovrig Maskin

Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 tvé
sidor sk@pbredd 580

Forstarkt sidopanel, vanster, endast i
samband med sidohylla

Forstarkt sidopanel, héger, endast i
samband med sidohylla

Hyllfixering (gejderstege) for
TL80/85/90 betjanas fran en sida, TL 80
betjanas fran tva sidor

Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90
- NOTTRANSLATED -

Rostfri sidopanel, 200x700mm,
slatsittande, for fristdende installation,
vdnster/hoéger (skall bara anvandas vid
installation mot négot annat)

g C€

PNC 910601
PNC 912499
PNC 912528
PNC 912558

PNC 912581
PNC 912582
PNC 912589
PNC 912590
PNC 912591
PNC 912636

PNC 912660

PNC 912663

PNC 912941

PNC 912981

PNC 912982

PNC 913015

PNC 913101

PNC 913105

PNC 913117

PNC 913118

PNC 913208

PNC 913209

PNC 913226

PNC 913232
PNC 913234

PNC 913267
PNC 913269
PNC 913281

PNC 913666

PNC 913672
PNC 913688
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Modular Cooking
Hel hall induktion (zonfri) pd underskdp med
dorrar, 1000 mm, betjanas fran 1 sida med hég

bakkant (

Modular Cooking

Hel héll induktion (zonfri) pd underské&p med dérrar, 1000 mm, betjénas
frén 1 sida med hég bakkant (

Foretaget forbehdller sig ratten att géra andringar i de produkter utan foregdende meddelande.
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Elektricitet
Spdnning:
589057 (MCJDEBJSAO)

Max fasstréom:
Total watt:

Viktig information
Konfiguration:

Effekt fradmre plattor:
Effekt bakre plattor:

Dimensioner framre plattor:

Storlek bakre plattor:

Induktion bordsmodell
dimensioner (bredd):

Induktion bordsmodell
dimensioner (djup):
Yttermatt, bredd
Yttermatt, djup
Yttermatt, hojd

Lagringutrymmets invéndiga

dimensioner (bredd):

Lagringutrymmets invéndiga

dimensioner (héjd):
Lagringutrymmets
invdndiga dimensioner
(djup):

Nettovikt:

Anvénds ej som

installationshandling. Begdr

separat
installationsanvisning.

Hallbarhetsdata
Effekt, min:

Modular Cooking

Hel hall induktion (zonfri) pd underskdp med
dorrar, 1000 mm, betjanas fran 1 sida med hég

bakkant (

400 V/3N ph/50/60 Hz
43A
28 kW

pd bas;betjanas frén en
sida

7 -7 kW

7 -7 kW

420x370 420x370
420x370 420x370

1000 mm

900 mm
1000 mm
900 mm
700 mm

580 mm

330 mm

715 mm
128 kg

43 Amps

Modular Cooking

Hel héll induktion (zonfri) pd underské&p med dérrar, 1000 mm, betjénas

frén 1 sida med hég bakkant (
Foretaget forbehdller sig ratten att géra andringar i de produkter utan foregdende meddelande.

2024.03.15



