Electrolux

Produkt #

Modell #
PROFESSIONAL
Namn #
Modular Cooking
Stekhdll, el, med sl&t kromhadll, betjdnas SIS #
fran 1 sida, halvmodul, kroppshéjd 700 AlA #
mm
Huvudfunktioner

589532 (MCHAEADDADO) Stekhdll, el, med slat
kromhdll, betjanas fran 1
sida, halvmodul, kroppshojd
700 mm

589540 (MCHCEADDAO) Stekhdll, el, med rafflad
kromhdll, betjanas fran 1
sida, halvmodul, kroppshojd
700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten &r konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm
droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust
ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 14301 (AISI 304). Slata
arbetsytor THERMODUL-
Anslutningssystem gerarbetsytor med minimala skarvarsom gor
att fett och smuts inte kan trdnga ner mellan enheterna.
Tillagningsyta i kolstdl med kromad beldggning som hindrar att

som d&r enkla att rengoéra.

maten fastnar. Powerblock vdrmeelement ger en optimal
varmeférdelning 6ver hela tillagningsytan.Stor uppsamlingsldda
och ett val tillkaget dréaneringshdl. Enheten &r utrustad med
Overhettningsskydd.  Standby-funktion spar energi och
snabbdterstdller maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning
fér enklare hantering och rengéring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristdende, betjanas frén en sida.

« Stort tdmningshdl pd tillagningsytan medger
tomning av koéttsaft i en stor uppsamlare som
sitter under tillagningsytan.

« Overhettningsskydd: Elektroniska sensorer
skyddar mot éverhdattning av hallen

* H6ga stdnkskydd i rostfritt
tillagningsytans baksida och sidor.

e Enheten har separata kontroller for varje
halvmodul pé& kokytan.

e |PX5 kapslingsklass

e Servicevanlig, alla viktiga komponenter kan
nds fran framsidan.

¢ THERMODUL-anslutningssystemet ger en
arbetsyta utan skarvar som inte slapper
igenom smuts ndr enheterna dr sammankopplade.
Detta underlattar d& en enhet behover
avldgsnas vid byte eller service.

* Metallvred med silikoninfattning fér enklare
hantering och rengdéring. Den speciella
utformningen forhindrar att det kommer in
vatska eller smuts i viktiga komponenter.

« Stor synlig digital display tillverkad i hardat
glas for att motstd varme och kemikalier, visar
temperatur eller effektinstaliningar. Displayen
visardven pd&/av-status fér produkten och pé/
av-status for virmeelementen.

e Uppvarmningssystem med effektblock for
optimal temperaturférdelning.

stal  pa

Konstruktion
« 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AIS| 304).

¢ Enheten konstruerad enligt DIN 18860 2 med
20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.

* Plan ytkonstruktion for att 1att rengéra ytorna.

* Tillagningsyta i krompldterat mjukt st&l med
teflonfinish f&r optimala resultat vid grillning.

 Tillagningsytan kan vara helt slat eller helt
ribbad.

e Sjélvbdrande konstruktion.

Hallbarhet

e Standby-funktionen sparar energi
Aterstaller snabbt maximal effekt.
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*  Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

Excellence.



Modular Cooking
Electrolux Stekhall, el, med sl&t kromhdll, betjénas
PROFESSIONAL frdn 1 sida, halvmodul, kroppshdjd 700 mm

Nyt . o » Forstarkt sidopanel, vanster, PNC 913275
Ovrlgq TI!.|behOI’ endast i samband med sidohylla
. gopt?“ng(jm's: TL|9(?2 ) Emg 3521022 g « Forstarkt sidopanel, héger, endast PNC 913276
e Rostfri si opanel (12mm), i samband med sidohylla

ﬁ]i?gﬁgﬁgm' for fristaende « Hyllfixering (gejderstege) PNC 913279

. . * - NOTTRANSLATED - PNC 913663

. (Fj;ﬁgtrocke, 400mm ldng x 130 mm  PNC 912522 0O NOTTRANSLATED - PNC 913672
« Frontrécke, 400mm Idng x 200 mm PNC 912552 0 * Rostiri sidopanel, 900x700mm, — PNC 913688

djup slatsittande, for fristGende (

.. installation, vanster/hdger (skall

* Fdlibar hylla, 300x900mm PNC 912581 U pqrg anvandas vid installation mot
 Fdllbar hylla, 400x200mm PNC 912582 0O nd&got annat)
* Fixerad sidohylla, 200x200mm PNC 912589 @O
* Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 0O
* Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 O
* Rostfri frontsockel, 400mm l&ng, PNC 912630 0O

hojd = 200 mm
¢ Rostfri sidosockel, héger o vanster, PNC 912657 0O

fristdende 900mm djup, héjd = 200
mm

¢ Rostfri sidosockel, héger o vanster, PNC 912663 [
rygg-mot-rygg, 1800mm djup, hdjd
=200 mm

» Komplett rostfri sockel, fristdende, PNC 912954 [
400mm bredd, héjd = 200 mm,
TL9O

* Kopplingsrals, hdger, mellan THL ~ PNC 912975 [
och Pro Thrmetic

* Kopplingsrdls, vanster, mellan THL PNC 912976 0O
och Pro Thermetic

¢ Sido-kopplingsrdls for slatsittande  PNC 913111 O
vanster sidopanel, TL90

« Sido-kopplingsrdls f&r slatsittande PNC 913112 0O
hoéger sidopanel, TL90

» Skrapa for slat hall (endast for PNC 913119 O

589532)

» Skrapa for rafflad hall (endast fér  PNC 913120 0O
589540)

» Sido-kopplingsrdls (12mm) forTL PNC 913202 0O
90, vanster

* Sido-kopplingsrdls (12mm) forTL PNC 913203 O
90, hoger

¢ Rostfri sidopanel for TL 90, vanster, PNC 913222 [
H=700

* Rostfri sidopanel fér TL 90, héger, PNC 913223 [
H=700

¢ Anslutningskit T-profil, rygg mot PNC 913227 0O
rygg

¢ Profil, D900, TL Ovrig Maskin PNC 913232 [

* Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 PNC 913233 [
tvd sidor sk&pbredd 340

e ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - PNC 913244 0O
TL80/85/90

* Sido-kopplingsrdls (12mm) forTL  PNC 913251 O
90, vanster, rygg-mot-rygg

» Sido-kopplingsrdls (12mm) forTL PNC 913252 [
90, hoger, rygg-mot-rygg

¢ Kit, Thermaline 90 PNC 913255 0O
* Kit, Thermaline 90 PNC 913256 0O
e Forstarkt sidopanel endast i PNC 913260 0O

samband med sidohylla
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Electrolux

PROFESSIONAL

Elektricitet

Spdnning:
589532 (MCHAEADDAO)
589540 (MCHCEADDAO)
Total watt:

Viktig information

Konfiguration:
Tillagningsyta djup:
Tillagningsyta bredd:
589532 (MCHAEADDAO)
589540 (MCHCEADDAO)
Arbetstemperatur, min:
Arbetstemperatur, max:
Yttermatt, bredd
Yttermatt, djup
Yttermatt, hojd

Lagringutrymmets
invdndiga dimensioner
(bredd):

Lagringutrymmets
invdndiga dimensioner
(h&jd):
Lagringutrymmets
invdndiga dimensioner
(djup):

Nettovikt:
Typ av hdll
589532 (MCHAEADDAO)
589540 (MCHCEADDAO)
Hdllens material

Hdallbarhetsdata
Effekt, min:

400 V/3N ph/50/60 Hz
400 V/3N ph/50/60 Hz
51 kW

pd bas;betjanas fran en
sida
615 mm

300 mm
30 mm
80 °C
280 °C
400 mm
900 mm
700 mm

340 mm

330 mm

740 mm

ISO 9001; ISO 14001; ISO
45001; 1ISO 50001 kg

Slat

ribbade
Foérkromad

7.4 Amps

Modular Cooking
Stekhadall, el, med slat kromhadill, betjanas
fran 1 sida, halvmodul, kroppshéjd 700 mm



Modular Cooking

Electrolux Stekhall, el, med sl&t kromhdll, betjénas
PROFESSIONAL fran 1 sida, halvmodul, kroppshéjd 700 mm
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Elektrisk anslutning
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Modular Cooking

Stekhadll, el, med slat kromhadll, betjénas fran 1 sida, halvmodul,
kroppshéjd 700 mm

< € oretaget forbehdller sig ratten att gdéra andringar i de produkter utan féregdende meddelande.
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