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Moduler Pisirme Ekipmanlari
thermaline 90 - 2 Zonlu Enduksiyon
Ocak, 2 tarafta ¢alismaya vuygun

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AlA #

589027 (MCIBACEOAO)

SelUstU endiksiyon ocak, 2
zonly, iki tarafli operasyon -
500X900X250H-TL90

Ozellikler

Sira No.

DIN 18860_2'ye uygun sekilde, 20mm damlama &nleyici kenarli
Ust kisim ile tasarlanmig Unite. Yogun ¢alisma kosullari igin ideal
saglamlikta, paslanmaz gelik i¢ kasa. 1.4301 (AISI 304 celik)
malzemeden 2 mm Ust kapak. Kolayca temizlenebilir diz yizey
yapisi. THERMODUL baglanti sistemi, Unitelerin ek yeri olmadan
birbirine baglandidi bir calisma yUzeyi sunar ve bu sayede kirin
Unitenin i¢ kismina gec¢mesini &nler.
erisilebilen pUrizsiz cam seramigi yizey hizli ve kolay temizlik
imkani sunar. Tam gUce kisa sirede ulasan 9 gi¢ modu, mutfaga
cok dusuk dizeyde 1s1 yayar. Asiri isinma koruma mekanizmasi,
asirt 1Isinma durumunda gU¢ akisini keser. Hijyenik ve rahat bir
deneyim sunan silikon yoUzeyli metal dogmeler, kullanimi ve
temizligi daha kolay hale getirir.

IPX5 su direnci sertifikasi

Her tarafina rahathkla

KonfigUrasyon: iki taraftan calismayaizin veren, sicrama énleyici
kapakli ocak. Alt dolabin fabrika tarafindan génderilmesi
gerekmektedir. L0tfen uygun alt dolabi ekleyiniz.

Onay:

Ana Ozellikler

Asiri isinma koruma mekanizmasi: bir sicaklik
sensoru yardimiyla, asirt isinma durumunda
guc¢ akisi kesilir.

Tencereler kaldirmaya gerek olmadan bir
zondan digerine tasinabilir.

DUz cam-seramik yUzey kolayca temizlenir;
maksimum hijyen saglanir.

TUm ana komponentlere 6n taraftan kolayca
ulasllir.

THERMODUL baglanti  sistemi  Uniteleri
birbirine birlestirerek kaynaksiz diz bir Ust
tabla yarati; bdylece cihazlarin yasamsal
komponentlerine sivi akmasi veya kir girmesi
engellenirve Unitelerin yenileriyle degistirilmesi
ya da bakimlari sirasinda kolayca yerlerinden
¢lkariimasina imkan verir.

Hijyenik ve rahat bir deneyim sunan silikon
yUzeyli metal dUgmelerile daha kolay kullanim
ve temizlik imkani. Kontrol d0gmelerinin 6zel
tasarimi, sivilarin ve kirlerin cihazin &nemli
parcalarina sizmasini énler.

Isiya ve kimyasallara karsi dayanikl temperli
camdan Uretilmis dijital ekran sicakliklarin ve
guc¢ ayarlarinin géruntilenmesine olanak tanir.
Ekranda ayrica cihazin ve ocadin isitma
fonksiyonlarinin ¢calisir durumda olup olmadigi
da gosterilir.

9 GU¢ modu.

Tam gice aninda ulasma imkant.

Mutfagda dusuk seviyede isi yayilimi.

Konstruksiyon

Surdurdlebilirlik

Her zon icin ayri kontrol 15131

1.4301 (AISI 304) malzemeden 2 mm Ust tabla.
Her tarafina rahatlikla erisilebilen, kolayca
temizleme imkani taniyan diz yizey yapisi.
Suya karsi koruma sinifi ve sertifikasi: IPX5
Yogun calisma kosullarr icin ideal saglamlikta,

1.4301 (AISI 304 paslanmaz ¢elik) malzemeden
ic kasa.

DIN18860_2'ye uygun sekilde, 20mm damlama
onleyici kenarl Ust tabla ile tasarlanmis Unite.
DIN18860_2'ye uygun sekilde, 20mm damlama
onleyici kenarll Ust tabla ve 70 mm gdmolu
taban ile tasarlanmis Onite.

Bu model isvicre Enerji Verimliligi Yénetmeligi
(730.02) ile uyumludur.

*  Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com
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Opsiyonel Aksesuarlar

Enfraruj ve endUksiyon ocaklar igin
spatula

Baglanti rayl, 200mm
Porsiyonlama rafi, 500 mm genislik
Korkuluk (Tabak Rafi), 500x200 mm
Katlanabilir raf, 300x900mm
Katlanabilir raf, 400x200mm

Sabit yan raf, 200x900mm

Sabit yan raf, 300x900mm

Sabit yan raf, 400x200mm
Baglanti ray kiti, sag - 900 mm
Baglanti ray kiti, sol - 200 mm

Baslardaki sabit Uniteler icin ray kiti,
diUz panel, sol - 900 mm

Baslardaki sabit Uniteler icin ray kiti,
diz panel, sag - 900 mm

Baslardaki sabit Uniteler icin ray
kiti-12mm, sol - 900 mm

Baslardaki sabit Uniteler icin ray
kiti-12mm, sag - 200 mm

- NOTTRANSLATED -
Filtre W=500mm

PNC 910601

PNC 912502
PNC 912523
PNC 912553
PNC 912581
PNC 912582
PNC 912589
PNC 912590
PNC 912591
PNC 912975
PNC 912976
PNC 913111

PNC 913112
PNC 913202
PNC 913203

PNC 913232
PNC 913664

Ana Salter 25A 4mm2 NM (FABRIKADA PNC 913676
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Moduler Pisirme Ekipmanlari
thermaline 90 - 2 Zonlu Endiksiyon
Ocak, 2 tarafta ¢alismaya uygun
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Modiler Pisirme Ekipmanlari
thermaline 90 - 2 Zonlu EndUksiyon Ocak, 2 tarafta calismaya uygun

Sirket dnceden haber vermeksizin Urinlerde degisiklik yapma hakklini sakl tutar.
Basim sirasinda tim bilgiler dogrudur.
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Moduler Pisirme Ekipmanlari
pERloeFCEE';.OOI&,JZ(L thermaline 90 - 2 Zonlu Endiksiyon

Ocak, 2 tarafta ¢alismaya uygun

On Elektrik:
Voltaj: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Toplam Watt: 10 kW
ﬁ Temel bilgiler:
Dis boyutlar, Genislik: 500 mm
i Dis boyutlar, Derinlik: 900 mm
’\‘ﬂ Dis boyutlar, Yukseklik: 250 mm
EI 4
45 Net agirhk: 25 kg
= Konfigurasyon: Two-Side Operated;Top
On Pleytlerin Guci: 5-0kW
Arka pleytlerin guci: 5- kW
Yan On pleytlerin ebad:: 320x330
Arka pleytlerin ebad:: 320x330
SetiUstu endiksiyon ocak
ebadi (genislik): 500 mm
900 | Setistu endiksiyon ocak
‘ ebadi (derinlik): 900 mm
: Surdirulebilirlik
) Anlk toketim: 15 Amps
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Modiler Pisirme Ekipmanlari
thermaline 90 - 2 Zonlu EndUksiyon Ocak, 2 tarafta calismaya uygun
I EC Sirket dnceden haber vermeksizin Urinlerde degisiklik yapma hakklini sakl tutar.
——— | Basim sirasinda tim bilgiler dogrudur.
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